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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO

BRANZA ARCHITEKTONICZNA

I. DANE OGOLNE.

1. NAZWA ZADANIA: ZWIEKSZENIE EFEKTYWNOSCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU ZESPOtU SZKOt Z ODDZIALAMI
INTEGRACYJNYMI IM. JANA PAWEA Il W SIEMIATYCZACH - TERMOMODERNIZACJA, WYMIANA INSTALACJI
C.0., MONTAZ WENTYLACJI MECHANICZNEJ ORAZ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ O MOCY 5KWP.

2. INWESTOR: Miasto Siemiatycze ul. Patacowa 2 17-300 Siemiatycze.
3. ADRES BUDOWY: ul. Gen. Wt. Andersa 4, Siemiatycze, nr. geod. dziatki 2301/11
4. JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA: MEANDER Krzysztof Szerszeri Olmonty ul. Zielona 3 15-603 Biatystok

5. PROJEKTANT:
ARCHITEKTURA: mgr inz. arch. Krzysztof Szerszeri nr upr. Bt-PdOKK/106/2007

6. WSPOLPRACA:
ARCHITEKTURA:
mgr inz. arch. Ewa Kuczmierowicz

PODSTAWA OPRACOWANIA.

2.1 Zlecenie inwestora — umowa
2.2 Audyt energetyczny.

2.3 Mapa zasadnicza.

PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt ,gtebokiej” termomodernizacji majacej na celu zwiekszenie
efektywnosci energetycznej przektadajacej sie na zmniejszenie zuzyci paliw, zmniejszenie emisji gazdéw
cieplarnianych.

IV. PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY

Projektowana termomodernizacjg objety jest budynek Zespotu Szkdt z Oddziatami Integracyjnymi im. Jana
Pawla Il w Siemiatyczach. W zakresie termomodernizacji jest: docieplenie przegréd zewnetrznych (Sciany, dach),
wymiana instalacji c.0., montaz wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepta sali gimnastycznej, montaz instalacji
fotowoltaicznej o mocy skWp.

V. STANISTNIEJACY

Budynek podlegajacy opracowaniu petni funkcje zespotu szkdét z oddziatami integracyjnymi w Siemiatyczach,
znajduje sie na dziatce nr geodezyjny nr 2301/11. Dziatka posiada jeden istniejacy zjazd z ulicy Generata Andersa.
Budynek sktada sie z segmentu dydaktycznego, administracyjnego, ogdlnego, socjalno-kulturalnego, sali sportowe;j.
Zespdt budynkdw jest do 3 kondygnacji naziemnych, oraz w catosci podpiwniczony. Wszystkie kondygnacje oraz
segmenty s3 ze sobg potgczone klatkami schodowymi. Budynek powstat w technologii cegta zerariska ,,elementy
szkolne”, uktad scian nosnych podtuzny lub mieszany o rozpietosci 6,om i 3,0 m. Budynki przykrywa stropodach
wentylowany pograzony oraz stropodach niewentylowany na konstrukgji z dzwigaréw strunobetonowych - sala
gimnastyczna. Klatki schodowe przykryte s3 konstrukcja drewniang krokwiowa z pokryciem blachg stalowa
trapezowa. Czes¢ okien jest wymieniona, reszta wymaga wymiany ze wzgledu na ich zty stan techniczny.

Obiekty posiadaja instalacje elektryczna — gniazda 220V oraz oswietleniowa ; wodno-kanalizacyjng; centralnego
ogrzewania, telekomunikacyjnga. Ogdlny stan budynku jest dobry, lecz wymaga on termomodernizacji.

Teren wokdét budynku posiada zieleri wysoka w postaci drzew, oraz niskg (trawa) i utwardzony plac przed
budynkiem, boisko.

Sasiedztwo dziatek stanowia:
e od strony potudniowej — dziatka nr geod. 2302 niezabudowana
e odstrony zachodniej - doga dojazdowa, ulica Generata Andersa nr goed 2300/7
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e od strony pétnocnej - doga dojazdowa, nr geod. 2301/14, dziatka nr geod 2301/8 zabudowane budynkiem
niemieszkalnym

e od strony wschodniej — dziatki nr geod. 2304/1 — dziatka zabudowana bud. niemieszkalnym, reszta dziatek nie
zabudowana: 2308/1, 2304/2, 2309/2

Budynek posiada niezbedne media potrzebne do funkcjonowania: energia elektryczna, woda z sieci miejskiej,
podtaczenie do kanalizacji sanitarnej. Ciepto dostarczane jest siecig cieptowniczg do budynku szkoty. Ciepto
wytwarzane jest w budynku kottowni zasilanej paliwem gazowym, ktdra obstuguje réwniez pobliskie budynki
wielorodzinne. Ciepta woda uzytkowa wytwarzana jest cieptem dostarczanym z sieci cieptownicze;j.

VI. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI.

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI | KUBATURY
POWIERZCHNIA ZABUDOWY (OBJETY OPRACOWANIEM) 3482,85m?
ILOSC KONDYGNACJI: Do llI, na catosci
podpiwniczony
POWIERZCHNIA UZYTKOWA 8610,70 m?
KUBATURA 39084,73m3
DEUGOSC 95,0m
SZEROKOSC 63,40m

VIl. DANE ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYJNE - STAN ISTNIEJACY.

tawy fundamentowe: zelbetowe, wylewane.
Sciany piwnic:
-zewnetrzne — warstwowe cegfa dziurawka 6,5cm+zelbet wylewany z elementami cegly Zerariskiej 24cm+ cegta
klinkierowa 12cm powyzej poziomu terenu.
-wewnetrzne - elementy ,,CZ2”
Sciany zewnetrzne nadziemna:
-Sciany szczytowe- stupy miedzyokienne oraz nadproza okienne - prefabrykat 42cm + styropian 3cm
-klatki schodowe i taczniki — cegta kratédwka z elementami zelbetowymi 24cm + 4cm styropianu + cegta klinkierowa
12cm
-elementy podokienne — gazobeton 42c¢m + styropian 3cm
Sciany wewnetrzne: element cegty zeranskiej ,,szkolne”
Scianki dziatowe: cegta dziurawka gr. 6,5 i 12cm
Stupy i podciagi: zelbetowe wylewane
Stropy: kanatowe prefabrykowane
Klatki schodowe:
-biegi wyréwnawcze — wylewane
-biegi do kondygnacji o wys. 3,5m
-spoczniki, podesty — ptyty kanatowe o gr. 24cm
Dach: stropodach wentylowany pograzony sktadajacy sie w dolnej czesci z ptyt stropowych ostatniej kondygnacji, a w
gornej z ptyt korytkowych zamknietych. Ptytki korytkowe oparte na scianach murowanych — azurowe z cegty dziurawki
o gr. 12cm. Pokrycie stropodachu wentylowanego stanowig trzy warstwy papy asfaltowej na lepiku. Koryto odwadniajace
cztery warstwy papy na tkaninie technicznej wywiniete na pota¢ dachu na 30cm. Przy Scianach zewnetrznych obrdbki
blacharskie.
Izolacje przeciwwilgociowe scian
-pionowe- 1x lepik asfaltowy bez wypetnienia na gorgco + roztwdr asfaltowy Abizol Pl na podktadzie z roztworu
asfaltowego Bitizol B
-Pozima- 1Xpapa asfaltowa na lepiku
Izolacja termiczna
-posadzki piwnic: pas styropianu gr 4cm o szerokosci 1,o0m wzdtuz $cian zewnetrznych
-$ciany zewnetrzne piwnic: styropian gr. 4cm obmurowane sciana dociskowa z cegty dziurawki gr. 6,5cm
-Sciany podokienne nad ziemia : styropian gr. 3cm
-Sciany szczytowe, stupy miedzyokienne, nadproza: styropian gr.3cm
-Stropodach: wetna mineralna na folii 2x6cm, uktadana na krzyz
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Wykoriczenie wewnetrzne.
-Posadzki: w salach -wyktadzina PCV, lastryko; w sali gimnastycznej nawierzchnia syntetyczna ; w tazienkach i wc

terakota na posadzce betonowe;j.

-tynki cementowo-wapienne
-malowanie i oktadziny Scian: farba emulsyjna oraz olejna, tazienki -glazura.
-Stolarka drzwiowa: zewnetrzne aluminiowe i drewniane; drzwi wejscie gtéwne - aluminiowe, zewnetrzne do sali

gimnastycznej drewniane; Drzwi wewnetrzne typowe, ptytowe drewniane i aluminiowe;

stolarka okienna: okna do wymiany- okna drewniane zespolone malowane farbg olejng w kolorze biatym. Okna
wymienione okna PCV w kolorze biatym

parapety okienne lastrico

Wykoriczenie zewnetrzne.

Cokdt: terakota

tynki: cementowo-wapienne

kominy: tynki cementowo-wapienne,

obrdébki blacharskie: z blachy stalowej ocynkowanej

rynny i rury spustowe: stalowe ocynkowane, rynny wewnetrzne z potaci dachowych @15 i10cm

schody zewnetrzne : betonowe na gruncie obtozone gresem przeciwposlizgowym

balustrady schodéw zewnetrznych i balkonu: z rur stalowych umocowanych do stupkdéw stalowych malowanych
na kolor brgzowy

Instalacje:

elektryczna: oswietleniowa, gniazda 220V, dobry stan techniczny

instalacja odgromowa, dobry stan techniczny do wymiany ze wzgledu na docieplenie $cian
zaopatrzenie w wode, dobry stan techniczny

telekomunikacyjna, dobry stan techniczny

c.o. grzejniki rurowe i zeliwne, zty stan techniczny

odprowadzenie wdd opadowych: z terendw utwardzonych, oraz z dachu do kanalizacji deszczowe;j.

VIIl. ZAKRES PRAC | DANE MATERIAXOWE.

KOLEJNOSC REALIZACJI - prace rozbiérkowe i przygotowawcze:

Sciany zewnetrzne doktadnie sprawdzi¢, tynk dajacy gtuchy odgtos, zasolone, odparzone i zawilgocone sku¢ na
elewacjach, w przypadku na trafienia na zarysowania muru w miejscach skuwania tynku nalezy sprawdzi¢ wiel-
kos¢ rysy odstaniajac jg cata, przy gtebokiej rysie spinac pretami np. HeliBar wklejanymi na warstwe zaprawy np.
HeliBond, w innym przypadku wypetni¢ masg naprawczg — zamiennie mozna zastosowac stalowe prety gwinto-
wane ocynkowane ogniowo, wklejane w bruzde na warstwe zaprawy montazowej szybkowigzacej

Sciany nalezy przygotowac jako jedna réwna ptaszczyzna

Zdemontowanie parapetéw zewnetrznych

Zdemontowanie istniejgcych obrébek blacharskich scian attykowych

Zdemontowanie istniejgcych rynien i rur spustowych

Zdemontowanie stolarki okiennej

Rozbidrka nawierzchni utwardzonych i opasek

Odkopac sciane fundamentowa na gt. min. 1,0 m od poziomu obecnego terenu w celu wykonania proj. izolacji
termicznej (w przypadku uszkodzenia istn. izolacji przeciw-wodnej pionowej podczas wykopu nalezy miejsce to
naprawi¢ podobnym materiatem stosujgc zakfad w promieniu min 50cm od miejsca uszkodzenia)

Przed natozeniem projektowanych warstw ocieplajacych, sciany nalezy doktadnie oczysci¢ i zagruntowac grun-
tem ogdlnego stosowania.

Zdemontowac instalacje odgromowa do miejsca potaczenia z odcinkiem wychodzacym z ziemi w rurce ostono-
wej.

Gruz wywieZ¢ poza teren budowy na przeznaczone do takich celéw miejsce wskazane przez zamawiajgcego.
Demontaz urzadzer zamontowanych na elewacji: kamery monitoringowe, sprzet nagtosnieniowy, oswietlenie
zewnetrzne, urzadzenia alarmu oraz puszki rewizyjne, kratki wentylacyjne, ktdre nalezy przenies¢ na nowa ele-
wacje, jezeli sg w ztym stanie technicznym w/w elementy wymieni¢ na nowe.
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PROJEKTOWANE PRACE TERMOMODERNIZACYJNE:

1.

STOLARKA OKIENNA:

montaz nowej stolarki okiennej PCV w kolorze biatym, profil 7 komorowy, gtebokos¢ zabudowy 82 mm, Scianki profilu gr. 3
mm w klasie A. Pakiet szybowy 4LE[18/4/18/4LE RS o wspdtczynniku k=0,5 (EN 674), wspdtczynnik Uw dla okna
referencyjnego 0,9 W/m2*K. Uszczelki szare. Ramka dystansowa w pakiecie szybowym — polimerowa TGI. Okna musza by¢
wyposazone w nawiewniki higrosterowalne min. po jednym na kazde pomieszczenie.

2.

DRZWI ZEWNETRZNE.

Drzwi zewnetrzne przeznaczone do wymiany o wspt. lamdba min. 1,30 W/m2*K, aluminiowe w kolorze biatym.

3.

5.

PAS COKOtU:

naprawa rys w murze: po skuciu tynku sprawdzi¢ czy na murze wystepuja rysy, jezeli ukryte rysy pod tynkiem
istniejg nalezy sprawdzi¢ czy jest na catg szerokos¢ muru, przy gtebokiej rysie spina¢ pretami np. HeliBar wkle-
janymi na warstwe zaprawy np. HeliBond, w innym przypadku wypetni¢ masa naprawczg — zamiennie mozna
zastosowac stalowe prety gwintowane ocynkowane ogniowo, wklejane w bruzde na warstwe zaprawy monta-
zowej szybkowiazace;j.

wykonanie docieplenia $cian fundamentowych styropianem ekstrudowanym XPS o wspt. lambda 0,036
W/m*K, nasigkliwos¢ przy dtugotrwatym zanurzeniu WL(T)4 <4%, gr. 14 cm, montaz na zaprawe klejowo szpa-
chlowa w kolorze biatym z wiéknami polipropylenowymi. Zaprawa do przyklejania musi by¢ przystosowana do
przyklejania styropiandw XPS zamiennie mozna zastosowac klej z pistoletu.

natozenie warstw wykoriczeniowych pasa cokotu: zaprawa klejowo-szpachlowa w kolorze biatym z widknami
polipropylenowymi np. Baumit Star Contact White, siatka z wtékna szklanego alkalioodporna, do zbrojenia
warstwy szpachlowej w systemie ociepleri, wielkos¢ oczek: 4x4,5mm, gramatura 150 g/m2

podktad gruntujgcy uniwersalny

tynk mozaikowy kolor szary o uziarnieniu 1,8mm na bazie barwionego piasku kwarcowego ze spoiwem z zy-
wicy syntetycznej, np. Baumit MosaikTop - kolor M330.

SCIANY ZEWNETRZNE:

wykonanie napraw istniejgcego tynku scian masg tynkarskg oraz natozenie gruntu ogdlnego stosowania
istniejgce przewody antenowe utozone na elewacji zabezpieczy¢ przeprowadzajac je w rurkach ostonowych PCV
@20mm mocowanych do sciany i ukry¢ w projektowanym dociepleniu.

naprawa rys w murze j. w.

wykonanie projektowanego docieplenia scian zewnetrznych ptyta styropianowa EPS S gr. 15 cm, wspdtczynnik
przewodnosci cieplnej ptyty: lambda = 0,033 W/m*K.

natozenie warstw wykoriczeniowych elewacji: zaprawa klejowo-szpachlowa w kolorze biatym z wtéknami poli-
propylenowymi np. Baumit Star Contact White, siatka z wtdkna szklanego alkalioodporna, do zbrojenia warstwy
szpachlowej w systemie ocieplen, wielkos¢ oczek: 4x4,5mm, gramatura 150 g/m2, podkfad gruntujacy uniwer-
salny, tynk mineralny strukturalny, samoczyszczacy, gotowy do uzycia, barwiony w masie, cienkowarstwowy,
uziarnienie 1,5 mm. Tynk z efekt samoczyszczenia (fotokataliza) oraz odporny na porastanie alg glonéw i plesni,
kolor jasny szary nr 0018, kolor szary nr 0014, kolor pomarariczowy nr 0482 w oparciu o wzornik firmy BAUMIT.
W celu zminimalizowania mostkdw termicznych na osciezach okien i drzwi zaprojektowano ocieplenie osciezy
ptyta termoizolacyjng z poliuretanu o gr 2 cm i wspétczynniku lambda 0,021 W/mK.

DOCIEPLENIE PRZESTRZENI STROPODACHOW (cze$¢ budynku A i B):

Ocieplenie przestrzeni stropodachu wentylowanego z warstwy granulatu z wetny mineralnej z zastosowaniem metody
nadmuchowej. Projektuje sie docieplenie istniejacego stropodachu warstwa granulowanej wetny mineralng o gr. 16 cm i o
gestosci nasypowej 40 kg/m2, wspdtczynniku lambda 0,040 W/m*K.

Sposdb wykonania docieplenia przestrzeni stropodachu:

wykonanie otwordéw technologicznych w stropodachu o srednicy @120mm i rozstawie umozliwiajgcym réwno-
mierne utozenie izolacji.

wdmuchniecie granulowanej wetny mineralnej za pomoc3 specjalnego agregatu z elastycznym wezem zakon-
czonym dyszg wprowadzona we wczesniej wykonane otwory. Grubos¢ warstwy granulatu — 12 cm.

kontrola grubosci i réwnomiernosci nanoszonej warstwy izolacji za pomocg podswietlanego peryskopu lub ka-
mery wprowadzonej w przestrzen wentylowana.

zamontowanie w miejscach otwordéw technologicznych kominkdw wentylacyjnych @& 70-8omm w ilosci 1 komi-
nek na ok. 25m2 powierzchni stropodachu. Pozostate otwory nalezy zastoni¢ blachg przymocowana do stropo-
dachu i zabezpieczy¢ dwoma warstwami papy termozgrzewalnej.
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e ponad warstwa dociepleniowg nalezy wykona¢ otwory wentylacyjne zaréwno od strony nawietrznej jak i za-
wietrznej. Rurki doprowadzajace powietrze powinny by¢ osadzone skosnie, ze spadkiem na zewnatrz budynku.

6. DOCIEPLENIE STROPODACHU (sala gimnastyczna)
Termomodernizacje dachu Sali gimnastycznej zaprojektowano od strony wewnetrznej.
e demontaz istniejacych opraw oswietleniowych i innego osprzetu w przypadku kiedy jest to mozliwe mozna nie
demontowac urzadzen
e montaz ptyt z poliuretanu gr. 10 cm o wsp. Lambda 0,025, montaz za pomocg wkretédw samowiercacych dt min.
120 mm do istniejgcej blachy trapezowej, ptyta poliuretanowa fabrycznie wykornczona warstwg aluminium, od
strony pomieszczenia w kolorze biatym
W czesci budynku nad klatkami schodowymi zaprojektowano docieplenie w postaci rusztu stalowego z wetng mineralng
gr 14 cm o wspt. lambda 0,040 W/mK rozprezna.
W celu wykonania ocieplenia nalezy:
e zdemontowac istniejgce ptyty GK
e wykonad ruszt stalowy z uchwytéw ES i profili CD 60, w zaleznosci od podtoza - krokwie strop zelbetowy
- nalezy zastosowac¢ odpowiednie mocowania
e nastelazu mocujemy za pomocg tasmy dwustronnej folie paroizolacyjna
e montaz ptyt GK 12,5mm z po szpachlowaniem spoin z tasma fizelinowa
e szpachlowanie ptyt GK
e malowanie dwukrotne farbg emulsyjng biata z gruntowaniem podtoza

7. PRACE WYKONCZENIOWE

e Prace remontowe wewnetrzne zwigzane z wymiang okien: po montazu okien nalezy obrobi¢ otwory okienne
gotowa zaprawa tynkarska uzupetni¢ powierzchnie farbg emulsyjng w kolorze dopasowanym do istniejgcej
farby, zachowac istniejgce parapety wewnetrzne.

e  Obrdbki blacharskie: z blachy stalowej powlekanej w kolorze grafitowym gr. rdzenia 0,6 mm. Szczegdlng
uwage nalezy zwrdci¢ na prawidtowe nachylenia daszkdéw i zakoriczenie okapdw, a uksztattowanie kapinoséw
powinno uniemozliwi¢ sciekanie wody opadowej na elewacje. Szczeline miedzy gzymsem, a obrébka blachar-
ska uzupetni¢ pianka poliuretanowsg z pistoletu. Po wykonaniu napraw, obrdbke blacharska nalezy uszczelni¢
na faczach.

e Rynnyirury spustowe: zaprojektowano nowe rynny 18omm i rury spustowe @120mm z blachy stalowej powle-
kanej w kolorze grafitowym, np. system rynnowy 180/120 firmy ANN DACH. Do mocowania rur spustowych za-
stosowac kotki do scian ocieplonych.

8. Instalacje c.0., wentylacji mechanicznej oraz instalacji odgromowej elektrycznej i PV opisane w czesci branzo-
wej.

9. UWAGI:
Przed przystgpieniem do realizacji inwestycji wszelkiego rodzaju watpliwosci dotyczace wykonania przedmiotowego obiektu
na podstawie dokumentacji technicznej nalezy wyjasnic z projektantem.
Roboty budowlane i montazowe powinny by¢ prowadzone z zachowaniem interesu 0séb trzecich, zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej, wymaganiami bezpieczeristwai higieny pracy, polskimi normamii przepisami pod nadzorem oséb uprawnionych
Wszystkie rozwigzania techniczne zwigzane z okreslong technologia nalezy wykona¢ doktadnie wg wytycznych i zalecen
producenta.
Materiaty uzyte do budowy powinny posiada¢ aktualne atesty i Aprobaty Techniczne ITB, znak B dopuszczajacy do obrotu
materiatami budowlanymi.
Wszelkie zastrzezone nazwy i znaki towarowe naleza do ich prawnych wihascicieli i zostaty wykorzystane wytgcznie w celach
informacyjnych.
Wszelkie wymienione w projekcie materiaty i technologie moga by¢ zamienione na inne przy zachowaniu tych samych lub
lepszych parametréw technicznych i jakosciowych.
Kolorystyke elewacji i stolarki okiennej nalezy przed zamdwieniem i wykonaniem ustali¢ ostatecznie z Inwestorem i
projektantem.
Wszystkie wymiary nalezy dokfadnie ustali¢ na budowie.
W przypadku watpliwosci lub niejasnosci nalezy niezwtocznie zwrdcic sie z zapytaniem do projektanta lub/i do dostawcy
okreslonego systemu/materiatéw.
Podane wymiary otworu w murze podano przy zatozeniach, ze zostanie skuty tynk.
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Wazne: przywotane nazwy witasne produktéw sg przyktadowe i dopuszcza sie rozwigzania zamienne o poréwnywalnych
parametrach lecz nie gorszych.

IX. WPLYW NA SRODOWISKO NATURALNE

Budynek i zaprojektowane w nim rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne oraz elementy infrastruktury technicznej nie
stanowia zagrozenia dla srodowiska naturalnego oraz obiektdw s3gsiednich, a takze nie wptyna negatywnie na zdrowie ludzi
i bezpieczeristwo uzytkownikdw.

Biatystok 10.2016r.

Opracowat:
mgr inz. arch. Krzysztof Szerszen ..

upr. budowlane do projektowania b/o w speqalnoscx archltektomcznej
Bt-PdOKK/106/2007
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

I.DANE OGOLNE.

1.

NAZWA ZADANIA: ZWIEKSZENIE EFEKTYWNOSCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU ZESPOtU SZKOk Z ODDZIA-
tAMI INTEGRACYJNYMI IM. JANA PAWEA 11 W SIEMIATYCZACH - TERMOMODERNIZACJA, WYMIANA INSTALA-
CJI C.O., MONTAZ WENTYLACJI MECHANICZNEJ ORAZ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ O MOCY 5KWP.
INWESTOR: Miasto Siemiatycze ul. Patacowa 2, 17-300 Siemiatycze.

ADRES BUDOWY: ul. Gen. Wt. Andersa 4, Siemiatycze, nr. geod. dziatki 2301/11

JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA: MEANDER Krzysztof Szerszeri Olmonty ul. Zielona 3 15-603 Biatystok

ZESPOt PROJEKTOWY:
- ARCHITEKTURA: mgr inz. arch. Krzysztof Szerszeri nr upr. Bt-PdOKK/106/2007

WSPOtPRACA: ARCHITEKTURA: mgr inz. arch. Piotr Kuczmierowicz

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji bezpieczeristwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126)

Biatystok 10.2015r.
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1.Zakres robdt dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosci realizacji poszczegdinych obiektédw
e Przygotowanie terenu budowy, prace ziemne

e Termomodernizacja budynku szkoty
e Budowa instalacji wewnetrznych
e Porzadkowanie terenu

Kolejnos¢ realizacji inwestycji zgodna bedzie z w/w wykazem.

2.Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
Przedmiotowe dziatki objete zakresem inwestycji s3 zabudowane budynkami szkoty podstawowej i liceum, kottowni,

internatu i biblioteki, urzadzeniami infrastruktury technicznej podziemnej.

3.Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, ktére moga stworzy<¢ zagrozenie bezpieczeristwa i zdrowia ludzi
Na projektowanym terenie wystepujg obiekty mogace stworzy¢ zagrozenie bezpieczeristwa i zdrowia ludzi. S3 to

urzadzenia podziemne takie jak sieci i przytacza elektroenergetyczne, cieptownicze — przesyt z budynku kottowni.

4.Wskazanie dotyczace przewidzianych zagrozeri wystepujacych podczas realizacji robét budowlanych, okreslajace
skale i rodzaje zagrozen oraz i czas ich wystepowania
e Roboty, przy ktérych wykonaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 1,o0m. Takie roboty wystgpia
przy wykonywaniu wszelkich prac wewnatrz budynku — wykoriczenie, montaz instalacji.
e Roboty, przy ktdrych wykonaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0m. Bedg to roboty zwia-
zane z wykonaniem docieplenia $cian i dachéw, wykonywaniem pokrycia i obrébek blacharskich, montazem
rusztowania.

e Wykonywaniem instalacji elektrycznych, montazem tablic rozdzielczych.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robét
Bezposrednio przed przystapieniem do prac kierownik budowy powinien zapozna¢ pracownikdw z zagrozeniami
wyszczegdlnionymi w punkcie 4, oraz udzieli¢ instruktazu z zakresu prowadzonych robét zgodnie z przepisami BHP

wiacznie z wykonaniem wpisu do dziennika budowy.

6.Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajacym z wykonywanych robét budow-
lanych

Pracownicy powinni mie¢ stosowne uprawnienia do wykonywania prac oraz posiada¢ sprawne narzedzia pracy i
sprzet ochronny. Uzywane pojazdy i maszyny powinny mie¢ aktualne przeglady i powinny by¢ sprawne techniczne.
Zaleca sie organizowanie stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeristwa i higieny pracy. Nalezy
zapewni¢ pracownikom odziez ochronng i sprzet ochrony osobistej oraz dopilnowa¢, aby te srodki byty stosowane

zgodnie z przeznaczeniem. Zaleca sie prace na wysokosci wykonywac przy pomocy drabin badz rusztowan. Zaleca sie
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wykonywanie prac przy urzadzeniach elektrycznych wytaczonych spod napiecia oraz zastosowad odpowiednie
zabezpieczenie przed przypadkowym zatgczeniem napiecia.
Obszar budowy powinien by¢ zabezpieczony ogrodzeniem z odpowiednim oznakowaniem.

W oparciu o powyzszg informacje kierownik budowy powinien sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie, przed
rozpoczeciem budowy, plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia uwzgledniajgc specyfike obiektu budowlanego i warunki
prowadzenia robdt budowlanych gdyz zaistniaty przestanki ustawowe zawarte w art. 21a ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.
- prawo budowlane.
5.Uwagi koricowe

1. Obiekty budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe,
przepisami i obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz przepisami bezpieczeristwa i higieny pracy. Prace zimne
wykonad wytacznie po zlokalizowaniu w ich obszarze urzadzen podziemnych.

2. Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy stosowac wyroby budowlane — o wtasciwosciach uzytkowych
umozliwiajacych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spetnienie wymagan
podstawowych, okreslonych w prawie budowlanym - dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
stosowania w budownictwie.

3. Sporzadzi¢ protokoty badan i sprawdzen.

4. Teren budowy doprowadzi¢ do nalezytego stanu i porzadku.

Biatystok 10.2015r.

Opracowali:
BRANZA: PROJEKTANCI: Podpis:

arch. Krzysztof Szerszen
ARCHITEKTURA upr. budowlane do proj. b/o w spec. arch. B-PdOKK/106/2007




