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PROJEKT BUDOWY SIECI  ELEKTROENERGETYCZNEJ KABLOWEJ PODZIEMNEJ NN OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA 
DZ. NR 2240, 2251/1, 2251/3, 2252/8, 2252/2

SIEMIATYCZE UL. GÓRNA 
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Uwagi:
- zachować minimalna odległość 10cm projektowanego kabla oświetleniowego YAKXS4x25 od istniejącego kabla YAKXS4x120 na odcinku od słupa nr 2/N-10,5/10 do słupa nr 2/4/O-9;

- rów kablowy na odcinku od słupa nr 2/N-10,5/10 do słupa nr 2/4/O-9 wykonac ręcznie z zchowaniem ostrożności w celu uniknięcia uszkodzeń istniejącego kabla YAKXS4x120  

- przy fundamentach projektowanych słupów istniejący kabel YAKXS4x120 zabezpieczyć rurami dwudzielnymi A83PS-1,5m
- zachować minimalną odległość pionową 15cm projektowanych kabli oświetleniowych na skrzyżowaniach z kablami telekomunikacyjnymi oraz kablami elektyroenergetycznymi nN i SN

- roboty ziemne w zbliżeniu do istniejących urządzeń podziemnych wykonać ręcznie z zachowaniem ostrożności  
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Legenda:

 z projektowanymi oprawami oswietl. typu LED

dz. nr  2240, 2251/1, 2251/3,         
           2252/8, 2252/2

granica pasa drogi wojewódzkiej 
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