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Projektowany zakres robot poza pasem drogi wojewodzkiej:
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. Montaz sieci kablowej nN YAKXS4x35mm? o$wietlenia ulicznego................... m 220

. Montaz stupéw oswietleniowych stalowych 10m z oprawami LED 7200Im ....... szt 7

ZAWARTOSC PROJEKTU:
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 1F.6733.1.10.2018.
Warunki przytaczenia nr 18-B3/WP/00410.
Protokot narady koord. GG.6630.65.2018 z dn. 05.07.2018.
Uzgodnienie 12/H/DC/3528MH/07/18 Hawe telekom z dn. 05.07.2018.
Wykaz wtascicieli.
Uzgodnienie PZD3.44.442.1.0U.2018.
Opis inwestycji.
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Obliczenia techniczne.
Projekt zagospodarowania terenu - lokalizacja sieci o§wietleniowej na mapie celow
projektowych.
Zestawienie montazowe.
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Przedmiar robot.
Oswiadczenie projektanta.
Kopia uprawnien projektanta.

Potwierdzenie przynaleznos$ci do izby inzynieréw projektanta.



7. Opis techniczny.
Podstawa opracowania:
- zlecenie inwestora;
warunki przytaczenia nr 18-B3/WP/00410;
- katalogi opraw oswietleniowych i stupow;
aktualne przepisy i normy;
uzgodnienia dokumentacji

- decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

7.1. Przedmiot opracowania i opis zagospodarowania terenu.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy sieci kablowej niskiego napiecia 0.4kV o§wietlenia ulicznego
fragmentu ulicy Wysokiej w Siemiatyczach. Niniejsze opracowanie dotyczy budowy linii kablowej podziemnej
nN o$wietlenia ulicznego w pasie drogi powiatowej w pasie drogi powiatowej nr 1762B — fragment ul. Wysokiej
w Siemiatyczach dz. nr 2401 w obrebie geodezyjnym nr 2 Siemiatycze.

7.1.1 Istniejacy stan zagospodarowania terenu.

Jest to fragment ulicy Wysokiej pomiedzy osiedlem blokéw Spdtdzielni Mieszkaniowej na dz. 4007/3 a nowym
blokiem na dz. nr 2309/5. Ulica Wysoka na przedmiotowym odcinku posiada asfaltowg jezdnie z szerokimi nieu-
twardzonymi poboczami, od osiedla blokow Spétdzielni Mieszkaniowej na dz. 4007/3 do nowych blokéw na dz. nr
2309/5 brak chodnikow.

Ulica Wysoka na przedmiotowym odcinku jest droga powiatowa z asfaltowa jezdnia bez chodnikdéw. Na dziatce
nr 2309/5 wybudowano dwa bloki mieszkalne, ktore sa w wiekszo$ci zasiedlone. Na odcinku ok 200m od istnieja-
cego osiedla blokow spotdzielni mieszkaniowej do nowych blokow brak os$wietlenia ulicznego. Na przedmioto-
wym terenie jest wybudowana sie¢ elektroenergetyczna kablowa podziemna, sie¢ telekomunikacyjna, gazociag,
wodociag, kanalizacja. Ulica charakteryzuje si¢ $rednim natezeniem ruchu pojazdow mechanicznych oraz duzym
natezeniem ruchu pieszych. Od strony potudniowej do ulicy przylega las sosnowy. Ze wzgledu na brak chodnikéw
oraz brak oswietlenia ulicznego poruszanie si¢ pieszych po przedmiotowym odcinku ulicy Wysokiej jest niebez-
pieczne po zmroku, szczeg6lnie w okresie jesienno-zimowym. Projekt sieci oswietleniowej zostat skoordynowany
Z istniejacymi i projektowanymi podziemnymi sieciami uzbrojenia terenu.

7.1.2 Warunki i wymogi ochrony i ksztaltowania ladu przestrzennego.

W/w zamierzenie nie wptywa ujemnie ani nie zmienia istniejgcego zagospodarowania dziatek sasiednich, nie
koliduje z funkcja i zagospodarowaniem terenu.

7.1.3 Projektowane zagospodarowanie terenu.

Projektowany zakres rob6t w pasie drogi powiatowej ul. Wysokiej:

- montaz stupow stalowych o konstrukeji energochtonnej o wysokosci zawieszenia opraw 10m z oprawami LED
7200Im — 7kpl

- budowa linii kablowej podziemnej YAKXS4x35mm? o dlugosci 220m na odcinku od istniejgcego stupa nr
31/RK-10 linii napowietrznej nN zlokalizowanego przy dziatce nr 4007/3 osiedla blokow Spotdzielni Mieszka-
niowej do projektowanego stupa nr 7/0 przy dzialce nr 2309/5.

Trasa linii kablowej NN YAKXS4x35mm? przebiega w pasie drogi powiatowej wzdhuz jezdni w nieutwardzo-
nym poboczu z przej$ciem poprzecznym pod jezdna. Stupy sa projektowane w odleglosci od 5,5m do 2,2m od
jezdni.

Kabel bedzie utozony w rowie kablowym na 10cm podsypce z piasku na gltebokosci 1m. Przejscia pod utwar-
dzonymi wjazdami na teren spotdzielni mieszkaniowej beda wykonane w rurach ostonowych metodg przecisku
na glebokosci min. 1,2m. Na skrzyzowaniach z istniejacym uzbrojeniem terenu (sie¢ elektroenergetyczna i tele-
komunikacyjna) kabel bedzie utozony w rurach ostonowych.

Przejscie pod asfaltowa jezdnia ul. Wysokiej bedzie wykonane w rurze ostonowej metoda przecisku na gtebo-
ko$ci min. 1,4m.

Projektowany odcinek linii kablowej nN o$wietlenia ulicznego bedzie zasilany zgodnie z warunkami przyta-
czenia z istniejacej linii o§wietleniowej przy ul. Wysokiej - stup nr 31/RK-10 szafka oswietlenia ulicznego przy
stacji transformatorowej nr 3-1399 Siemiatycze ,,Osiedle Wysokie T5”.

7.1.4 Ochrona w zakresie dziedzictwa kulturowego i zabytkéw.

Teren, przez ktory przebiega inwestycja nie znajduje si¢ w strefie ochrony konserwatorskiej.

7.1.5 Ochrona Srodowiska oraz higieny i zdrowia ludzi

Projektowana inwestycja nie jest zaliczona do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko,
nie jest potozona na obszarze objetym ochrong przyrody na podstawie przepisow o ochronie przyrody. Projekto-
wane zamierzenie inwestycyjne nie stwarza zagrozenia dla §rodowiska oraz higieny i zdrowia ludzi przebywaja-
cych w jej otoczeniu. Na trasie projektowane;j linii nie przewiduje si¢ wycinki drzew.



7.1.6 Strefa oddzialywania.

Strefa oddzialywania projektowanej sieci elektroenergetycznej o§wietlenia ulicznego zamyka si¢ w obrgbie
pasa drogowego. Wedtug normy N SEP-E-004, kable nalezy uktada¢ w odlegtosci min. 0,5m od jezdni i funda-
mentow budynkow. Odlegtosci te moga by¢ zmniejszone pod warunkiem zastosowania oston otaczajacych kabli.
Wedtug normy PN-E-05100-1 -, Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.” - minimalna odlegto$¢ po-
zioma linii napowietrznej nN, w tym shupdw od trudnodostepnej czesci budynku wynosi 1m, od tatwodostgpnej czesci budynku
wynosi 1,5m. Biorac pod uwage minimalne odlegtosci obiektow budowlanych od jezdni drogi gminnej w terenie
zabudowanym — 6m, projektowana linia o$wietlenia ulicznego nie ogranicza mozliwo$ci zagospodarowania dzia-
ek sgsiednich.

7.2. Opis techniczny.

Projekt przewiduje montaz 7 stupéw stalowych ocynkowanych o profilu zamknigtym o wysokosci zawieszenia
oprawy 9m z pojedynczymi wysiggnikami i oprawami LED IP66 o strumieniu $wietlnym min. 7200Im z regula-
Cja kata $wiecenia w drugiej klasie ochronnosci Zgodnie z normg 13201: 2016 ,,O$wietlenie drog” oswietlenie ul.
Wysokiej zakwalifikowano jako klas¢ oswietlenia M4. Projektowane stalowe stupy ocynkowane powinny miec¢
konstrukcje¢ lekka energochtonna, stupy ustawic¢ na prefabrykowanych fundamentach zelbetonowych.

Stupy bedg zasilane projektowang linig kablowa podziemng YAKXS4x35mm? o dhugosci 220m, odcinek od ist-
niejacego stupa nr 31/RK-10 linii napowietrznej nN zlokalizowanego przy dziatce nr 4007/3 osiedla blokoéw
Spotdzielni Mieszkaniowej do projektowanego stupa nr 7/0 przy dziatce nr 2309/5. Trasa linii kablowej nN
YAKXS4x35mm? przebiega w pasie drogi powiatowej wzdhuz jezdni w nieutwardzonym poboczu z przej$ciem
poprzecznym pod jezdng. Stupy sa projektowane w odleglosci od 5,5m do 2,2m od jezdni.

Przed przystapieniem do robét ziemnych zlokalizowacd istniejace urzadzenia podziemne. Na skrzyzowa-
niach lub w zblizeniach projektowanych stupow i kabli elektroenergetycznych do istniejacych urzadzen
podziemnych (sie¢ elektroenergetyczna, sie¢ telekomunikacyjna, gazociag) prace ziemne wykonaé recznie
z zachowaniem ostroznosci.

Projektowane stupy o$wietleniowe bedg zasilane podziemna linig kablowg YAKXS4x35mm? z istniejacej li-
nii oswietleniowej napowietrznej przy ul. Wysokiej ze stupa 31/RK-10 - szafka oswietlenia ulicznego przy stacji
transformatorowej nr 3-1399 Siemiatycze ,,Osiedle Wysokie T5”. Projektowany kabel YAKXS4x35mm? wpro-
wadzi¢ na stup nr 31/RK-10. Zyte L1 projektowanego kabla YAKXS4x35mm? podtaczy¢ do wolnej zyty kabla
YAKXS4x25mm? zasilajgcego z szafki o$wietleniowej zyle neutralng podiaczy¢ do zyty neutralnej kabla
YAKXS4x25mm?, dwie zyly L2 i L3 pozostang jako rezerwowe. Kabel mocowa¢ do stupa nr 31/RK-10 przy
pomocy uchwytow dystansowych S0O79.6, kabel do wysokosci 2,5m ostoni¢ rurg SV50. Na stupie nr 31/RK-10
uziemi¢ przewdd neutralny projektowanego kabla, wykorzystaé istniejace uziemienie stupa nr 31, Ry<10Q.

Kabel uktada¢ w rowie kablowym na 10cm podsypce z piasku na gtebokosci 1m. Przejscia pod utwardzonymi
wjazdami na teren spotdzielni mieszkaniowej beda wykonane w rurach ostonowych metodg przecisku na glebo-
kosci min. 1,2m. Na skrzyzowaniach z istniejagcym uzbrojeniem terenu (sie¢ elektroenergetyczna i telekomunika-
cyjna) kabel bedzie utozony w rurach ostonowych. Przejscie pod asfaltowa jezdnig ul. Wysokiej bedzie wyko-
nane w rurze ostonowej metoda przecisku na glebokosci min. 1,4m. Zachowa¢ minimalne odlegltosci poziome w
zblizeniu do sieci elektroenergetycznej nN - 25cm, od sieci telekomunikacyjnej 0,5m. Zachowa¢ minimalng od-
legto$¢ pionowg na skrzyzowaniu z podziemng siecig elektroenergetyczng nN - 15cm, z siecig telekomunikacyjna
-0,5m, z gazociagiem — 0,5m - kabel utozy¢ w rurach ostonowych pod w/w sieciami. Projektowany kabel
YAKXS4x35mm? wprowadzi¢ do projektowanych stupow w rurach ostonowych gietkich DVR50 przez otwory
w fundamentach stupéw, podlaczenia wykona¢ z zastosowaniem ztacz TB1. Konce kabli zabezpieczy¢ przed
przenikaniem wilgoci przy pomocy ksztattek termokurczliwych AK4 6-35. Po utozeniu kabli zamocowac na nich
tabliczki identyfikacyjne, przepusty uszczelni¢ typowymi uszczelniaczami, nasypac¢ na kable 10cm warstwg pia-
sku, nastgpnie 30cm warstwag rodzimego gruntu, po zagg¢szczeniu gruntu utozy¢ niebieska foli¢ sygnalizacyjng i
rowy zasypa¢ do konca zageszczajac grunt warstwami.

Kable utozy¢ zgodnie z projektem trasy i normg N SEP-E-004.

Zasilanie opraw na stupach wykona¢ przewodami YDY3x2,5mm?, ktore nalezy przeciggnaé wewnatrz stupow
i podiaczy¢ do ztaczy TB1. Oprawy w poszczego6lnych stupach zabezpieczy¢ wkiadkami DO1/E14 6.A

7.2.1 Uziemienia.

Uziemi¢ projektowane stupy oswietleniowe, Ry<10Q. Uziemienia wykona¢ jako pretowe z pretow ocynkowa-
nych lub miedziowanych o gltgboko$ci min. 6m, prety potaczy¢ ze sobg bednarkg ocynkowang 25x4 przy pomocy
odpowiednich zaciskow krzyzowych, zaciski zakonserwowa¢ wazeling techniczng i ostoni¢ folig. Bednarke uto-
zy¢ w rowie kablowym 10cm ponizej kabla. Zachowac bezpieczng odleglo$¢ wbijanych pretow od istniejacych
urzadzen podziemnych.

7.2.3 Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa.



Jako dodatkowy srodek ochrony przeciwporazeniowej zastosowaé samoczynne wylgczanie w uktadzie TN-C
poprzez zadzialanie zabezpieczen topikowych w szafce sterowniczej oswietleniowej. W tym celu nalezy zacisk
ochronny w kazdym projektowanym stupie potgczy¢ z przewodem PEN kablowej linii zasilajgcej oraz z bednar-
kg uzieémiajgcg przy pomocy przewodu LgYzol6mm?,

7.3 Uwagi koncowe:

- Przed przystgpieniem do robot Wystqpic¢ do Powiatowego Zarzqdu Drég w Siemiatyczach o zawarcie umowy
uzyczenia gruntu w pasie drogowym drogi powiatowejl762B dz. nr 2401.

- Wytyczenie i inwentaryzacje projektowanych urzqdzen zleci¢ uprawnionemu geodecie.

- Spetni¢ wymagania podane w uzgodnieniu 12/H/DC/3528MH/07/18 Hawe telekom z dn. 05.07.2018, w tym
powiadomi¢ Hawe Telekom o planowanym terminie prac na 14 dni przed rozpoczeciem robot.

- Wykonawca ma obowiqzek uzgodni¢ prace na czynnej linii napowietrznej nN w Rejonie Energetycznym Bielsk
Podlaski w celu uzyskania wylqczen i dopuszczenia do prac. Zaleca si¢ wykonanie prac w technologii prac pod
napieciem.

- Przed przystgpieniem do robot zlokalizowac¢ istniejgce urzgdzenia podziemne.

- Na skrzyzowaniach lub w zblizeniach projektowanych stupow i kabli elektroenergetycznych do istniejgcych
urzqdzen podziemnych (sie¢ elektroenergetyczna, siec telekomunikacyjna, gazocigg) prace ziemne wykonacé
recznie 7 zachowaniem ostroznosci.

- Dla odréZnienia granicy stron koniec kabla na stupie nr 31/RK-10 oznaczyé czerwong rurkq termokurczli-
waq o szerokosci 10cm.

- Po wykonaniu robot wykonac¢ pomiary rezystancji uziemien oraz skutecznosci samoczynnego wytgczania.
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8.1. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA. CZESC OPISOWA.

1. Projektowany zakres robdét.

1.1 Budowa linii kablowej o$wietlenia ulicznego.

1.2 Montaz stupéw oswietleniowych z oprawami ulicznymi.

1.3 Podtaczenie kabla do istniejacej linii kablowej nN oraz do linii napowietrznej nN.

2. Istniejace obiekty budowlane na terenie budowy.

2.1 Czynne sieci elektroenergetyczne nN i SN podziemne.

2.3 Sie¢ telekomunikacyjna, wodociggowa i kanalizacyjna.

2.3 Publiczna droga powiatowa.

3. Istniejace obiekty stwarzajace zagrozenie na budowie.

3.1 Czynna sie¢ elektroenergetyczna kablowa nN i SN.

3.2 Gazociag.

3.3 Drogi publiczne.

4. Przewidywane zagrozenia podczas wykonywania prac na budowie.
4.1 Niebezpieczenstwo porazenia pradem elektrycznym podczas:
- prac ziemnych i montazu stupéw z oprawami w zblizeniu do czynnej sieci kablowej nN i SN;
- pracy na czynnej linii kablowej nN i napowietrznej nN.
4.2 Niebezpieczenstwo przysypania ziemig podczas r¢cznego wykonywania rowow kablowych
1 wykopdw pod stupy.
4.3 Niebezpieczenstwo przygniecenia cig¢zkimi przedmiotami podczas roztadunku materiatow, montazu opraw
oswietleniowych i stupow .
4.4 Niebezpieczenstwo upadku z wysokosci i uderzenia spadajacymi przedmiotami podczas montazu stupow
i opraw.
4.5 Niebezpieczenstwo wybuchu gazu w przypadku uszkodzenia gazociagu.
4.6 Niebezpieczenstwo wypadkow drogowych podczas dojazdu na budowg i prac w pasie drogowym.
5. Instruktaze bhp na budowie.
Kierownik budowy ma obowigzek przed rozpoczgciem prac przeprowadzié¢ instruktaz stanowiskowy dla bry-
gady w celu oméwienia zakresu robot, kolejnosci wykonania prac i zagrozen wystepujacych na budowie.
Brygadzista - kierujacy zespotem jest zobowigzany do poinstruowania brygady codziennie o zakresie plano-
wanych prac i wystgpujacych zagrozeniach w danym dniu, wyznaczenia zadan poszczegdlnym monterom,
sprawdzenia stanu narzgdzi, sprzetu ochronnego i zabezpieczajacego, przypomnienia zasad bhp, w szczegdlnosci
dotyczy to wykonywania prac na czynnych urzadzeniach elektroenergetycznych i w zblizeniu do nich oraz pracy
na wysokosci.
6. Srodki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

6.1 Wszyscy cztonkowie brygady majg obowigzek przestrzegania przepisoéw bhp, polecen brygadzisty, kierow-
nika budowy oraz inspektorow majacych prawo do kontroli budowy.

Brygadzista i monterzy powinni posiada¢ odpowiednie kwalifikacje do wykonywania prac i obstugi sprzetu. Po-
mocnicy monteré6w musza mie¢ zapewniony nadzor przez wykwalifikowanych monteréw i nie moga wykonywacé
prac samodzielnie.

6.2 Stosowac zgodnie z instrukcjami obstugi sprawne i dopuszczone do uzywania: sprz¢t ochronny, zabezpie-
czajacy, narzedzia i sprzet mechaniczny.

6.3 Prace na czynnych urzadzeniach elektroenergetycznych i w zblizeniu do nich uzgodni¢ w Rejonie Energe-
tycznym Bielsk Podlaski. Do tych prac mozna przystapi¢ wytacznie po przygotowaniu miejsca pracy i dopusz-
czeniu do prac przez pracownikow Rejonu Energetycznego Bielsk Podlaski zgodnie z pisemnym poleceniem.

6.4 Teren robot oznakowac i zabezpieczy¢ przed dostepem 0sob postronnych.

6.5 Prace w pasie drogowym zabezpieczy¢ i wykonywac¢ zgodnie z projektem zabezpieczenia robot.

6.6 Zwraca¢ uwagg na bezpieczenstwo 0sob i pojazdow poruszajacych si¢ po ulicach objetych budowa.

6.7 Zachowac bezpieczng odlegtos$¢ od pracujacego sprzetu mechanicznego. Zabrania si¢ przebywania pod

przenoszonymi przez dzwig stupami i innymi materiatami.

6.8 Na budowie powinien by¢ zapewniony podstawowy sprzet do udzielania pierwszej pomocy w razie wypad-
ku do czasu przyjazdu stuzb medycznych.



9. OBLICZENIA TECHNICZNE.
Obliczenia parametrow elektrycznych.

Dane do obliczen:

- istniejacy transformator olejowy 15/0,4kV 400kVA

- istniejaca sie¢ os§wietleniowa nN ul. Wysoka

- projektowana linia o$wietleniowa YAKXS4x35mm?

- oprawa LED 7200 Im, moc catkowita oprawy 55W, prad znamionowy oprawy [,=0,7A, prad

rozruchowy oprawy do doboru zabezpieczen — ok. 1,0A.

Sprawdzenie przekroju przewodow i dobor zabezpieczen.

Istniejace zabezpieczenie przedlicznikowe w szafce oSwietleniowej przy stacji transformatorowej
nr 3-1399 - WT-1/gG50A, P=22kW.
Zabezpieczenie projektowanego obwodu o§wietleniowego nr 3.
Zasilanie jednofazowe projektowanej linii oswietleniowej, tzn: 7 projektowanych opraw LED 55W.
Prad obliczeniowy maksymalny na poczatku obwodu o§wietleniowego wyniesie:
I, =7-1=7A
Do zabezpieczenia obwodu nr 3 w szafce o§wietleniowej zastosowaé wktadki bezpiecznikowe
Bi/Wtz16A.

Dobrano kabel zasilajacy projektowanej linii o§wietleniowej: YAKXS4x35mm? 1ga=135A.
Do zasilania projektowanych opraw w poszczegodlnych stupach uzyé przewodu YDY3x2,5mm? 0 ob-
cigzalnosci Iqg = 30A.
Zabezpieczenie indywidualne opraw w stupach — DO-1 2A.

Sprawdzenie skuteczno$ci samoczynnego wylaczania na koncu obwodu o$wietleniowego przy
projektowanym slupie nr 7/0.

Schemat petli zwarcia:
Xt Rt Xk  Ru Xk Rk Xks  Ruks %
r+r—w 1 3+ T {313+
trafo 400kVA YAKXS4x70 YAKXS4x35 YAKXS4x35
L=7m L=62m L=272m
Xy =0,017 Q R¢ =0,007 Q
Xx1=0,001 Q Rk1=0,006 Q
Xx2=0,009 Q Rk2=0,107 Q
Xk3=O,040 Q Rk3=0,468 Q

Zu= JORY + (X x ) =0,5010

l.w =U¢/(1,1-Z,w)=230/(1,1-0,591)=354A

Warunek skutecznos$ci samoczynnego wyltaczania dla bezpiecznika WTz16A bedzie spetniony, gdyz :
l.w=354A>l,y =105A.



12. Wykaz projektowanych materialow.

Oswietlenie fragmentu ul. Wysokiej. Siemiatycze 2018r.

1. Stup ORION 10 PS OC z pojedynczym wysiegniKiem..........cooccuurviininiiiinneiinnneinnnne. szt
2. Fundament F-120/43 .. ..o szt
3. Oprawa uliczna LED 75W (7200IM) ...couviiiiiiii e e e e szt
4. Ztacze stupowe zerowe TB11 .o szt
5. Wkladka bezpiecznikowa DO-1 2A ... szt
B.  PrzewOd YD Y 3X 2, SN oottt ettt et m
T, Tasma COT 37ttt m
8. KIAMEIKA COT 36 ..uuiiiiiiiiiiiii e szt
9. Uchwyt dystanSOWY SOT79.6........iiiiiiiiiii e e e e e e szt
10. Kabel YAKXSAX35MIM? .uuiiitiiiiiiiei ettt e e e e e e e e e e e e e e eaes m
11. Rura 0stonowa BE 50 ... m
12. Uchwyt UMR(Z)S50/200 ...uniiiiiiiiii et e szt
13. Rura ostonowa DVKS0 niebieSKa .......viuuiiiiiiiiiiiiiiiiin e a e e m
14. Rura 0stonowa SRS75 NiebIeSKa ..uuiuuiitiiiiiiiiiiiiiii e m
15. Rura ostonowa DVRS0 NIeDIesSKa......cooiiiiiiiiiiici e m
16. FOlia NIEDIESKA SZEE 0,4M et e e ettt renees m
17. Zacisk jednostr. przebijajacy izol SLIP12.127 ... szt
18. Zacisk przebijajacy 1zol SLIP22. 1. ... .. szt
19. Palczatka termokurczliwa AK-4 6-35 ... ..oooiiiiiiiiiiiiii szt
20. PrzewOd LY @ ZO1OMIM? .....oiiiiiiiiiiieii ettt m
21. Koncowka kablowa miedziana KS16 .........cooviiiiiiiiiiiii e szt
22. Koncowka kablowa tulejkowa HI 16/18 .....coviiiiiiiiiii e, szt
23. WaAzelina teCHNICZNA .......u i e e kg
24. Pret uziemiajacy stalowy 0C. @16 L=1,5M ........ccooviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieee e szt
25. Uchwyt KrzyZowy STAl OC. ..oovviniiiii e szt
26. Bednarka 0C. 25X .. .. i kg
27. Sruba oc. M8x25+nakr+podkt. okr.+podkl. SPr.....c..ccvvvviiiiiiiiiiiiiieeeee e, szt
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Siemiatycze 25.07.2018

14. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA.

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dn. 7 lipca 1994r — Prawo budowlane (Dz. U. z
09.02.2016 r poz. 290 z p6zn. zmianami) oswiadczam, ze projekt budowlany linii oswietlenia
ulicznego w m. Siemiatycze przy ul. Wysokiej obreb nr 0002 Siemiatycze, dz nr: 2401
wykonany dla Gminy Miasto Siemiatycze z siedzibg: ul. Patacowa 2, 17-300 Siemiatycze, spo-

rzgdzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

podpis projektanta



