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. Przedmiar robot.

Os$wiadczenie projektanta.
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Potwierdzenie przynaleznos$ci do izby inzynieréw projektanta.



8. Opis techniczny.

Podstawa opracowania:

- zlecenie inwestora;

- warunki przytaczenia nr 17-B3/WP/00202;

- katalogi opraw o$wietleniowych i stupdéw;

- aktualne przepisy i normy;

- uzgodnienia dokumentacji

- decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

8. Przedmiot opracowania i opis zagospodarowania terenu.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy sieci kablowej niskiego napigcia 0.4kV oswietlenia ulicznego
zautku ulicy Gornej w Siemiatyczach. Ze wzgledu na brak o$wietlenia ulicznego przedmiotowy zautek ul. Gérnej
stwarza niebezpieczenstwo dla mieszkancow po zmroku, szczegolnie w okresie jesienno-zimowym. Niniejsze
opracowanie dotyczy sieci o§wietleniowej podziemnej o dhugosci 180m obejmujacej pas ulicy Gornej - drogi wo-
jewodzkiej nr 693 Siemiatycze-Kleszczele oraz w zautku ul. Gérnej, tj. na dziatkach nr 225/1, 2251/1, 2251/3, 2252/8,
2252/2.

Projektowana sie¢ oswietlenia ulicznego bedzie zasilana zgodnie z warunkami przytaczenia z istniejacej linii
o$wietleniowej przy ul. Gornej - zasilanie z istniejgcej szafki oswietlenia ulicznego przy stacji transformatorowe;j
nr 3-1538 ,,Czysta Dolina I”.

8.1.1 Istniejacy stan zagospodarowania terenu.

Na przedmiotowym terenie poza pasem ul. Gornej jest wybudowana sie¢ elektroenergetyczna kablowa pod-
ziemna i napowietrzna bez oswietlenia ulicznego. Projekt sieci o§wietleniowej zostat uzgodniony w Podlaskim
Zarzadzie Drog Wojewddzkich i skoordynowany z projektowanymi podziemnymi sieciami: wodociggowa i ga-
zowa. Droga wojewddzka (ul. Gorna) posiada jezdni¢ asfaltowsa, przy drodze jest wybudowane o$wietlenie ulicz-
ne. Osiedlowe drogi miejskie (zautek ul. Gérnej) majg nawierzchnie zwirows i charakteryzuje si¢ matym nateze-
niem ruchu drogowego i pieszych..

8.1.2 Projektowane zagospodarowanie terenu w pasie drogi wojewddzkiej.

Zgodnie z warunkami przytaczenia projektowana sie¢ o§wietleniowa begda zasilane z istniejacego obwodu
o$wietleniowego ze stupa nr O-10 zlokalizowanego w pasie drogi wojewddzkiej, z istniejacej szafki oswietlenia
ulicznego przy stacji transformatorowej nr 3-1538 ,,Czysta Dolina I”. Od istniejacego stupa nr O-10 w kierunku
istniejacego stupa nr 1/K-10,5/10 jest projektowana sie¢ kablowa nN YAKXS4x35mm?, w tym w pasie drogi
wojewodzkiej na odcinku 1m A-B od stupa nr 1/0-10 do dziatki nr 2251/1. Projektowana sie¢ kablowa o$wietle-
nia ulicznego krzyzuje si¢ z istniejacymi i projektowanymi urzadzeniami uzbrojenia terenu, nie koliduje z zago-
spodarowaniem pasa drogowego w obrebie oddziatywania inwestycji. Projekt uzgodniono z zarzadca drogi wo-
jewodzkiej.

8.1.3 Warunki i wymogi ochrony i ksztaltowania ladu przestrzennego.

W/w zamierzenie nie wplywa ujemnie ani nie zmienia istniejacego zagospodarowania dziatek sasiednich, nie
koliduje z funkcja i zagospodarowaniem terenu.

8.1.4 Ochrona w zakresie dziedzictwa kulturowego i zabytkow.

Teren, przez ktory przebiega inwestycja nie znajduje sie¢ w strefie ochrony konserwatorskie;j.

8.1.5 Ochrona $srodowiska oraz higieny i zdrowia ludzi

Projektowana inwestycja nie jest zaliczona do przedsiewzig¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko,
nie jest potozona na obszarze objetym ochrong przyrody na podstawie przepisow o ochronie przyrody. Projekto-
wane zamierzenie inwestycyjne nie stwarza zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia ludzi przebywaja-
cych w jej otoczeniu. Na trasie projektowanej linii nie przewiduje si¢ wycinki drzew.

8.1.6 Strefa oddzialywania.

Strefa oddziatywania projektowane;j sieci elektroenergetycznej o§wietlenia ulicznego zamyka si¢ w obrebie
pasa drogowego. Strefa oddziatywania projektowanej sieci elektroenergetycznej o$wietlenia ulicznego zamyka sie
w obrebie dziatek nr: 2240, 2251/1, 2251/3, 2252/8, 2252/2. Wedtug normy N SEP-E-004, kable nalezy uktada¢ w
odlegtosci min. 0,5m od jezdni i fundamentoéw budynkow. Odleglosci te moga by¢ zmniejszone pod warunkiem
zastosowania oston otaczajacych kabli. Biorgc pod uwage minimalne odlegtosci obiektow budowlanych od jezdni
drogi gminnej w terenie zabudowanym — 6m, projektowana linia o$wietlenia ulicznego nie ogranicza mozliwosci
zagospodarowania dziatek sasiednich.



8.2. Opis techniczny.

8.2.1 Sie¢ elektroenergetyczna kablowa o$wietlenia ulicznego w pasie drogi wojewodzkiej.

Projekt przewiduje montaz 4 stupow stalowych ocynkowanych o profilu zamknigtym o wysoko$ci 9m z poje-
dynczymi wysiegnikami i oprawami LED IP66 o strumieniu $§wietlnym min. 5400Im z regulacja kata Swiecenia w
drugiej klasie ochronnosci. Zgodnie z normg” PN-EN 13201 O$wietlenie drég ” z 2007roku zautek ul. Gornej
zostat sklasyfikowany pod wzgledem sytuacji o$wietleniowej jako B2 oraz jako klasa o§wietlenia: MEW6d.

Ze wzgledu na niewielka dtugos¢ oswietlanych ulic oraz ich nieregularny ksztatt i przewidywany niewielki ruch
drogowy nie wykonano obliczen parametrow o§wietlenia.

Stupy oswietleniowe sg projektowane bezposrednio przy granicy pasa drogowego. Stalowe stupy ocynkowane
powinny mie¢ konstrukcje lekka energochtonng. Projektowane stupy ustawi¢ na prefabrykowanych fundamen-
tach zelbetonowych. Ze wzgledu na zblizenie fundamentoéw projektowanych stupdéw do istniejacej linii elektroe-
nergetycznej kablowej nN YAKXS4x120mm?, zabezpieczy¢ istniejacy kabel YAKXS4x120mm? przy fundamen-
tach rurami dwudzielnymi A83PS o dtugosci 1,5m. Projektowane stupy oswietleniowe beda zasilane podziemna
linig kablowg YAKXS4x35mm? z istniejacej linii o§wietleniowej przy ul. Gornej ze stupa O-10, projektowany
kabel YAKXS4x35mm? wprowadzi¢ do stupa O-10 przez otwér w fundamencie. Przejécie poprzeczne projekto-
wanego kabla przez pas drogowy drogi wojewodzkiej bedzie wykonane metoda przecisku na glebokosci 1,2m na
catej szerokosci pasa drogowego, w tym min. 0,5m pod dnem rowu przydroznego. Przed przystapieniem do wy-
konywania przecisku zlokalizowac¢ istniejace urzadzenia podziemne — sie¢ telekomunikacyjna, sie¢ elektroenerge-
tyczna SN15kV w celu uniknigcia uszkodzen.

Zyte L1 projektowanego kabla YAKXS4x35mm? podtaczy¢ do zyty L1 kabla o$wietleniowego, zyle neutralng
podtaczy¢ do zyly neutralnej kabla oswietleniowego w stupie O-10, dwie zyly L2 i L3 pozostang jako rezerwowe.
Projektowany kabel zasilajacy YAKXS4x35mm? wprowadzié¢ na stup nr 1/K-10,5/10 zlokalizowany na dziatce nr
2251/3. Zyte L1 projektowanego kabla Y AKXS4x35mm? podtaczy¢ do zyty L1 przewodu o$wietleniowego
AsXSn2x25mm?, zyte neutralng podtaczy¢ do zyly neutralnej przewodu o$wietleniowego, dwie zyly L2 i L3 po-
zostang jako rezerwowe.

Na stupach 1/K, 2/N, 3/K istniejacej linii napowietrznej nN zamontowaé wysiggniki i oprawy o$wietleniowe
LED o strumieniu ok. 5400Lm oraz zawiesi¢ przewod AsXSn2x25mm?. Wysiegniki opraw polgczyé z zylg neu-
tralng przewodu AsXSn2x25mm?. Przy stupach nr 1/K-10,5/10, 2/N-10,5/10 oraz 3/ K-10,5/10 na przewodzie
AsXSn2x25mm?linii napowietrznej nN zamontowaé ograniczniki przepigé ASA500-5/BO+F2, wykonaé uzie-
mienie ogranicznikow przepig¢¢ oraz przewodu PEN, wykorzystac istniejace uziemienia stupéw Ry<10Q.

Projektowany kabel YAKXS4x25mm? wprowadzi¢ na stup nr 2/N-10,5/10 zlokalizowany na dziatce nr 2251/3.
Zyte L1 projektowanego kabla YAKXS4x25mm? podlaczy¢ do zyly L1 przewodu o$wietleniowego
AsXSn2x25mm?, zyte neutralng podtaczy¢ do zyly neutralnej przewodu o$wietleniowego, dwie zyly L2 i L3 po-
zostang jako rezerwowe.

Kable mocowa¢ do stupow nr 1/K-10,5/10 oraz nr 2/N-10,5/10 przy pomocy uchwytéw dystansowych
S079.6, kable do wysokosci 2,5m ostoni¢ rurami SV50. Projektowane kable pomig¢dzy poszczegolnymi stupami
utozy¢ w rowie kablowym na 10cm warstwie podsypki z piasku na glgbokosci 70cm. Na skrzyzowaniach z droga
nrg. 2251/3 i 2252/8, z wjazdami na posesje oraz na skrzyzowaniach z sieciami uzbrojenia terenu projektowane
kable uktada¢ w rurach ostonowych. Zachowaé¢ minimalne odlegloséci poziome w zblizeniu do sieci elektroener-
getycznej nN -25cm, do projektowanej sieci gazowej i sieci wodociggowej - 0,5m. Zachowa¢ minimalne odlegto-
$ci pionowe na skrzyzowaniu z siecig gazowa - 35cm, z podziemng siecig elektroenergetyczna nN, SN i pod-
ziemng siecig telekomunikacyjng -15cm. Projektowany kabel Y AKXS4x25mm? wprowadzi¢ do projektowanych
stupow w rurach ostonowych gietkich DVRS50 przez otwory w fundamentach stupow, podtaczenia wykonac z
zastosowaniem ztacz TB1. Konce kabli zabezpieczy¢ przed przenikaniem wilgoci przy pomocy ksztattek termo-
kurczliwych AK4 6-35. Po utozeniu kabli zamocowa¢ na nich tabliczki identyfikacyjne, uszczelni¢ przepusty ty-
powymi uszczelniaczami, nasypa¢ na kable 10cm warstwe piasku, nastepnie 30cm warstwg rodzimego gruntu,
po zaggszczeniu gruntu utozy¢ niebieska foli¢ sygnalizacyjng i rowy zasypa¢ do konca zageszczajac grunt war-
stwami.

Kable utozy¢ zgodnie z projektem trasy i normag N SEP-E-004.

Zasilanie opraw na slupach wykona¢ przewodami YDY3x2,5mm?, ktére nalezy przeciggna¢ wewnatrz stupow
i podiaczy¢ do ztagczy TB1. Oprawy w poszczegolnych stupach zabezpieczy¢ wktadkami DO1/E14 6.A

8.2.2 Uziemienia.

Uziemi¢ projektowane stupy oswietleniowe, R,<10Q. Uziemienia wykona¢ jako pretowe z pretoéw ocynko-
wanych lub miedziowanych o glebokosci min. 6m, prety polaczy¢ ze sobg bednarka ocynkowang 25x4 przy po-
mocy odpowiednich zaciskow krzyzowych, zaciski zakonserwowaé wazeling techniczng i ostoni¢ folig. Bednarke
utozy¢ w rowie kablowym 10cm ponizej kabla. Zachowac¢ bezpieczng odlegto$¢ wbijanych pretow od istnieja-
cych urzadzen podziemnych.



8.2.3 Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa.

Jako dodatkowy srodek ochrony przeciwporazeniowej zastosowac samoczynne wytaczanie w uktadzie TN-C
poprzez zadziatanie zabezpieczen topikowych w szafce sterowniczej oswietleniowej. W tym celu nalezy zacisk
ochronny w kazdym projektowanym stupie potaczy¢ z przewodem PEN kablowej linii zasilajgcej oraz z bednarka
uziemiajgcg przy pomocy przewodu LgYzol6mm?,

8.3 Uwagi koncowe:

- Wytyczenie i inwentaryzacje projektowanych urzqdzen zleci¢ uprawnionemu geodecie.

- Wykonawca ma obowigzek zorganizowac bezpieczne miejsce pracy na czynnej linii kablowej nN oswietlenia
ulicznego i dopuscic¢ do prac po wyfgczeniu napiecia i uziemieniu miejsca pracy. Zaleca si¢ wykonanie prac w
technologii PPN.

- Przed przystgpieniem do robot zlokalizowac¢ istniejgce urzqgdzenia podziemne.

- Na skrzyzowaniach lub w zblizeniach projektowanych stupow i kabli elektroenergetycznych do istniejgcych
urzqdzen podziemnych prace ziemne wykonac recznie z zachowaniem ostroznosci, w szczegolnosci dotyczy to wy-
kopow pod stupy.

- Spetni¢ wymagania Decyzji Podlaskiego Zarzgdu Drég Wojewddzkich WUDiIM.430.110.2017. Wystgpic o za-
Jecie pasa drogowego w celu prowadzenia robot.

- Spetni¢ warunki podane w uzgodnieniu Hawe Telekom sp.zo.o dotyczgce prac w zblizeniu do swiatlowodu.

- Po wykonaniu robot wykonac¢ pomiary rezystancji izolacji kabli, rezystancji uziemien oraz skutecznosci samo-
czynnego wylqczania napiecia.
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9.1. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA. CZESC OPISOWA.

1. Projektowany zakres robét.
1.1 Budowa linii kablowej o$wietlenia ulicznego.
1.2 Montaz stupow o$wietleniowych z oprawami ulicznymi.
1.3 Podtaczenie kabla do istniejacej linii kablowej nN.
2. Istniejace obiekty budowlane na terenie budowy.
2.1 Czynne sieci elektroenergetyczne nN i SN podziemne.
2.2 Sie¢ gazociagowa.
2.3 Sie¢ telekomunikacyjna.
2.3 Publiczne drogi: wojewodzka i miejskie.
3. Istniejace obiekty stwarzajace zagrozenie na budowie.
3.1 Czynna sie¢ elektroenergetyczna kablowa NN i SN.
3.2 Sie¢ gazociagowa.
3.3 Drogi publiczne.
4. Przewidywane zagrozenia podczas wykonywania prac na budowie.
4.1 Niebezpieczenstwo porazenia pradem elektrycznym podczas:
- prac ziemnych i montazu stupéw z oprawami w zblizeniu do czynnej sieci kablowej nN i SN;
- pracy na czynnej linii kablowej nN.
4.3 Niebezpieczenstwo wybuchu gazu w przypadku uszkodzenia gazociagu.
4.4 Niebezpieczenstwo przysypania ziemig podczas recznego wykonywania rowow kablowych
1 wykopow pod stupy.
4.5 Niebezpieczenstwo przygniecenia cigzkimi przedmiotami podczas roztadunku materialow, montazu opraw
oswietleniowych i stupow .
4.6 Niebezpieczenstwo upadku z wysokosci 1 uderzenia spadajgcymi przedmiotami podczas montazu stupow
i opraw.
4.7 Niebezpieczenstwo wypadkéw drogowych podczas dojazdu na budowe i prac w pasie drogowym.
5. Instruktaze bhp na budowie.

Kierownik budowy ma obowigzek przed rozpoczeciem prac przeprowadzi¢ instruktaz stanowiskowy dla bry-
gady w celu omowienia zakresu robot, kolejnosci wykonania prac i zagrozen wystepujacych na budowie.
Brygadzista - kierujacy zespotem jest zobowigzany do poinstruowania brygady codziennie o zakresie plano-
wanych prac i wystepujacych zagrozeniach w danym dniu, wyznaczenia zadan poszczegdlnym monterom,
sprawdzenia stanu narzedzi, sprz¢tu ochronnego i zabezpieczajacego, przypomnienia zasad bhp, w szczegdlnosci
dotyczy to wykonywania prac na czynnych urzadzeniach elektroenergetycznych i w zblizeniu do nich oraz pracy
na wysokosci.

6. SrodKi techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
6.1 Wszyscy cztonkowie brygady maja obowigzek przestrzegania przepiséw bhp, polecen brygadzisty, kierow-
nika budowy oraz inspektoréw majacych prawo do kontroli budowy.
Brygadzista i monterzy powinni posiada¢ odpowiednie kwalifikacje do wykonywania prac i obstugi sprzetu. Po-
mocnicy monterOw musza mie¢ zapewniony nadzor przez wykwalifikowanych monterow i nie moga wykonywac
prac samodzielnie.
6.2 Stosowac zgodnie z instrukcjami obstugi sprawne i dopuszczone do uzywania: sprzet ochronny, zabezpie-
czajacy, narzedzia i sprzet mechaniczny.
6.3 Prace na czynnych urzadzeniach elektroenergetycznych i w zblizeniu do nich uzgodni¢ w Rejonie Energe-
tycznym Bielsk Podlaski. Do tych prac mozna przystapi¢ wytacznie po przygotowaniu miejsca pracy i dopusz-
czeniu do prac przez pracownikow Rejonu Energetycznego Bielsk Podlaski zgodnie z pisemnym poleceniem.
6.4 Teren robot oznakowac i zabezpieczy¢ przed dostgpem 0sob postronnych.
6.5 Prace w pasie drogowym zabezpieczy¢ i wykonywa¢ zgodnie z projektem zabezpieczenia robot.
6.6 Zwraca¢ uwagg na bezpieczenstwo osob i pojazdow poruszajgcych si¢ po ulicach objetych budowa.
6.7 Zachowac bezpieczng odleglo$¢ od pracujacego sprzg¢tu mechanicznego. Zabrania si¢ przebywania pod
przenoszonymi przez dzwig stupami i innymi materiatami.



10. OBLICZENIA TECHNICZNE.

Dane do obliczen:

- transformator w stacji nr 3-1538 160kVA

- istniejgca sie¢ o$wietleniowa YAKXS4x35mm?

- projektowana sie¢ o§wietleniowa napowietrzna

- projektowana sie¢ o$wietleniowa kablowa YAKXS4x35mm?2, AsXSn2x25mm?2, YAKXS4x25mm?

- moc oprawy sodowej 1115W, prad znamionowy oprawy 1,=0,57A, prad rozruchowy 1,=0,8A.

- moc projektowanych opraw LED 55W, prad znamionowy oprawy [,=0,33A, prad rozruchowy 1,=0,65A.
10.1.1. Sprawdzenie przekroju przewodéw i dobér zabezpieczen.
Projektowany obwéd oS§wietleniowy.

Prad rozruchowy na poczatku obwodu wyniesie:

I, =7-08+7-0,65=10,2A

Istniejace zabezpieczenie obwodu o$wietleniowego w szafce oswietleniowej BiWtz20A>10,2A.

Dobrano przewdd dla linii napowietrznej o$wietleniowej: AsXSn2x25mm? o obcigzalnosci Iag=112A.

Dobrano kable dla linii o$wietleniowej: YAKXS4x35mm? o obcigzalnosci Iag=132A,

YAKXS4x25mm? o obcigzalnosci Igg=111A.

10.1.2. Sprawdzenie spadku napiecia.
Spadek napig¢cia przy projektowanym stupie nr 2/4/0 w fazie L1.
Schemat rozptywu mocy:

YAKXS4x35mm?2 L=267m YAKXS4x35mm? L=67m AsXSn2x25mm? L=32m YAKXS4x25mm? L=163m
P » »n n »
< » hal Ll Ll | |
O 43m 118m 106m 67m 32m 37m 34m 45m 47m
115w 115W 5x115W 55W 2x55W 55W 55W 55W 55W

AU%=2-(3 Pi'kj'1i-ki)/1600=2-{(0,055-47+0,11-45+0,165-34+0,22-37)-1,25+0,33-32- 1,17+
+(0,385-67+0,96-106+1,075-118+1,19-43)-0,89}/1600=0,4%<5%.
Spadek napiecia w linii o§wietleniowej zasilanej z fazy L1 przy stupie nr 2/4/0 wyniesie ok. 0,4%.

10.1.3. Sprawdzenie skutecznos$ci samoczynnego wylaczania.

Zwarcie przy slupie oSwietleniowym nr 6/0:

Schemat petli zwarciowe;:
Xt Rt Xk1  Rkr X Ru Xk2 Rke é
o—_V—7FT—F T3 T3 r— 1+ T
Transformator 15/0,4kV 160kVA
K1 — YAKXS4x35mm?2 — 334m
L, — AsXSn2x25mm? — 32m
K, — YAKXS4x25mm?2 — 163m

Xy =0,040Q, Ry =0,020Q
Xk1= 0,049Q), Rik1=0,574Q
XpL1= 0,00BQ, Rpi= 0,077Q
Xk2=0,024Q, Rk2 = 0,365Q
Z, =2 X2+ R?=01,0430
U 230
f 200A

I = = =
™711-Z,, 111,043

Dla istniejacego zabezpieczenia obwodu o$wietleniowego w szafce oswietleniowej BiWtz20A
warunek samoczynnego wytaczania begdzie spetniony:
lwyt=k'1p = 5,2:20=104A< l,w =200A
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13. Wykaz projektowanych materiatow.

Oswietlenie zaulku ul. Gornej w Siemiatyczach.

Stup ORION 9 PS OC z pojedynczym wysiegnikiem ............ccoeveviniiiinniniinnnennnn. szt

Fundament F-120/43 ... ... szt

Wysiegnik oprawy os$wietl. Ulicznego W201 ........coooiiiiiiiiiiiiii e, szt

Uchwyt W1051 do mocowania WySiggnika ..........cccooveiiiriiiieiiiiiiiiiiiiiineeiiineeeens szt

Oprawa uliczna LED 50W (min. 5400IM) ......oooviiiiiiii e szt

Z1acze shupowe ZeroWe TB 1 ..o szt

Wktadka bezpiecznikowa DO-1 4A . ..o szt

BezpieCZnik BINO25A . ... . e szt

Whktadka BIWIESAA ...t szt
. PrzewOd AsXSN2X25MM? ...uiiiiiiiiiiiii ittt m
» Kabel YAKXSAX2S5IMIM? ..ottt e ettt e e e en s m
o Kbl Y AKX SR 3 S IMIM2 ..t iiiiee et et e m
. Palczatka termokurczliwa AK4 6-35 ... szt
. FOlia NIEDIESKA SZEI. 0,4M e et e e e aaas m
. Uchwyt odciggowy SOT17.225S (2X25-35) tirvuiiiiiiiiiieeiiiiieeee e szt
. Uchwyt przelotowo-narozny SOT30 .......viiiiiiiiiiiiiiiie e szt
. Hak mocowany tasma SOT29 . ... szt
. Zacisk przebijajacy SLIPLI2.05 . .. szt
. Zacisk do montazu uziemien TTDICC .....ccooiiiiiiiiiiiiiiiiii e szt
. Ogranicznik przepie¢ ASA AS500-5BO+F2 ... szt
. PrzewOd AsXSN25MM? ...iiiiiiiiiiiii e m
o KONCOWKA KA 25/T0 . i e szt
. Ostonka konca przewodu PK99.2595 ... .. szt
v PTZEWOd Y D Y 3X 2, SIMIN? Lottt e, m
c TASINA COT 37 o et m
o KIAMEIKA COT BBt szt
. Uchwyt dystanSoOWy SOT79.6 ... .o szt
. RUFa SV50 L=2.5M it szt
. Uchwyt do rury UMR(0)50 ...t e szt
. Rura ostonowa DVRS0 NIEDIESKA .....vviiiiiiiiiiiie e m
. Rura ostonowa DVKS50 NiebiesKa .......cc.oviviiiiiiii e m
. Rura ostonowa DVK75 Niebieska .......cc.ooviiiiiiiiiii e m
. Rura ostonowa SRS75 Niebieska ........coouiiiiiiiiiii i m
. Uszeczelniacz do rur EK186/75 ..o szt
c PrzewOd LY @ ZO1OMM2. ...ttt e e m
. Koncowka kablowa miedziana KSL6..........ccooviiriiiiiiiiiiiiiiiiii e szt
. Koncowka kablowa tulejkowa HI 16/18........c.iiiiiiiiiiiiiii e szt
. Sruba oc.M10x25+nakr+podkt. okr.+podkt. SPr. .....c.covviiviiiiiiiiieiieeeeeeeee szt
. Sruba oc. M8x25+nakr+podkt. okr.+podkl. SPI......cceiiviiiiiiiiiieieeeeee e szt
. Bednarka 0C. 25X4 ... kg
. Pret uziemiajacy miedziowany ¢16 L=1,5M .......ccccooiiiiiiiiiiiiiiiiiii e szt
c UCRWYT KIZYZOWY e szt
. Piasek Na POASYPKE «orieiiiiiiiiiiiii et m?

. Wazelina teChNICZNG ... oo e kg
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Siemiatycze 37.12.2017

15. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA.

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dn. 7 lipca 1994r — Prawo budowlane (Dz. U. z 09.02.2016
r poz. 290 z p6zn. zmianami) oswiadczam, ze projekt budowlany linii oswietlenia ulicznego w m.
Siemiatycze w zautku ul. Gérnej w obrebie dz nr: 2240, 2251/1, 2251/3, 2252/8, 2252/2 wykonany
dla Gminy Miasto Siemiatycze z siedzibg: ul. Patacowa 2, 17-300 Siemiatycze, sporzgdzony

zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;j.

podpis projektanta



