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. Montaz sieci kablowej nN YAKXS4x35mm? o$wietlenia ulicznego........... m 378(450)
. Montaz stupow oswietleniowych stalowych 9m z oprawami LED 50W ..... szt 12

. Montaz szafki oswietlenia ulicznego SO ........ccooviiiiiiiiiiii szt 1
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6. Opis inwestycji.
Podstawa opracowania:
- zlecenie inwestora;
- warunki przytaczenia nr 18-B3/WP/00409;
- warunki przytaczenia nr 18-B3/WP/00411;
- katalogi opraw o$wietleniowych i stupow;
- aktualne przepisy i normy;
- uzgodnienia dokumentacji
decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

6.1 Przedmiot opracowania i opis zagospodarowania terenu.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy sieci kablowej niskiego napiecia 0.4kV o$wietlenia ulicznego fragmentu
ulicy Polnej w Siemiatyczach.

6.1.1 Istniejacy stan zagospodarowania terenu.

Na przedmiotowym terenie jest wybudowana sie¢ elektroenergetyczna kablowa podziemna i napowietrzna, sie¢ telekomuni-
kacyjna, wodociag, kanalizacja. Ulica Polna na przedmiotowym odcinku jest gruntowa droga gminng bez chodnikéw. Ulica
charakteryzuje si¢ §rednim nat¢zeniem ruchu pojazdéw mechanicznych oraz pieszych. Ulica Polna jest wykorzystywana przez
pieszych jako droga na osiedle lokéw przy ul. Wysokiej. Od strony potnocno-zachodniej do ulicy przylega las sosnowy. Ze
wzgledu na brak o$wietlenia ulicznego poruszanie si¢ pieszych po przedmiotowym odcinku ulicy Polnej jest niebezpieczne po
zmroku, szczegblnie w okresie jesienno-zimowym.

Projekt sieci o$wietleniowej zostat skoordynowany z istniejacymi i projektowanymi podziemnymi sieciami uzbrojenia terenu.

6.1.2 Warunki i wymogi ochrony i ksztaltowania ladu przestrzennego.

W/w zamierzenie nie wplywa ujemnie ani nie zmienia istniejacego zagospodarowania dziatek sgsiednich, nie koliduje z
funkcja i zagospodarowaniem terenu.

6.1.3 Projektowane zagospodarowanie terenu.

Projektowana sie¢ os§wietlenia ulicznego jest podzielona na dwa odcinki:

- odcinek wschodni od ul. Gilewskiego od istn. stupa nr 18/0O do projektowanego stupa nr 23/0 o dlugosci 155m bedzie zasi-
lany zgodnie z warunkami przytaczenia z istniejacej linii oswietleniowej przy ul. Gilewskiego - szafka o$wietlenia ulicznego
przy ul. Gilewskiego, stacja transformatorowa nr 3-0338 ,,Osiedle Mtodych”;

- odcinek zachodni od istn. shupa nr 15/2/RK-10 do projektowanego stupa nr 15/9/0-9 o dtugosci 223m bedzie zasilany
zgodnie z warunkami przylaczenia z istni€jacej linii oswietleniowej przy ul. Polnej - szafka o$wietlenia ulicznego projekto-
wana wedtug odrebnego opracowania przy stacji transformatorowej nr 3-1692 Siemiatycze ,,Polna”.

6.1.4 Ochrona w zakresie dziedzictwa kulturowego i zabytkéw.

Teren, przez ktory przebiega inwestycja nie znajduje si¢ w strefie ochrony konserwatorskiej.

6.1.5 Ochrona Srodowiska oraz higieny i zdrowia ludzi

Projektowana inwestycja nie jest zaliczona do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na §rodowisko, nie jest po-
toZzona na obszarze objetym ochrong przyrody na podstawie przepiséw o ochronie przyrody. Projektowane zamierzenie inwe-
stycyjne nie stwarza zagrozenia dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia ludzi przebywajacych w jej otoczeniu. Na trasie pro-
jektowanej linii nie przewiduje si¢ wycinki drzew.

6.1.6 Strefa oddzialywania.

Strefa oddzialywania projektowane;j sieci elektroenergetycznej o§wietlenia ulicznego zamyka si¢ w obrgbie pasa drogowe-
go. Wedtug normy N SEP-E-004, kable nalezy uktada¢ w odlegtosci min. 0,5m od jezdni i fundamentéw budynkéw. Odlegto-
$ci te moga by¢ zmniejszone pod warunkiem zastosowania oston otaczajacych kabli. Wedlug normy PN-E-05100-1 -, Elektroener-
getyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.” - minimalna odleglo$¢ pozioma linii napowietrznej nN, w tym shupéw od trudnodostepnej
czesei budynku wynosi 1m, od fatwodostepnej czesci budynku wynosi 1,5m. Biorac pod uwage minimalne odleglosci obiektoéw budow-
lanych od jezdni drogi gminnej w terenie zabudowanym — 6m, projektowana linia o§wietlenia ulicznego nie ogranicza mozli-
wosci zagospodarowania dziatek sasiednich.

6.2. Opis techniczny.

Projekt przewiduje montaz 12 stupow stalowych ocynkowanych o profilu zamknigtym o wysoko$ci zawieszenia oprawy
9m z pojedynczymi wysiggnikami i oprawami LED IP66 o strumieniu $§wietlnym min. 5400Im z regulacja kata $wiecenia w
drugiej klasie ochronnos$ci Zgodnie z norma 13201: 2016 ,,O$wietlenie drog” oswietlenie ul. Polnej zakwalifikowano jako
klas¢ oswietlenia MS5.

Projektowana sie¢ oswietlenia ulicznego jest podzielona na dwa odcinki.

Odcinek wschodni od ul. Gilewskiego od istn. stupa nr 18/0 do projektowanego stupa nr 23/0 o dtugosci 155m bedzie
zasilany zgodnie z warunkami przylgczenia linig kablowg YAKXS4x35mm? z istniejacej linii o$wietleniowej przy ul. Gilew-
skiego - szafka o$wietlenia ulicznego przy ul. Gilewskiego, stacja transformatorowa nr 3-0338 ,,Osiedle Mtodych”.

Odcinek zachodni od istn. stupa nr 15/2/RK-10 do projektowanego stupa nr 15/9/0-9 o dtugosci 223m bedzie zasilany
podziemng linig kablowa Y AKXS4x35mm? zgodnie z warunkami przylgczenia z istniejacej linii o§wietleniowej przy ul. Pol-
nej ze stupa 15/2/RK-10 — zasilanie z projektowanej szafki o§wietlenia ulicznego przy stacji transformatorowej nr 3-1692
Siemiatycze ,,Polna”.

Projektowana szafke o$wietlenia ulicznego SO ustawi¢ bezposrednio przy kontenerze stacji transformatorowe;j i zasili¢
kablem Y AKXS4x50mm? z pola nr 10 rozdzielnicy nN stacji transformatorowej (zaktualizowa¢ schemat rozdzielnicy). W
stacji transformatorowej nr 3-1692 przy rozdzielnicy nN jest zamontowany czton pomiarowo-sterowniczy o$wietlenia ulicz-
nego, z ktorego sg wyprowadzone dwa kable do zasilania obwodow o$wietlenia ulicznego: YAKXS5x35mm? L= 24(40)m




kier. st. nr 15 ul. Polna, YAKXS5x35mm? L=130(150)m kier. st. nr 11 ul. Wysoka. W/w kable o$wietlenia ulicznego wypiaé
z czlonu pomiarowego, wyciagnac z kanatu kablowego na zewnatrz stacji i podtaczy¢ do projektowanej szatki oswietlenia
ulicznego. Zaslepi¢ przepusty w fundamencie stacji po zdemontowanych kablach. W/w istniejace kable podlaczy¢ do sieci
oswietlenia ulicznego na stupach nr 15 przy ul. Polnej oraz do shupa nr 11 przy ul. Wysokiej. Przed podlaczeniem kabli na
stupach wykona¢ podziaty o$wietlenia ulicznego zgodnie z podziatami sieci komunalnej nN, na stupach podziatowych, tj na
stupie nr 3/Kb-10,5/12 przy ul. Wysokiej (rejon skrzyzowania z ul. T. Ko$ciuszki), na stupie nr 24/RO-10 przy ul. Wysokiej
(rejon skrzyzowania z ul. gen. W. Sikorskiego), na stupie nr 1//RK-10 przy ul. Polnej (rejon skrzyzowania z ul. T. Ko$ciusz-
ki). W celu separacji przewodu sterowniczego zastosowa¢ skrzynke SOM — podlaczy¢ istniejaca skrzynke na stupie nr 3/Kb,
zamontowac¢ i podtaczy¢ skrzynke SOM na stupie 24/RO-10.

Projektowany kabel YAKXS4x35mm? wprowadzié¢ na shup nr 15/2/RK-10. Zyte L1 projektowanego kabla
YAKXS4x35mm? podiaczyé do zyty L1 przewodu o$wietleniowego AL25mm?, Zyle neutralng podlaczyé do zyty neutralnej
AL35mm? linii komunalnej, dwie zyty L2 i L3 pozostang jako rezerwowe. Kabel mocowaé do stupa nr 15/2/RK-10 przy po-
mocy uchwytéow dystansowych S079.6, kabel do wysoko$ci 2,5m ostoni¢ rurg SV50. Przy stupie nr 15/2/RK-10 na przewo-
dzie oéwietleniowym AL25mm? linii napowietrznej nN zamontowa¢ ogranicznik przepie¢ ASA500-5/BO+F1, wykonaé
uziemienie ogranicznika przepie¢, wykorzystac istniejace uziemienie stupa nr 15/2, R <10Q.

Stupy oswietleniowe sg projektowane bezposrednio przy granicy pasa drogowego. Stalowe stupy ocynkowane 0 profilu
zamknigtym powinny mie¢ konstrukcje lekka energochlonng. Projektowane stupy ustawié¢ na prefabrykowanych fundamen-
tach zelbetonowych.

Projektowane kable pomig¢dzy poszczegdlnymi stupami utozy¢ w rowie kablowym na 10cm warstwie podsypki z piasku na
glebokosei 70cm. Na skrzyzowaniach z wjazdami na posesje, na skrzyzowaniach z sieciami uzbrojenia terenu, w zblizeniu do
drzew projektowane kable uktada¢ w rurach ostonowych. Pod garazem w przesle pomiedzy stupami 18/0 i 19/0 oraz pod
drzewami kable uktada¢ w rurach ostonowych metoda przecisku. Zachowa¢ minimalne odlegtosci poziome w zblizeniu do
sieci elektroenergetycznej nN -25cm. Zachowa¢ minimalng odlegto$¢ pionowa na skrzyzowaniu z podziemng siecig elektroe-
nergetyczng nN - 15cm. Kabel YAKXS4x25mm? wprowadzié stupéw w rurach ostonowych gietkich DVR50 przez otwory w
fundamentach stupow, podlaczenia wykona¢ z zastosowaniem ztagcz TB1. Konce kabli zabezpieczy¢ przed przenikaniem wil-
goci przy pomocy ksztattek termokurczliwych AK4 6-35. Po utozeniu kabli zamocowaé na nich tabliczki identyfikacyjne,
uszczelni¢ przepusty typowymi uszczelniaczami, nasypa¢ na kable 10cm warstwe piasku, nastepnie 30cm warstwa rodzime-
g0 gruntu, po zaggszczeniu gruntu utozy¢ niebieska folie sygnalizacyjng i rowy zasypaé¢ do konca zageszczajac grunt war-
stwami.

Kable utozy¢ zgodnie z projektem trasy i normg N SEP-E-004.

Zasilanie opraw na stupach wykona¢ przewodami YDY3x2,5mm?, ktére nalezy przeciaggnaé wewnatrz stupéw i podtgczyé
do ztaczy TB1. Oprawy w poszczegdlnych stupach zabezpieczy¢ wktadkami DO1/E14 6.A

6.2.1 Uziemienia.

Projektowane shupy oswietleniowe uziemi¢, Ry<10Q. Uziemienia wykona¢ jako pretowe z pretow ocynkowanych lub mie-
dziowanych o glebokosci min. 6m, prety polaczy¢ ze soba bednarka ocynkowang 25x4 przy pomocy odpowiednich zaciskow
krzyzowych, zaciski zakonserwowa¢ wazeling techniczna i ostoni¢ folig. Bednarke utozy¢ w rowie kablowym 10cm ponizej
kabla. Zachowa¢ bezpiecznag odleglos¢ wbijanych pretdow od istniejacych urzadzen podziemnych.

6.2.3 Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa.

Jako dodatkowy srodek ochrony przeciwporazeniowej zastosowa¢ samoczynne wylaczanie w uktadzie TN-C poprzez za-
dziatanie zabezpieczen topikowych w szafce sterowniczej o§wietleniowej. W tym celu nalezy zacisk ochronny w kazdym
projektowanym stupie potaczy¢ z przewodem PEN kablowe;j linii zasilajacej oraz z bednarka uziemiajaca przy pomocy prze-
wodu LgYzo16mm?,

6.3 Uwagi koncowe:

- Wytyczenie i inwentaryzacje projektowanych urzqdzen zleci¢ uprawnionemu geodecie.

- Wykonawca ma obowigzek uzgodnic¢ prace W czynnej stacji transformatorowej oraz na czynnej linii napowietrznej nN w
Rejonie Energetycznym Bielsk Podlaski w celu uzyskania wytgczen i dopuszczenia do prac. Zaleca si¢ wykonanie prac w
technologii prac pod napigciem.

- Przed przystgpieniem do roboét zlokalizowa¢ istniejgce urzqdzenia podziemne W celu unikniecia wypadkow i uszkodzen.

- Na skrzyzowaniach lub w zblizeniach projektowanych stupow i kabli elektroenergetycznych do istniejgcych urzgdzen pod-
ziemnych prace ziemne wykonaé recznie z zachowaniem ostroznosci, w szczegolnosci dotyczy to wykopéw pod stupy.

- Po wykonaniu robot wykonac pomiary rezystancji uziemien oraz skutecznosci samoczynnego wylqczania.
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7.1. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA. CZESC OPISOWA.

1. Projektowany zakres robdét.

1.1 Budowa linii kablowej o$wietlenia ulicznego.

1.2 Montaz stupéw oswietleniowych z oprawami ulicznymi.

1.3 Podtaczenie kabla do istniejacej linii kablowej nN oraz do linii napowietrznej nN.

2. Istniejace obiekty budowlane na terenie budowy.

2.1 Czynne sieci elektroenergetyczne nN i SN podziemne.

2.2 Kontenerowa stacja transformatorowa.

2.3 Sie¢ telekomunikacyjna, wodociagowa i kanalizacyjna.

2.3 Publiczna droga miejska.

3. Istniejace obiekty stwarzajace zagrozenie na budowie.

3.1 Czynna sie¢ elektroenergetyczna kablowa nN i SN.

3.2 Kontenerowa stacja transformatorowa.

3.3 Drogi publiczne.

4. Przewidywane zagrozenia podczas wykonywania prac na budowie.
4.1 Niebezpieczenstwo porazenia pradem elektrycznym podczas:
- pracy na czynnej linii kablowej nN i napowietrznej nN;
- prac ziemnych i montazu stupéw z oprawami w zblizeniu do czynnej sieci kablowej nN i SN;
- pracy w czynnej kontenerowej stacji transformatorwe;j.
4.2 Niebezpieczenstwo przysypania ziemig podczas r¢cznego wykonywania rowow kablowych
1 wykopdw pod stupy.
4.3 Niebezpieczenstwo przygniecenia cigezkimi przedmiotami podczas roztadunku materiatow, montazu opraw
oswietleniowych i stupow .
4.4 Niebezpieczenstwo upadku z wysokosci i uderzenia spadajacymi przedmiotami podczas montazu stupow
i opraw.
4.5 Niebezpieczenstwo wypadkoéw drogowych podczas dojazdu na budowe i prac w pasie drogowym.
5. Instruktaze bhp na budowie.
Kierownik budowy ma obowigzek przed rozpoczeciem prac przeprowadzié¢ instruktaz stanowiskowy dla bry-
gady w celu oméwienia zakresu robot, kolejnosci wykonania prac i zagrozen wystepujacych na budowie.
Brygadzista - kierujacy zespotem jest zobowigzany do poinstruowania brygady codziennie o zakresie plano-
wanych prac i wystgpujacych zagrozeniach w danym dniu, wyznaczenia zadan poszczegdlnym monterom,
sprawdzenia stanu narzgdzi, sprzetu ochronnego i zabezpieczajacego, przypomnienia zasad bhp, w szczegdInosci
dotyczy to wykonywania prac na czynnych urzadzeniach elektroenergetycznych i w zblizeniu do nich oraz pracy
na wysokosci.
6. Srodki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia bezpieczeinstwa i ochrony zdrowia.

6.1 Wszyscy cztonkowie brygady majg obowigzek przestrzegania przepisoéw bhp, polecen brygadzisty, kierow-
nika budowy oraz inspektorow majacych prawo do kontroli budowy.

Brygadzista i monterzy powinni posiada¢ odpowiednie kwalifikacje do wykonywania prac i obstugi sprzetu. Po-
mocnicy monteré6w musza mie¢ zapewniony nadzor przez wykwalifikowanych monteréw i nie moga wykonywacé
prac samodzielnie.

6.2 Stosowac zgodnie z instrukcjami obstugi sprawne 1 dopuszczone do uzywania: sprzgt ochronny, zabezpie-
czajacy, narzedzia i sprz¢t mechaniczny.

6.3 Prace na czynnych urzadzeniach elektroenergetycznych i w zblizeniu do nich uzgodni¢ w Rejonie Energe-
tycznym Bielsk Podlaski. Do tych prac mozna przystapi¢ wytacznie po przygotowaniu miejsca pracy i dopusz-
czeniu do prac przez pracownikow Rejonu Energetycznego Bielsk Podlaski zgodnie z pisemnym poleceniem.

6.4 Teren robot oznakowac i zabezpieczy¢ przed dostepem 0sob postronnych.

6.5 Prace w pasie drogowym zabezpieczy¢ i wykonywac¢ zgodnie z projektem zabezpieczenia robot.

6.6 Zwraca¢ uwagg na bezpieczenstwo 0sob i pojazdow poruszajacych si¢ po ulicach objetych budowa.

6.7 Zachowac bezpieczng odlegtos$¢ od pracujacego sprzetu mechanicznego. Zabrania si¢ przebywania pod

przenoszonymi przez dzwig slupami i innymi materiatami.

6.8 Na budowie powinien by¢ zapewniony podstawowy sprzet do udzielania pierwszej pomocy w razie wypad-
ku do czasu przyjazdu stuzb medycznych.



8. OBLICZENIA TECHNICZNE.
Obliczenia parametréw elektrycznych.

8.1 Fragment obwodu przy ul. Polnej, zasilanie z szafki o§wietleniowej ul. Gilewskiego.
Dane do obliczen:
- istniejacy transformator olejowy 15/0,4kV 400kVA
- istniejgca sie¢ oswietleniowa nN YAKXS4x35mm? ul. Gilewskiego
- projektowana linia o$wietleniowa YAKXS4x35mm?
- oprawa Thorn Jet2 100W, prad rozruchowy oprawy skompensowanej 0,8A
- oprawa LED 50W, prad rozruchowy oprawy do obliczen 0,66A.
Sprawdzenie przekroju przewodow i dobor zabezpieczen.
Istniejace zabezpieczenie przedlicznikowe w szafce o§wietleniowej przy ul. Gilewskiego zgodnie z
warunkami przytaczenia zastosowano wytacznik S303 D20A.
Zabezpieczenie projektowanego obwodu o§wietleniowego nr 3.
Zatozono symetryczne 3-fazowe zasilanie projektowanej linii o§wietleniowe], tzn: 6 istniejacych
opraw sodowych 100W z kazdej fazy plus 2 oprawy LED 50W
Prad obliczeniowy w kazdej fazie na poczatku obwodu oswietleniowego wyniesie:
l, =6-0,8+2-0,7=6,2A
Istniejgce zabezpieczenia obwodu w szafce oswietleniowej S303C10A w kazdej fazie pozostaja.

Dobrano kabel zasilajacy projektowanej linii o§wietleniowej: YAKXS4x35mm? 1gg=135A.
Do zasilania projektowanych opraw w poszczegodlnych stupach uzyé przewodu YDY3x2,5mm? 0 ob-
cigzalnosci Iqgg = 30A.

Prad znamionowy oprawy LED 50W wynosi ok. 0,33A, zabezp. indywidualne oprawy — DO-1 2A.
Sprawdzenie skuteczno$ci samoczynnego wylaczania na koncu obwodu o$wietleniowego przy
projektowanym slupie nr 23.

Schemat petli zwarcia:
Xt R¢ X k1 R k1 Xk Rk X k3 R«s %
r+r—w 1 3+ —fr T {313+
trafo 400kVA YAKXS4x120 YAKXS4x35 YAKXS4x35
L=292m L=756m L=185m
X: =0,017 Q R: =0,007 Q
Xx1=0,039 Q Rk1=0,146 Q
Xk2=0,110 Q R«2=1,300 Q
Xk3=O,110 Q Rk3=1,300 Q

Zu= JORF + (X x ) =1,780

l.w =U#/(1,1'Z,w)=230/(1,1-1,78)=117A

Warunek skutecznosci samoczynnego wytaczania dla wylacznika S301 C10 bedzie spelniony, gdyz :
l2w=117A>l,yi=10-10A=100A.

8.2. Obwody oswietleniowe zasilanie z projektowanej szafki oSwietleniowej przy stacji
nr 3-1692 ul. Polna.

8.2.1 Obwéd oswietl. nr 1 przy ul. Wysokiej do stupa nr 3, kier. ul. Kosciuszki.
Dane do obliczen:
- istniejacy transformator olejowy 15/0,4kV 250kVA
- zabezp. przedlicznikowe w szafce o§wietleniowej zgodnie z warunkami przytaczenia S303C25A;
- istniejaca sie¢ o$wietleniowa nN AL35+50
- projektowana linia o$wietleniowa Y AKXS4x35mm?
- oprawa Thorn Jet2 100W, prad rozruchowy oprawy skompensowanej 0,8A — 8 szt
Sprawdzenie przekroju przewodow i dobor zabezpieczen.
Zabezpieczenie projektowanego obwodu o$wietleniowego nr 1.
Zasilanie 1-faz 8 istniejacych opraw sodowych 100W.
Prad obliczeniowy na poczatku obwodu oswietleniowego wyniesie:



l,, =8-0,8=6,4A

Dobrano zabezpieczenie obwodu nr 1 w szafce o$§wietleniowej S303C16A. Istniejgcy kabel zasilaja-
cy linii o§wietleniowej od szafki o$§wietleniowej do stupa nr 11: YAKXS4x35mm? l43=135A.

Sprawdzenie skuteczno$ci samoczynnego wylaczania na koncu obwodu oSwietleniowego przy
istn. slupie nr 3.

Schemat petli zwarcia:
Xt R¢ X k1 R k1 Xk2 Rk Xin Rin %
o+ 3 3—_ [
trafo 250kVA YAKXS4x50 YAKXS4x35 AL35+50
L=9m L=150m L=242m
Xt =0,026 Q R: =0,012 Q
Xk1=0,001 Q Rk1=0,011 Q
Xk2=0,022 Q Rk2=0,258 Q
Xin=0,160 Q Rin=0,361 Q

Zu= SRS +(I X =0,6750

l.w =U+/(1,1'Z,w)=230/(1,1-0,675)=309A

Warunek skutecznos$ci samoczynnego wytaczania dla wytacznika S301 C16 bedzie spetniony, gdyz :
.w=309A>1y,;=10-16 A=160A.

8.2.2 Obwaod oswietl. nr 2 przy ul. Wysokiej do sltupa nr 24,
Dane do obliczen:
- istniejacy transformator olejowy 15/0,4kV 250kVA
- zabezp. przedlicznikowe w szafce oSwietleniowej zgodnie z warunkami przytaczenia S303C25A;
- istniejaca sie¢ oswietleniowa nN AL35+50
- projektowana linia o$wietleniowa Y AKXS4x35mm?
- oprawa Thorn Jet2 100W, prad rozruchowy oprawy skompensowanej 0,8A — 13 szt
Sprawdzenie przekroju przewodow i dobor zabezpieczen.
Zabezpieczenie projektowanego obwodu o§wietleniowego nr 1.
Zasilanie 1-faz 13 istniejgcych opraw sodowych 100W
Prad obliczeniowy w kazdej fazie na poczatku obwodu oswietleniowego wyniesie:
I, =13-0,8=10,4A
Dobrano zabezpieczenie obwodu nr 1 w szafce oswietleniowej S303C16A.

Istniejgcy kabel zasilajacy linii oswietleniowej od szafki o§wietleniowej do stupa nr 11:
YAKXS4x35mm? 144=135A.

Sprawdzenie skuteczno$ci samoczynnego wylaczania na koncu obwodu o$wietleniowego przy
istn. stupie nr 24.

Schemat petli zwarcia:
Xi Rt X Ru Xk2 Rk Xin Rin %
r+r—w 3 3+ T {313+
trafo 250kVA  YAKXS4x50 YAKXS4x35 AL35+50
L=9m L=150m L=424m
Xy =0,026 Q R¢ =0,012 Q
Xx1=0,001 Q Rk1=0,011 Q
Xk2=0,022 Q Rk2=0,258 Q
Xin=0,280 Q Rin=0,632 Q

Zu= JORY +(X x ) =0,9700

l.w =U¢/(1,1'Z,w)=230/(1,1-0,97)=215A

Warunek skuteczno$ci samoczynnego wyltaczania dla wytacznika S301 C16 bedzie spelniony, gdyz :
l2w=215A>1,yi=10-16A=160A.



8.2.3 Obwéd os$wietl. nr 3 przy ul. Polnej do stupa nr 1 przy ul. T. KoSciuszki.
Dane do obliczen:
- istniejacy transformator olejowy 15/0,4kV 250kVA
- zabezp. przedlicznikowe w szafce o§wietleniowej zgodnie z warunkami przytaczenia S303C25A;
- istniejaca sie¢ oswietleniowa nN AL35+50
- projektowana linia o§wietleniowa YAKXS4x35mm?
- oprawa Thorn Jet2 100W, prad rozruchowy oprawy skompensowanej 0,8A — 17 szt
Sprawdzenie przekroju przewodow i dobor zabezpieczen.
Zabezpieczenie projektowanego obwodu o$wietleniowego nr 1.
Zasilanie 1-faz 17 istniejacych opraw sodowych 100W
Prad obliczeniowy w kazdej fazie na poczatku obwodu o$wietleniowego wyniesie:

I, =17-0,8=13,6A
Dobrano zabezpieczenie obwodu nr 3 w szafce oswietleniowej S303C16A.

Istniejacy kabel zasilajacy linii o$wietleniowej od szafki o§wietleniowej do stupa nr 15:
YAKXS4x35mm? 143=135A.

Sprawdzenie skuteczno$ci samoczynnego wylaczania na koncu obwodu oSwietleniowego przy
istn. slupie nr 1.

Schemat petli zwarcia:
Xt R¢ X k1 R k1 Xk2 Rk Xin Rin %
{ } { } { | { } { | { } { — —
trafo 250kVA  YAKXS4x50 YAKXS4x35 AL25+35
L=9m L=40m L=334m
Xy =0,026 Q R: =0,012 Q
Xx1=0,001 Q Rk1=0,011 Q
Xk2:0,006 Q Rk2=0,069 Q
Xin=0,220 Q Rin=0,702 Q

Zu= (SRS +(I X =1.2110

l.w =U+/(1,1-Z,w)=230/(1,1-1,211)=173A

Warunek skuteczno$ci samoczynnego wytaczania dla wytacznika S301 C16 bedzie spetniony, gdyz :
lw=173A>1l,yi=10-16A=160A.

8.2.4 Obwéd oswietl. nr 4 przy ul. Polnej do stupa nr 9 przy ul. Wysokiej.
Dane do obliczen:
- istniejacy transformator olejowy 15/0,4kV 250kVA
- zabezp. przedlicznikowe w szafce o§wietleniowej zgodnie z warunkami przytaczenia S303C25A;
- istniejaca sie¢ oswietleniowa nN AL35+50
- projektowana linia o§wietleniowa YAKXS4x35mm?
- oprawa Thorn Jet2 100W, prad rozruchowy oprawy skompensowanej 0,8A — 6 szt

Sprawdzenie przekroju przewodow i dobor zabezpieczen.

Zabezpieczenie projektowanego obwodu o§wietleniowego nr 1.

Zasilanie 1-faz 17 istniejgcych opraw sodowych 100W

Prad obliczeniowy w kazdej fazie na poczatku obwodu o$Swietleniowego wyniesie:

I, =6-0,8=4,8A

Dobrano zabezpieczenie obwodu nr 3 w szafce oswietleniowej S303C16A.

Istniejacy kabel zasilajacy linii o§wietleniowej od szafki o§wietleniowej do stupa nr 15:
YAKXS4x35mm? 133=135A.



Sprawdzenie skuteczno$ci samoczynnego wylaczania na koncu obwodu oSwietleniowego przy
istn. slupie nr 9.

Schemat petli zwarcia:
Xt R¢ X k1 R k1 Xk2 Rk Xin Rin %
{ } { } { | { } { | { } { — F—
trafo 250kVA  YAKXS4x50 YAKXS4x35 AL35+35
L=9m L=40m L=225m
Xt =0,026 Q R: =0,012 Q
Xk1=0,001 Q Rk:=0,011 Q
Xk2=0,006 Q Rk2=0,069 Q
Xin=0,220 Q Rin=0,702 Q

Zu= (SRS +(I X =1.2110

l.w =U+/(1,1-Z,w)=230/(1,1-1,211)=173A
Warunek skuteczno$ci samoczynnego wylaczania dla wytacznika S301 C16 bedzie spetniony, gdyz :
l.w=173A>lyyi =10-16A=160A.









12. Wykaz projektowanych materialow.

Oswietlenie ul. Polnej. Siemiatycze 2018r.

1. Szafka o$wietleniowa SO wg schematu ( 6obwodow, ster. kaskadowe) .................. szt
2. Skrzynka separacyjna SOM W@ SChematu ..........cooeviiiiiiiiiiiii e szt
3. Uchwyt do skrzynki z estrodurt na stup ZN ........ccooviiiiiiiiieeiiiiieee e kpl
4, PrzewOd ASXSN2X25MIM? L .iiiiiiiiiiiiiiiie e e ee e e ettt e e e e e e e e e e m
5. Uchwyt dystansSOWy SOT79.6.......uiiiiiiiiii e e e e e e szt
6. Stup ORION 9 PS OC z pojedynczym wWySi¢gniKiem ..........ccoeeeuniiirneiinnneiiinneiiinenns szt
7. Fundament F-120/43 .. ..o szt
8. Oprawa uliczna LED 50W (54000IM) ..oiiuiiiiiiiicc e e e szt
9. Zlgcze stupowe zerowe TBI11 .o szt
10. Wkladka bezpiecznikowa DO-1 2A . .. i szt
11, Przewold Y D Y 3X 2, I oottt e e e m
12, TaSMa COT 37 ittt et ettt e et e e et e e ees m
13, KIAMEIKA COT 36 .ovvviiiiiieeiiiiiiti et et e e szt
14, Uchwyt dystansSOWy SOT0.6. ... cccuiiiiiii e e e e szt
15. Kabel YAKXSAXS0MIM? ....uiiiiiiiiiiieiiei ettt et et et e e e e eees m
16. Kabel YAKXSAX35MIM? ..ooiiiiiiiiiiiiei ettt ettt e e e e eees m
17. Rura 0stonowa BE 50 ... m
18. Uchwyt UMR(Z)S50/200 ...uniiiiiiiiei et a e szt
19. Rura ostonowa DVKS0 niebieska........ccooiiuiiiiiiiiiii e m
20. Rura ostonowa DVKT75 niebieska.........ooouiiiiiiiiiiiii e m
21. Rura ostonowa DVRT75 NIEDIESKA ......ceeviuiieiiiii e m
22. Rura ostonowa SRS75 niebieska .......oivviiiiiiiiiiiiii e m
23. Rura ostonowa SRS50 niebiesKa .......ovuviiiiiiiiiiiic e m
24. Rura ostonowa DVRS0 NIEDIESKA .....vviiiiiieiiiiii e m
25, FOlia NIEDIESKA SZEI 0,4 ettt ettt e s m
26. Zacisk jednostr. przebijajacy 1zol SLIPL2.127 ..ccoiiiiiiiiiiiiiiiiieiii e szt
27. Zacisk przebijajacy 1zol SLIT.T18 .o e szt
28. Palczatka termokurczliwa AK-4 25-95 ... ... szt
29. Palczatka termokurczliwa AK-4 6-35 .........oiiiiiiiiiii szt
30. PrzewOd LY @ ZO1OMM? ...ttt m
31. Ogranicznik przepie¢ ASAS00-5/BO+FL......ccooiiiiiiiiiiiii e szt
32. Ogranicznik przepie¢ ASAS00-5/BO+F2......cccoiiiiiiiiiiiii e szt
33. Koncowka kablowa KA 35 ..o szt
34. Koncowka kablowa KA 50 ..o e szt
35. Koncowka kablowa miedziana KS16 .........cocoiiiiiiiiiiiii e szt
36. Koncowka kablowa tulejkowa HI 16/18 .....coooiiiiiiiiiiiiii e, szt
37. Wktadka bezpiecznikowa WT-00/gGA0A .. .o e szt
38. Wktadka bezpiecznikowa WT-L/GGB3A ... it szt
39. WaAzelina tBCHNICZNA ... ... e kg
40. Pret uziemiajgcy miedziowany @16 L=1,5M .......cccooirriiiiiiiiiiiiiiieiiiiiiieeee e szt
41. Uchwyt krzyzowy z przektadka mosi€Zna ...........ccooevviiiiiiiiiiiii szt
42, Bednarka 0C. 25X . ... et kg
43. Sruba oc.M10x35+nakr+podkt. okr.+podkl. SPr. ...c.oocoeiviiiiiiiiiiieiceeee e, szt
44. Sruba oc. M8x25+nakr+podkt. okr.+podkt. SPr......c..ccoeiiiiiiiiiieeeie e, szt

360

310



Siemiatycze 25.07.2018

10. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA.

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dn. 7 lipca 1994r — Prawo budowlane (Dz. U. z
09.02.2016 r poz. 290 z p6zn. zmianami) oswiadczam, ze projekt budowlany linii oswietlenia
ulicznego w m. Siemiatycze obreb nr 0001 Siemiatycze, dz nr: 1314/14, 1314/15, 606/1, 623/1
wykonany dla Gminy Miasto Siemiatycze z siedzibg: ul. Patacowa 2, 17-300 Siemiatycze, spo-

rzgdzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

podpis projektanta



