
 

 

 

8. ZESTAWIENIE MONTAŻOWE MATERIAŁÓW LINII OŚWIETLENIA ULICZNEGO 

Zaułek ul. A. Jabłonowskiej. Siemiatycze. 
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 szt szt szt szt szt szt m szt szt szt szt m szt szt szt szt m szt m szt szt 

9/3/P-10 (istn)          1   1  2 2      

9/4/O/K-10,5/4,3c 1 2 2 2 1 1 4 1 1  1 18 2   2 6 4 2 1  

9/5//O/K-10,5/4,3c 1 2 2 2 1 1 4 1 1   32 1 2 2 2 6 4 2 1 2 

Razem 2 4 4 4 2 2 8 2 2 1 1 50 4 2 4 6 12 8 4 2 2 

 
              Całkowita długość przewodu AsXSn2x25mm2 wyniesie - 54 m 
 

            Zastosować naprężenie przewodów AsXSn2x25mm2: 
            - w przęśle od słupa 9/3/P-10 do projektowanego słupa nr 9/4/O/K-10,5/4,3  δ=10MPa, Fn=51daN  
            - w przęśle od słupa 9/4/O/K-10,5/4,3 do słupa nr 9/5/O/K-10,5/4,3  δ=40MPa, Fn=203daN. 

 
 


