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Bialystok, 30-05-2019 1.

PODLASKI WOJEWODZKI
KONSERWATOR ZABYTKOW
15-554 Bialystok, ul. Dojlidy Fabryczne 23

R.5183.6.2019.RS
Miasto Siemiatycze
ul. Palacowa 2
17-300 Siemiatycze

reprezentowane przez Pelnomocnika

Pana Boguslawa Zotkiewicza
Przedsiebiorstwo Projektowania
i Uslug Inwestyeyjnych
sInwestprojekt” Sp. z o.o.

ul. Waszyngtona 22

15-274 Bialystok

W zwiazku z wnioskiem z dnia 8 kwietnia 2019 r. ,, 0 wydanie zaleceii konserwatorskich
dotyczqeych budynku wpisanego do rejestru zabytkow (...) zlokalizowanego w Siemiatyczach
na nieruchomosci polozonej na ul. Zaszkolnej (dziatka nr geod. 1395) (...)", w zakresie planowanego
remontu czeéci pomieszcezen parteru budynku (w celu dostosowania do potrzeb funkcjonowania Klubu
Senior Plus), polegajgcym na wykonaniu nast¢pujacych robot budowlanych:

., 1. rozbiorki istiejgcych okladzin Sciennyeh (lamperii boazeryjnej) i filaréw na poziomie parteru Sali
glownej (pom. nr 1) i czesciowo w holu (pom. nrr 6) w celu zastgpienia nowq wykladzing scienng
2. prac remontowych pomieszczenia istniejgcego zaplecza socjalno-gospodarczego (pom. nr 4)
zwigzanych z gladzeniem i malowaniem $cian i sufitu, przebudowq wewnetrznej instalacji elektrycznej
oraz wymiang istniejgcych paneli podlogowych na plyty kamienne lub gresami

3. remoncie i przebudowie czesci wewnetrznej instalacji - elektrycznej i oSwietleniowej
wraz z wymiang opraw w Sali glownej

4. likwidacji barier architektonicznych dla osob niepelnosprawnych popirzez zakup schodolazu
oraz wymiang drzwi wewnetrznych z progiem wysokosci ponad 2 cm

5. wymianie w holu (pom. nr 6) posadzki z lastrico na plyty kamienne lub gresowe

6. wydzielenie w Sali glownej za pomocq Scianek mobilnych przestrzeni szatniowej ",

zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (j.t. —
Dz.U. z 2018 r. poz. 2067 z pdzn. zm.) przedkladam niniejszym zalecenia konserwatorskie dot.
ww, zakresu prac, opracowane na podstawie materialdw znajdujacych sig w zasobach archiwalnych
Wojewddzkiego Urzgdu Ochrony Zabytkéw w Biatymstoku

I. Uwarunkowania konserwatorskie
1. Uwarunkowania przedmiotowe:

a. wniosek dotyczy wydania zalecen konserwatorskich do wykonania ww. zakresu prac w budynku
przedmiotowej dawnej synagogi, usytuowanej na dziatce nr geod. 1395 przy obecnej ul. Zaszkolnej 1
w Siemiatyczach



2. Uwarunkowania historyczne:

a. przedmiotowy budynek dawnej synagogi, usytuowany na dzialce nr geod. 1395 przy obecnej
ul. Zaszkolnej 1 w Siemiatyczach, powstal ok. 1777 r. w miejscu starej drewnianej synagogi,
na terenie dawnego cmentarza zydowskiego (zniesionego w 1777 r. przy wytyczaniu ul. Palacowe;j).
Projekt budynku przypisuje si¢ architektowi Szymonowi Bogumitowi Zugowi. W 1824 r. synagoga
zostala uszkodzona przez pozar. W czasie [ wojny $wiatowej obiekt nie doznal zniszczen. W okresie
IT wojny Swiatowej zostal zamieniony na magazyn mienia pozydowskiego. Po przejéciu frontu
wojennego w lipcu 1944 r. zostalo zniszczone wyposazenie synagogi. W latach 1958-59 wykonano
zabezpieczenie obiektu oraz prace projektowe zwigzane z adaptacjg obiektu na Mlodziezowy Dom
Kultury. Z opisu do imwventaryzacji synagogi w Siemiatyczach z 1958 r. wynika, ze: , Drewniana
podloga parteru w wigkszosci istnieje. W przedsionku wejsciowym zachowal si¢ bruk — , kocie {by”.
W latach 1959-64 w synagodze zostaly przeprowadzone prace remontowe zwigzane z adaptacja
na Mlodziezowy Dom Kultury - fotografie (16 szt.) synagogi, wykonane w latach 1959-61.

3. Uwarunkowania prawne

a. przedmiotowy budynek dawnej synagogi, usyluowany na dzialce nr geod. 1395 przy obecnej
ul. Zaszkolnej 1 w Siemiatyczach, wpisany zostal do rejestru zabytkow decyzja Wojewodzkiego
Konserwatora Zabytkow w Bialymstoku z dnia 9 grudnia 1958 r., Nr. KLIII-2b-143-43-58

b. z uzasadnienia ww. decyzji wynika, ze obiekt , stanowi fragment architektury zespolu
urbanistycznego miasta z okresu oswiecenia”

c. realizacja zamierzenia opisanego we wniosku o wydanie zalecefi konserwatorskich wymaga
uzyskania pozwolenia konserwatorskiego, zgodnie z przepisem art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia
23 lipca 2003 roku o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami ( j.t. — Dz.U. z 2018 r. poz. 20067,
Z pozn. zm.)

d. warunki uzyskania pozwolenia konserwatorskiego okresla rozporzadzenie Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich,
prac restauratorskich i badan konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow
albo na Liste Skarbow Dziedzictwa oraz robot budowlanych, badan architektonicznych i innych
dzialan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow a takie badan archeologicznych i poszukiwaii
zabytkow (Dz.U. z 2018 1., poz. 1609)

II. Zalecenia konserwatorskie:
1. zaleca sieg:

1.1, przeprowadzenie badan konserwatorskich we wngtrzu calego budynku w celu stwierdzenia:
wystepowania polichromii §ciennych, pierwotnej kolorystki scian i kolorystyki stolarki drzwiowej
po uprzednim uzyskaniu pozwolenia konserwatorskiego na ich prowadzenie

1.2. opracowanie projektu remontu wnetrza (zawierajacego migdzy innymi projekt kolorystyki)
uwzgledniajagcego wyniki badan konserwatorskich i przewidujgcego:

- rozbiorke istniejacych okladzin sciennych (lamperii boazeryjnej), umiejscowionych w dolnych
partiach $cian i filarow

- pomalowanie dolnych partii $cian i filaréw, obitych dotychczas okladzina Scienng (lamperia
boazeryjng), farbg paroprzepuszczalng

- wymiang w holu istniejgcej posadzki z lastrico na ,,kocie tby”

- wykonanie docelowo w Sali glownej i pomieszczeniu istniejacego zaplecza socjalno-



gospodarczego (pom. nr 4), stanowigcego ,,przedtuzenic” Sali glownej, podtogi drewnianej
deskowej
- zachowanie istniejgcej stolarki drzwiowej wewnetrznej, ewentualna renowacja z przywroceniem
kolorystyki na podstawie wynikow badan konserwatorskich

[.3. przeprowadzenie prac remontowych zgodnie z opracowanym projektem

1.4. docelowo przywrocenie historycznych form o§wietlenia w Sali glownej (pom. nr 1) —
po przeprowadzeniu kwerendy archiwalnej i po uprzednim uzyskaniu pozwolenia
konserwatorskiego

2. dopuszcza sig:

2.1 remont i wymiane (przebudowe) czesci wewnetrznej instalacji elekirycznej i o$wietleniowej
wraz z wymiang opraw w Sali glownej po uprzednim wykonaniu projektu budowlanego
uwzgledniajacego wyniki badan konserwatorskich

2.2. wymiane w holu istniejacej posadzki z lastrico na posadzke z kamienia polnego cigtego
plomieniowanego

2.3. obnizenie progow w istniejgcych drzwiach

2.4, likwidacje barier architektonicznych dla osob niepelnosprawnych poprzez zakup schodolazu

2.5. wydzielenie w Sali glownej za pomoca $cianek mobilnych przestrzeni szatniowej; kolorystyka
$cianek dostosowana do kolorystyki wnetrza

2.6. tymczasowo wymiane istniejgcej posadzki w pomieszczeniu istniejgcego zaplecza socjalno-
gospodarczego (pom. nr 4), stanowigcego ,,przedtuzenie” Sali glownej, na podloge drewniang —
parkiet uktadany w jodelkg.

3. nie dopuszcza sig:

3.1. zastosowania nowych okladzin §ciennych w miejscu rozebranych istniejgcych dotychczas
okladzin $ciennych (lamperii boazeryjnej), umiejscowionych w dolnych partiach $cian i filarow

3.2. pomalowania dolnych partii $cian i filaréw, obitych dotychczas okladzing $cienng (lamperig
boazeryjng), bez przeprowadzenia badan konserwatorskich dotyczgcych kolorystyki

3.3. pomalowania dolnych partii $cian i filaréw, obitych dotychczas okladzing $cienng (lamperig
boazeryjng) farbg inng niz paroprzepuszczalna

3.4, pomalowania §cian i sufitu (w zwigzku z wymiang wewnetrznej instalacji elektryczne
i oéwietleniowej) bez opracowania projektu kolorystyki zgodnego z wynikami badan
konserwatorskich

3.5. wymiany posadzki w Sali gtownej i pomieszczeniu istniejgcego zaplecza socjalno-gospodarczego
na: posadzke z kamienia polerowanego, posadzke z plyt gresowych

3.6. wymiany istniejacej stolarki drzwiowe;.

Zalgczniki:
1. kopia Opisu do inwentaryzacji synagogi w Siemiatyczach z dokumentacji: Siemiatycze —

synagoga: 1. Pomiar przyleglego terenu 2. Inwentaryzacja budynku, oprac. w 1958 r.
2. kopie fotografii (16 szt.) synagogi, wykonanych w latach 1959-1961



Zalecenia opracowano na podstawie:

- karta obiektu zabytkowego, tzw. ,zielona”, - d. synagoga, Siemiatycze, opracowana w 1959 r.

- karta ewidencyjna zabytku architektury i budownictwa, synagoga, Siemiatycze, ul. Zaszkolna 1,

opracowana w 1998 r.

- Siemiatycze — synagoga: 1. Pomiar przyleglego terenu 2, Inwentaryzacja budynku, oprac. w 1958 1.,
nr inw. 4868

- Siemiatycze — dom mlodziezowy w budynku bylej synagogi, projekt wstgpny, nr inw. 4865

- Synagoga w Siemiatyczach, Projekt techniczno-roboczy i detale, oprac. w 1959 r., nr inw. 889

- Siemiatycze — byla synagoga, projekt techn-roboczy odbudowy, oprac. w 1959 r., nr inw. 4873

- fotografie (16 szt.) synagogi, wykonane w latach 1959-61

Z up. Podlaskiego Wojewodzkiego
Konserwatora Z bytkow
i
Julita Sithiewska
p.o. Kierownika Wydzialu
Rejestru i Dokumentacji Zabytkoéw

Sprawe prowadzi:
Rimma Sylwanowicz, starszy inspektor ochrony zabytkow
Tel.: 857412332 w, 39



Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych i w
sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016
L 119/38 Dziennik Urzedowy Unii Europejskiej PL) informuje, ze:

L.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest w Wojewodzkim Urzgdzie
Ochrony Zabytkow w Bialymstoku z siedzibg w Bialymstoku przy ulicy Dojlidy
Fabryczne 23 jest Podlaski Wojewddzki Konserwator Zabytkow.
Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych mozliwy jest pod adresem email:
iod@wuoz.bialystok.pl
Pana/Pani dane osobowe bedg przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ ogdlnego
rozporzgdzenie j/w o ochronie danych, Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 Kodeks
postepowania administracyjnego oraz Ustawy z dnia 23 lipca 2003 o ochronie
zabytkow i opiece nad zabytkami w celu realizacji obowigzkow wynikajacych z
przepiséw prawa.
Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych beda wylacznie podmioty uprawnione do
uzyskania danych osobowych na podstawie przepisow prawa tj. pozostale strony i
uczestnicy postepowania, ich pelnomocnicy, organy administracji publicznej, sady i
prokuratury.
Pana/Pani dane osobowe bgdg przechowywane przez czas wynikajagcy z przepisow
ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
Posiada Pan/Pani prawo do:

o zgdania od Administratora dostgpu danych osobowych, na podstawie art. 15

RODO,

e sprostowania danych osobowych, na podstawie art. 16 RODO,

e ograniczenia przetwarzania danych osobowych, na podstawie art. 18 RODO.
W przypadku uznania, iz przetwarzanie przez Administratora Pani/Pana danych
osobowych narusza przepisy RODO przystuguje Pani/Panu prawo wniesienia skargi
do organu nadzorczego ktorym jest Prezes Urzedu Ochrony Danych Osobowych z
siedzibg przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Pani/Pana dane nie begdg przetwarzane w sposob zautomatyzowany i nie begda
podlegaly zautomatyzowanemu profilowaniu.
Dane osobowe nie bedg przekazywane do pafistwa trzeciego/organizacii
migdzynarodowe;j.

Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiazkowe.
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Drya budynku ¢ uksztaltowaniu prostokgtnym,pokrata dachen
czterospadowym. Dech kryty w wigkszofel nowg blachn we froge
mentach zad prowizorveznie papge lhary sevmgotrane budynima z
tamienia 1 cegly, otynkowane. Cegta o wymlarach 6 x 16 X 34cm.
Drevmiane stropy nad parterem gachowane niedle./brak peddg/
Stropy drewniane nad pigbrem /niektdre belki ugiqiy sig/ oras
wigébe dachowa gzachowone znoénie, 7 niszezenin ulegty tyllkoe
ezgdei etropu 1 wigfby w mle)scach gdzie dach pokeyty jest
papg. Drevmiana podioga pérteru w wigkszodci iotnieje. W prze
- slonku wejéedowym zachowak sig bruk - "hocie iby". Stolarka
dvgwiowa istnieje ale zniszezona. Stolarki okiennej nie ma.

% otworach okiennyeh zachowaly sig futryny i1 na parterze Iepa-
ty z 2elaza lwadvetowego 0 wymiarveh 22 x 22 ma ludb 18 x 18
mine

Ponlar wykonane w dnizeh 11-15 listopada 1958y,
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Bialystok, 30-08-2019 r.

PODLASKI WOJEW(’)DZlg
KONSERWATOR ZABYTKOW
15-554 Bialystok, ul. Dojlidy Fabryczne 23

R.5183.6.2019.RS

Miasto Siemiatycze

reprezentowane przez Pelnomocnika

Pana Boguslawa Zotkiewicza
Przedsi¢biorstwo Projektowania
i Uslug Inwestycyjnych
wInwestprojekt” Sp. z o.o.

ul. Waszyngtona 22

15-274 Bialystok

Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. 0 ochronie zabytkow i opiece nad
zabytkami (j.t. Dz.U. z 2018 r. poz. 2067 z pozn. zm.) przedktadam niniejszym korekte
zalecenn konserwatorskich dotyczacych remontu cze$ci pomieszezen parteru budynku
dawnej synagogi, usytuowanej na dzialce nr geod. 1395 przy obecnej ul. Zaszkolnej |
w Siemiatyczach (w celu dostosowania do potrzeb funkcjonowania Klubu Senior Plus),
w nastgpujgcym zakresie:

I. wczgdci: I1. Zalecenia konserwatorskie pkt. 2 dopuszeza sig.:
1.1. dodaje sie ppkt 2.7. o nastepujacej tresci:
., pozostawienie i uzupelnienie w holu istniejqcej posadzki z lastrico. ™

Z up. Podlaskiego Wojewdodzkiego
Konserw Zabytkow

Katarzyna Wiedzwiecka
p.o. Kierownika Wydziatu
Rejestru i Dokumentacji Zabytkow

Sprawe prowadzi: Rimma Sylwanowicz, starszy inspektor ochrony zabytkow
Tel.: 857412332 w. 39



Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i1 Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0sob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych i w
sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016
L 119/38 Dziennik Urzgdowy Unii Europejskiej PL) informuyjg, ze:

1.

I~

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest w Wojewodzkim Urzgdzie
Ochrony Zabytkow w Bialymstoku z siedzibg w Bialymstoku przy ulicy Dojlidy
Fabryczne 23 jest Podlaski Wojewodzki Konserwator Zabytkow.
Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych mozliwy jest pod adresem email:
lod@ wuoz bialystok.pl
Pana/Pani dane osobowe bedg przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ ogdlnego
rozporzadzenie j/w o ochronie danych, Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 Kodeks
postepowania administracyjnego oraz Ustawy z dnia 23 lipca 2003 o ochronie
zabytkow i opiece nad zabytkami w celu realizacji obowigzkow wynikajgcych z
przepiséw prawa.
Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych beda wylacznie podmioty uprawnione do
uzyskania danych osobowych na podstawic przepisow prawa tj. pozostale strony i
uczestnicy postepowania, ich pelnomocnicy, organy administracji publicznej, sady i
prokuratury.
Pana/Pani dane osobowe bedy przechowywane przez czas wynikajacy z przepisow
ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
Posiada Pan/Pani prawo do:

e zgdania od Administratora dostepu danych osobowych, na podstawie art. 15

RODO,

e sprostowania danych osobowych, na podstawie art. 16 RODO,

e ograniczenia przetwarzania danych osobowych, na podstawie art. 18 RODO.
W przypadku uznania, iz przetwarzanie przez Administratora Pani/Pana danych
osobowych narusza przepisy RODO przystuguje Pani/Panu prawo wniesienia skargi
do organu nadzorczego ktorym jest Prezes Urzedu Ochrony Danych Osobowych z
siedzibg przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Pani/Pana dane nie bedg przetwarzane w sposob zautomatyzowany i nie bedg
podlegaly zautomatyzowanemu profilowaniu.
Dane osobowe nie bedg przekazywane do panstwa trzeciego/organizacji
miedzynarodowe;.

Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowigzkowe.
y ymog ]



BADANIA KONSERWATORSKIE
WNETRZA BUDYNKU D. SYNAGOGI
UL. ZASZKOLNA 1
W SIEMIATYCZACH

PRZEDWOJENNE ZDJECIE SYNAGOGI W SIEMIATYCZACH AUTORSTWA ANTONIEGO NOWICKIEGO

BADANIA | OPRACOWANIE:
MAtGORZATA ANDRON - KONSERWATOR DZIEt SZTUKI

BIALYSTOK, SIERPIEN 2019



HISTORIA

Synagoge wybudowano po pozarze miasta 1797 r. wg projektu arch. Szymona Bogumita Zuga.
Obiekt klasycystyczny, orientowany, na rzucie prostokata, poprzedzony prostokgtnym
przedsionkiem. Prostopadtoscienna bryta synagogi nakryta dachem czterospadowym.
Murowana z cegty, tynkowana, kryta blacha. Elewacje od dwdch kondygnacjach okien czesciowo
zamurowanych, zwiericzone belkowaniem. Otwory okienne prostokatne w tynkowych opaskach.
Whnetrze trzynawowe, halowe z filarami potgczonymi pétkolistymi tukami. Gtéwne wejscie do
obiektu umieszczone jest na osi budynku w $cianie zachodniej, prowadzi ono do sieni, po
bokach ktdrej istniejg pomieszczenia. Gtéwna nawa, szersza od dwdch bocznych, wydzielona jest
dwoma rzedami kwadratowych filaréw, potaczonych ze sobg petnymi tukami. Nawy boczne, w
potowie swojej wysokosci, przedzielone sg galeriami. Od zachodniej strony, w nawie gtdwnej
znajduje sie galeria wsparta na dwdch poteznych dorycyzujgcych kolumnach. Stropy budowli sg
ptaskie. W przesztosci sciany pomalowane byty w motywy zwierzece i kwiatowe.

W 1824 roku zostata uszkodzona przez pozar. W okresie okupacji obiekt petnit funkcje
magazynu, w 1944 roku cenne wyposazenie synagogi zostato zniszczone. Po Il wojnie $wiatowej
w budynku synagogi powstat dom kultury. W latach 1961-64 przeprowadzono generalny
remont, ktéry znieksztatcit wnetrze, a reszta pierwotnej dekoracji na Scianie wschodniej o
motywach zwierzecych i kwiatowych zostata otynkowana lub zniszczona. W miejscu Aron
Haakodesz jest teraz scena sali widowiskowe;.

BADANIA

Badania prowadzono w dniach 05.i 06. 08. 2019na podstawie Zalecern Podlaskiego
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw z 30.05. 2019 r. oraz Pozwolenia na prowadzenie badan
konserwatorskich wydanego przez WUOZ 17.07.2019 r

CEL BADAN

Celem badan konserwatorskich byto ustalenie pierwotnej kolorystyki wnetrza synagogi
w tym okreslenie, czy i w jakim stopniu zachowaty sie dekoracje malarskie na $Scianach, filarach i
in. elementach wystroju architektonicznego. Ze wzgledu na to, ze strop zostat wymieniony,
badania nie obejmowaty stropu. Ustalona zostata ponadto pierwotna kolorystyka stolarki
drzwiowej.

Zgodnie z programem badan wykonano badania stratygraficzne o charakterze
sondazowym, majace na celu ustalenie ukfadu warstw barwnych oraz formy ewentualnych,



zachowanych dekoracji malarskich w miejscach dostepnych, gdzie prawdopodobne byto
wystepowanie tych sladéw po remontach prowadzonych w minionych latach.

Wykonano odkrywki sondazowe na nastepujgcych elementach:

- na tynkach $cian ; sali meskiej, na scianach galerii i przedsionka

- na filarach, tukach i podtuczach arkad

- na kolumnach w obrebie trzonu

- na stolarce drzwi wejsciowych do sali meskiej i do pomieszczen bocznych

Badania przeprowadzono z drabiny i poziomu podtogi.

PRZEBIEG BADAN

W pierwszej kolejnosci badania skoncentrowaty sie na ustaleniu, czy po licznych przebudowach i
remontach, a zwtaszcza pracach remontowych i adaptacyjnych prowadzonych w latach 1959 —
1964, zachowaty sie we wnetrzu kosciota stare, oryginalne tynki. Wykonano kilkanascie
odkrywek na $cianach i filarach i we wszystkich badanych miejscach stwierdzono wystepowanie
tynkéw wtérnych. Sg to mocne tynki cementowo wapienne, jak wykazujg sondy, potozone
bezposrednio na ceglang powierzchnie muréw. W zadnym z badanych obszaréw nie natrafiono

na slady starych tynkéw wapienno piaskowych, co oznacza, ze zachowane fragmenty polichromii

Sciennych, udokumentowane na zdjeciach z 1959 r . zostaty skute wraz z tynkami.

1.

Pierwsze stanowisko badawcze obejmowato $ciane pdtnocng i zachodnig sali meskiej
/zdj. 1, 2; 3; 10/.

W wyniku badan ustalono, ze na $cianie pdtnocnej sali meskiej wystepuje jedna, gruba
warstwa tynku cementowo wapiennego. Jest to tynk stosunkowo jednorodny, twardy o
szarym zabarwieniu. Na stanowisku pierwszym nie natrafiono na $lady starszych tynkdw i
nalezy okredli¢ tynk istniejgcy jako wtérny. Na tynku tym wystepuje kolejno warstwa
farby kremowo ugrowej, warstwa twardej i zbitej szpachli oraz dwie warstwy farby
biatej.

Drugie stanowisko badawcze obejmowato filary galerii pétnocnej . /zdj 4-9/

W wyniku badan ustalono, ze na filarach galerii pétnocnej sali meskiej wystepuje jedna,
gruba warstwa tynku cementowo wapiennego. Jest to tynk stosunkowo jednorodny,
twardy o szarym zabarwieniu. Na stanowisku drugim nie natrafiono na $lady starszych
tynkow i nalezy okreslié tynk istniejgcy jako wtdrny. Na tynku tym wystepuje kolejno
warstwa farby kremowo ugrowej, warstwa twarde;j i zbitej szpachli oraz dwie warstwy
farby biate;j.



3. Trzecie stanowisko badawcze obejmowato arkady i sciane galerii potnocnej oraz
kolumne galerii zachodniej (zdj. 11 - 14)

W wyniku badan ustalono, ze na arkadach i Scianie galerii pétnocnej oraz na kolumnie
galerii zachodniej wystepuje jedna, gruba warstwa tynku cementowo wapiennego. Jest
to tynk stosunkowo jednorodny, twardy o szarym zabarwieniu. Na stanowisku trzecim
nie natrafiono na slady starszych tynkdw i nalezy okresli¢ tynk istniejacy jako wtérny. Na
tynku tym wystepuje kolejno warstwa farby kremowo ugrowej, warstwa twardej i zbitej
szpachli oraz dwie warstwy farby biate;.

4. Czwarte stanowisko badawcze obejmowato Sciane wschodnig przedsionka /zdj 15i 16/
W wyniku badan ustalono, ze na $cianie wschodniej przedsionka wystepuje jedna, gruba
warstwa tynku cementowo wapiennego. Jest to tynk stosunkowo jednorodny, twardy o
szarym zabarwieniu. Na stanowisku czwartym nie natrafiono na $lady starszych tynkow i
nalezy okresli¢ tynk istniejgcy jako wtérny. Na tynku tym wystepuje kolejno warstwa
farby kremowo ugrowej, warstwa twardej i zbitej szpachli oraz dwie warstwy farby
biatej.

STRATYGRAFIA WARSTW NA SCIANACH | FILARACH SALI MESKIEJ ORAZ ARKADACH | SCIANACH GALERII

NR
CHARAKTERYSTYKA FAZA DATO
W@\]];ST OZNACZENIE GRAFICZNE WARSTWY WARSTWY CHRONOLOGICZNA WANIE
1 Warstwa farby bialej v XXI w.
2 Warstwa farby bialej v XXIw
. 0 .Q..”. o“.l". 0.0.0 . "0 °'|: '..l.?l. ]
3 6"0 (; ’ .? °.C:f ‘ -..n X a'og’.'.',‘;n.'a " -30,9;, : ?. o Warstwa szpachli 111 XXI w
l." ‘ate! 0"o 0‘0' Pa A4 .l‘.ot'.‘ofl'?".'d
4 Warstwa farby kremowo XXW
ugrowej |
lata 60-te
a0’ .'al'o.l#.ol 0 "'00!' i
SO O Tk comenon wapiemy
5 'mo,. et °.° ! -"’.o;, ,0- Q":.'Q -D. D'o °"-' '0.? 0)asno szarym
s.0ralaret000% 09 0 100 %'d Zabarwieniu (tynk wtérny)




WNIOSKI

W wyniku badan konserwatorskich we wnetrzu synagogi stwierdzono, ze na sScianach, filarach i
arkadach wnetrza wystepujg wtérne tynki cementowo wapienne lezgce bezposrednio na
ceglanej powierzchni. W zadnym z badanych miejsc nie stwierdzono sladéw tynkéow
oryginalnych. Nalezy zatem stwierdzi¢, ze podczas remontu prowadzonego w latach 1961 - 1964
usuniete zostaty wszystkie zachowane oryginalne tynki z pierwotng dekoracjg malarska
widoczne na zdjeciach inwentaryzacyjnych wykonanych w 1959 r.

Na zachowanej stolarce drzwiowej stwierdzono wystepowanie warstwy farby oryginalnej lezacej

bezposrednio na drewnie — jest to farba olejna o jasnym, szaro niebieskim zabarwieniu ( wg
wzornika NCS S : 1510-R90B )



DECYZJA STALA SIE

Bialystok, 17-10-2019 .

PODLASKI WOJEWODZKI
KONSERWATOR ZABYTKOW
15-554 Bialystok, ul. Dojlidy Fabryczne 23

7.5142.93.2019.JT

POZWOLENIE

Na podstawie art. 36 ust.l, pkt 1, ust. 3, ust. 5, ust. 8, art. 37 ¢, art. 91 ust. 4 pkt 4 ustawy
z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami ( Dz. U. z 2018 r. Poz. 2067
z pozn. zm.) § 13 ust. 1 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia
2 sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badan
konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw albo na Liste Skarbow Dziedzictwa
oraz robot budowlanych, badan architekionicznych i innyeh dzialan przy zabytku wpisanym do
rejestru zabytkow, a takze badan archeologicznych i poszukiwan zabytkéw (Dz.U. 2018 poz. 1609)
oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku- kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U.
z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) - zwanego dalej kpa po rozpatrzeniu wniosku z dnia 2 pazdziernika
2019 r. P. Boguslawa Zotkiewicza wystepujacego na podstawie pelnomocnictwa Miasta
Siemiatycze, 17-300 Siemiatycze, ul. Palacowa 2 o wydanie pozwolenia na prowadzenie robot
budowlanych polegajacych na remoncie czgSci pomieszezen na parterze budynku synagogi, ob.
budynek Siemiatyckiego Osrodek Kultury przy ul. Zaszkolnej 1 w Siemiatyczach, na dzialce nr geod.
1395 wg zal. projektu budowlanego oprac. przez P. Boguslawa Piotra Zotkiewicza, 30.09.2019.

pozwalam

Gminie Miastu Siemiatycze 17-300 Siemiatycze, ul. Palacowa 2
na prowadzenie robdét budowlanych polegajacych na remoncie cze§ci pomieszezen na parterze
budynku synagogi , ob. budynek Siemiatyckiego OS$rodek Kultury przy ul. Zaszkolnej 1
w Siemiatyczach, na dzialce nr geod. 1395 wg zal. projektu budowlanego  oprac. przez

P. Boguslawa Piotra Zotkiewicza, 30.09.2019.

przy spelnieniu nastepujacych warunkéw polegajacych na obowiazku:

1. zawiadomienie wojewédzkiego konserwatora zabytkéw o terminie rozpoczecia i zakonczenia robdt budowlanych;

2. niezwlocznego zawiadomienia wojewodzkiego konserwatora zabytkéw o zagrozeniach lub nowych okolicznosciach

ujawnionych w trakcie prowadzenia robot budowlanych;

3. dokonania odbioru czgiciowego i koncowego wykonanych robot budowlanych z udzialem wojewaddzkiego konserwatora

zabytkow;

4. podjgcia innych dzialan, ktére zapobiegng uszkodzeniu lub zniszczeniu zabytku;

5. kierowania robotami budowlanymi albo wykonywania nadzoru inwestorskiego przez osoby spelniajace wymagania, o

ktorych mowa w art. 37 ¢ ustawy o achronie zabytkow i opiece nad zabytkami;

6. przekazania wojewddzkiemu konserwatorowi zabytkdw nie pozniej niz w terminie 14 dni przed dniem rozpoczgeia robot

budowlanych, a w toku robét budowlanych na 14 dni przed dokonaniem zmiany osoby, o ktorej mowa w pkt. 6.
Postgpowanie w sprawie wydanego pozwolenia moze zosta¢ wznowione, a nast¢pnie pozwoleniec moze

zosta¢ zmienione lub cofnigte lub na podstawie art. 47 ustawy z dnia 23 lipca 2003 1. 0 ochronie zabytkow i

opiece nad zabytkami.

Termin wazno$ci pozwolenia: do dnia 31 lipca 2020 r.

Uzasadnienie

P. Bogustaw Zotkiewicz Pelnomocnik Miasta Siemiatycze wnioskiem z dnia 2 pazdziernika
2019 r.  zwrécil si¢ do Podlaskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw w Bialymstoku
(zwanego dalej PWKZ) o wydanie pozwolenia na prowadzenie robot budowlanych polegajacych na
remoncie czgsci pomieszezen na parterze budynku boznicy, ob. budynek Siemiatyckiego Oérodek
Kultury przy ul. Zaszkolnej 1 w Siemiatyczach, na dzialce nr geod. 1395 wg zal. projektu
budowlanego  oprac. przez P. Bogustawa Piotra Zotkiewicza, 30.09.2019. PWKZ  w dniu
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11 pazdziernika 2019 r. zawiadomil strony na podstawie art. 61 § 4, art. 10 § 1 i art. 73 § 1 kpa
0 wszezgeiu postepowania administracyjnego w przedmiotowej sprawie oraz o zakofczeniu
gromadzenia dowodéw i materialéw oraz mozliwoéci wypowiedzenia si¢ co do zebranych dowodow
i materialow w sprawie oraz zgloszonych zgdan, z czego strony skorzystaly w dniu 15 pazdziemika
2019 r.

W tak ustalonym stanie faktycznym sprawy nalezy stwierdzi¢ co nastgpuje.

Budynek d. synagogi, ob. budynek SOK w Siemiatyczach przy ul. Zaszkolnej 1 zostal
wpisany do rejestru zabytkéw wojewddztwa decyzjg z dnia 27 listopada 1958 r nr Kult.ITI-2b-
143/43/58 pod nr. rej. A- 137. Z zalaczonego do wniosku projektu budowlanego wynika, ze
w czedci pomieszezen na parterze ww. obiektu planowane s3 do wykonania m.in. nast¢pujgce prace
remontowe: rozbioérka istn. okladzin $ciennych i filarbw oraz szpachlowanie i malowanie dolnych
partii $cian i filarow, wymiana posadzki w pomieszczeniu socjalno- gospodarczym na drewniana
deskowa, remont $cian i sufitbw pomieszczenia zaplecza socjalno- gospodarczego, w holu
i wiatrolapie wyréwnanie posadzki z lastrico, obnizenie progéw w drzwiach wewngtiznych wraz
z renowacja drzwi, przebudowa wewn. instalacji elektrycznej i o$wietleniowej, wyposazenie sali
glownej w schodolaz gasienicowy i w przeno$ng skladana rampe podjazdows dla wozkow
inwalidzkich. Ww. roboty budowlane sy dopuszczalne z konserwatorskiego punktu widzenia i bedg
stuzy¢ dla potrzeb ludzi starszych w ramach funkcjonowania w budynku klubu Senior+.

Z art. 36 ust. 1 pkt 1 cytowanej na wsigpie ustawy z dnia 23 lipca 2003 1. o ochronie zabytkow
i opiece nad zabytkami wynika, ze pozwolenia wojewodzkiego konserwatora zabytkow wymaga
prowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robot budowlanych przy zabytku wpisanym
do rejestru zabytkdéw, natomiast art. 36 ust. 3 stanowi, ze pozwolenia mogg okresla¢ warunki, ktore
zapobiegng uszkodzeniu lub zniszczeniu zabytku.

Wabec powyzszego orzeczono jak w sentenciji.
Pouczenie

Od decyzji niniejszej sluzy stronom prawo wniesienia odwolania do  Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie za posrednictwem Podlaskiego WKZ w terminie 14 dni od
daty jej otrzymania. Jednoczeénie organ poucza, ze w trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania
strona moze zrzec si¢ prawa do whiesienia odwolania wobec tutejszego organu. Z dniem dorgczenia
organowi administracji publicznej o§wiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia odwolania przez

strone postepowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.
zalacznik -projekt budowlany remontu czgici pomieszezen zlokalizowanych na parterze budynku Siemiatyckiego Osrodka
Kultury polozonego przy ul. Zaszkolnej | w Siemiatyczach, oprac.B.P. Zotkiewicz, 30.09.2019 r. -szt. 2

Z up. Podlaskiego Wojewddzkiego
Konserwatora, Zabytkow

Kayol Straczynski
p.o. Kierownika Wydziatu
Inspekcji Zabytkow
Otrzymujg strony postepowania:
1. Gmina Miasto Siemiatycze
2. Siemiatycki Osrodek Kultury
Do wiadomoscei:

Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach
PWKZ- aa

Sprawg prowadzi:

J. Tolloczko, st. insp. ochrony zabytkéw

WUOZ w Bialymstoku, tel. 85 741 23 32 wew. 34

UWAGA: uzyskanie pozwolenia wojewddzkiego konserwatora zabytkow na podjgcie robét budowlanych przy zabytku wpisanym do
rejestru zabytkéw nic zwalnia z obowiazku uzyskania pozwolenia na budowg albo zgloszenia, w przypadkach okreslonych przepisami Prawa
budowlanego.

Decyzja zwolniona z oplaty skarbowej na podstawie art. 7 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o oplacie skarbowej ( Dz. U. z 2018 r. poz.
1044 ze zm.)




OPIS DO ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1. INFORMACJE OGOLNE

1.1 Przedmiot opracowania
Projekt zagospodarowania terenu inwestycji remontu czesci pomieszczen
zlokalizowanych na parterze budynku Siemiatyckiego Osrodka Kultury potozonego
przy ul. Zaszkolnej 1 w Siemiatyczach , dziatka nr ewid. gr. 1395. Obreb: 0001,
SIEMIATYCZE OBREB 1, Jednostka ewidencyjna: 201001_1, SIEMIATYCZE

1.2.Inwestor:
Miasto Siemiatycze
ul. Patacowa 2
17-300 Siemiatycze

1.3.Jednostka projektowa:
Przedsiebiorstwo Projektowania i Ustug Inwestycyjnych
‘INWESTPROJEKT” Sp. z 0.0. w Biatymstoku.
15-274 Biatystok, ul. Waszyngtona 22

1.4.Podstawa opracowania:
¢ Umowa z Inwestorem,
e Inwentaryzacja budynku otrzymana od Inwestora
e Zalecenia konserwatorskie wydane przez Podlaskiego Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkéw pismo nr R.5183.6.2019.RS z dnia 30.05.2019 roku.

o Korekta zalecen konserwatorskich wydane przez Podlaskiego Konserwatora
Zabytkow, pismo nr R.5183.6.2019.RS z dnia 30.05.2019r. przez Podlaskiego
Konserwatora Zabytkdéw, pismo nr R.5183.6.2019.RS z dnia 30.08.2019r.

e Badania konserwatorskie wnetrza budynku d. synagogi przy ul. Zaszkolnej 1 w
Siemiatyczach opracowane przez Konserwatora Dziet Sztuki Matgorzate Andron,
przeprowadzone w dniach 05. i 06. 08.2019 .

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.
(Dz.U. z dnia 7 czerwca 2019 r. Poz. 1065)

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

2.1. Istniejaca zabudowa i zagospodarowanie dziatki.
¢ Na dziatce nr ew. gr.1395 znajduje sie budynek Siemiatyckiego Osrodka Kultury
(dawnej synagogi) wpisany do rejestru zabytkéw wojewodztwa podlaskiego pod
nr 143, bedacy w uzytkowaniu wieczystym Siemiatyckiego Osrodka Kultury.

o Do budynku prowadzi utwardzone dojscie.
Teren dziatki jest nie ogrodzony.
Na terenie dzialki zlokalizowane jest przytgcze kanalizacyjne. Nie ma ono wptywu i
nie koliduje z projektowang inwestycja.

3.PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

3.1. Przedmiot _inwestycji
e Przedmiotem inwestycji jest remont czesci pomieszczen zlokalizowanych na
parterze budynku Siemiatyckiego Osrodka Kultury, ktéry ma na celu dostosowanie
budynku do potrzeb funkcjonowania Klubu Senior +.

o Budynek jest trzykondygnacyjny z poddaszem, niepodpiwniczony.



3.2. Budynki i budowle oraz infrastruktura techniczna.
e W niniejszym projekcie nie wprowadza sie zmian w zagospodarowaniu terenu,
powierzchni zabudowy oraz kubatury budynku.

3.3. Uksztattowanie terenu oraz kompozycja zieleni.
o Nie dotyczy. Ze wzgledu na zakres projektu nie wprowadza sie zmian w
uksztattowaniu terenu oraz kompozyciji zieleni. Inwestycja nie wymaga wycinki
drzew i krzewoéw.

4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZESCI
ZAGOSPODAROWANIA TERENU INWESTYCJI
e W niniejszym projekcie nie wprowadza sie zmian w zagospodarowaniu terenu. W
zwigzku z tym odstgpiono od zestawienia powierzchni poszczegdlnych czesci
zagospodarowania terenu inwestyciji.

5. BUDYNEK DAWNEJ SYNAGOGI WPISANY ZOSTAL DO REJESTRU ZABYTKOW
DECYZJA WOJEWODZKIEGO KONSERWATORA ZABYTKOW W BIALYMSTOKU Z
DNIA 9 GRUDNIA 1958 ROKU NR KI.11I-2B-143-43-58 | STANOWI FRAGMENT
ARCHITEKTURY ZESPOLU URBANISTYCZNEGO MIASTA Z OKRESU OSWIECENIA

6. INWESTYCJA UWZGLEDNIA WYMOGI OCHRONY SRODOWISKA W ROZUMIENIU
USTAWY Z DNIA 27 KWIETNIA 2001 ROKU - ,,PRAWO OCHRONY SRODOWISKA”
(DZ.U.2013.1232 ZE ZM.).

7. TEREN INWESTYCJI NIE ZNAJDUJE SIE W GRANICACH DZIALALNOSCI
GORNICZEJ.

8. NA TERENIE INWESTYCJI NIE WYSTEPUJA ORAZ NIE PRZEWIDUJE SIE ZADNYCH
ZAGROZEN DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA UZYTKOWNIKOW
PROJEKTOWANEJ BUDOWY | JEJ OTOCZENIA. INWESTYCJA NIE ZMIENI STANU
AKUSTYCZNEGO SRODOWISKA.

9. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU.
e W przypadku przedmiotowej inwestycji obszar oddziatywania ogranicza sie do
terenu inwestycji , nie wptywa na sgsiednie dziatki i nie ogranicza sposobu ich
zabudowy i zagospodarowania.

10. INNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI | CHARAKTERU INWESTYCJI

10.1 Sposéb odprowadzenia wéd opadowych

¢ Nie dotyczy — niniejszy projekt nie zmienia powierzchni dachu oraz uktadu potaci
dachowych.

o Odprowadzenie wdd opadowych na dotychczasowych warunkach.

10.2 Bilans miejsc postojowych.
e Dotychczasowa funkcja budynku oraz ilos¢ os6b pracujacych pozostaje bez
zmian. W zwigzku z tym miejsca postojowe pozostajg na dotychczasowych
warunkach.




10.3 Koncepcja przestrzenna.

W niniejszym projekcie nie wprowadza sie zmian w bryle budynku.

10.3 Uwagi koncowe.

Wszystkie roboty budowlano — montazowe, a takze odbior robét nalezy wykonac
zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano —
montazowych wydanych przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej

i Budownictwa, a opracowanych przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zgodnie
z Prawem Budowlanym. Roboty budowlane wykonywac¢ pod kierunkiem osoby
posiadajacej uprawnienia budowlane wykonawcze w stosownych zakresach.
Proces budowy inwestycji nie wptywa negatywnie na bezpieczenstwo i ochrone
zdrowia przy zachowaniu przepiséw bhp i p.poz.. Roboty budowlane wykonywac¢ w
porze suchej i bezwietrznej. Przed przystgpieniem do budowy zapoznac sie w
catosci z niniejszym opracowaniem i potwierdzi¢ mozliwo$¢ wykonania
przedstawionych rozwigzan technicznych, wszelkie watpliwosci i niezgodnosci
zgtaszac jednostce projektowej przed podjeciem czynnosci na budowie.

mgr inz. arch. Bogustaw Piotr Zotkiewicz
upr. proj. B£/191/94

wspoétpraca:

mgr inz. arch. Lidia Surmacz

upr. proj. B£/19/02

mgr inz. Erwin Antoni Niewiarowski
upr. proj. nr PDL/0080/POCQOE/13

ARCHITEKTURA
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INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

e Zasieg ucigzliwosci projektowanej inwestycji, zwigzanej z poziomem hatasu
nie wykracza poza granice inwestyciji.

e Negatywne oddziatywanie na $rodowisko podczas realizacji inwestycji
zostanie  wyeliminowane poprzez wiasciwe prowadzenie robot
wykonawczych i stosowanie nowoczesnych technologii budowlanych.
Zmiany w srodowisku wynikajgce z prowadzenia robot budowlanych bedg
miaty charakter krotkotrwaty i odwracalny.

e Odpady komunalne beda wywozone na wysypisko smieci przez firmy
majgce wymagane zezwolenia.

W przypadku przedmiotowej inwestycji obszar oddzialywania
ogranicza sie do terenu inwestycji , nie wptywa na sasiednie dziatki i
nie ogranicza sposobu ich zabudowy i zagospodarowania.



PRZEDSIEBIORSTWO PROJEKTOWANIA | USLtUG INWESTYCYJNYCH
15 - 274 Biatystok, ul. J. Waszyngtona 22, tel./fax 85 742 01 87, Sp. z o.0.

INFORMACJA DOTYCZACA

BEZPIECZENSTWA

I OCHRONY ZDROWIA

PRZY ROBOTACH BUDOWLANYCH ZWIAZANYCH Z
REMONTEM CZESCI POMIESZCZEN
ZLOKALIZOWANYCH NA PARTERZE

BUDYNKU SIEMIATYCKIEGO OSRODKA KULTURY

POLOZONEGO PRZY UL.ZASZKOLNEJ 1 W SIEMIATYCZACH ,

DZIALKA NR EWID. GR. 1395.
OBREB: 0001, SIEMIATYCZE OBREB 1,
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 201001_1, SIEMIATYCZE

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO IX

Siemiatycze ul. Zaszkolnej 1

ADRES:
S dziatka nr ewid. gr. 1395. obreb: 0001, Siemiatycze obreb 1,
jednostka ewidencyina: 201001 1, Siemiatycze
, Miasto Siemiatycze
INWESTOR: Ul. Patacowa 2
17-300 Siemiatycze
DATA: 30.09.2019r.

ZESPOL PROJEKTOWY:

BRANZA

PROJEKTANT

ARCHITEKTURA

mgr inz. arch. Bogustaw Piotr Zotkiewicz
upr. proj. w spec. arch. B£/191/94
wspoétpraca:
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upr. proj. w spec. arch. B£/19/02

INSTALACJE
ELEKTRYCZNE

mgr inz. Erwin Antoni Niewiarowski
PDL/0080/POOE/13

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzgdzen elektrycznych i elektroenergetycznych




INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
1 OCHRONY ZDROWIA

DO PROJEKTU BUDOWLANEGO REMONTU
CZESCI POMIESZCZEN ZLOKALIZOWANYCH NA PARTERZE
BUDYNKU SIEMIATYCKIEGO OSRODKA KULTURY
POLOZONEGO PRZY UL. ZASZKOLNEJ 1 W SIEMIATYCZACH ,
DZIALKA NR EWID. GR. 1395.
OBREB: 0001, SIEMIATYCZE OBREB 1,
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 201001_1, SIEMIATYCZE

Kierownik budowy zobowigzany jest przed rozpoczeciem budowy sporzadzi¢ lub
zapewni¢ sporzadzenie ,Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”, uwzgledniajgc dane
zawarte w niniejszej informacji BIOZ oraz dane wynikajgce ze szczegdtowej analizy
projektu budowlanego.

Podczas wyzej wymienionej analizy projektu pod katem przepiséw BHP nalezy wzigé
pod uwage zaréwno uwarunkowania dotyczace realizacji obiektéw budowlanych, jak i
warunki prowadzenia robét budowlanych przewidywanych przez kierownictwo budowy.

1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
Zakres projektowanej inwestycji obejmuje:
o odiaczenie instalacji elektrycznej w zakresie prowadzonych robdét,

e demontaze i rozbiorki: oktadzin $ciennych, okfadzin filaréw, zabudowy
pomieszczenia zaplecza socjalno — gospodarczego,

e przebudowa istniejgcej wewnetrznej instalacji elektrycznej i odwietleniowej wraz z
wymiang opraw w sali gtdbwnej, holu, pomieszczeniu zaplecza socjalno —
gospodarczym oraz dwoch pomieszczeniach klubowych na pietrze ( pomieszczenia
nr14i16),

¢ wymiana posadzki oraz remont $cian i sufitu w pomieszczeniu zaplecza socjalno
gospodarczym,

e wyrownanie posadki z lastrico w holu i wiatrotapie,

e obnizenie progow w drzwiach do hallu i sali gléwnej,

e renowacja drzwi wewnetrznych do hallu, do sali gléwnej i do pomieszczen bocznych,
z przywréceniem kolorystyki oryginalne;,

e remont Scian i stupow sali gtéwnej i hallu,

¢ montaz zabudowy w pomieszczeniu zaplecza socjalno gospodarczego,

e wyposazenie sali gtbwnej,

e wyposazenie pomieszczen klubowych na pietrze,

e roboty porzadkowe,

2. Istniejace obiekty budowlane.

¢ Na dziatce nr ew. gr.1395 znajduje sie budynek, ktérego cze$¢ zostata objeta
opracowaniem.

Od strony podtnocnej i zachodniej zlokalizowane sg nieliczne drzewa.

Do budynku prowadzi utwardzane dojscie.

Teren dziatki jest nieogrodzony.

Na terenie dziatki zlokalizowane jest przytgcze kanalizacyjne. Nie ma ono wptywu i
nie koliduje z projektowang inwestycja.

1



3. Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzaé¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Na terenie inwestycji znajduje sie budynek Siemiatyckiego Osrodka Kultury, ktory
moze stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizaciji
robét szczegélnie niebezpiecznych.

Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia zostanie sporzadzony, poniewaz w trakcie
robét budowlanych wykonywany bedzie przynajmniej jeden z rodzajow robét
budowlanych, ktére maja trwac¢ dtuzej niz 30 dni roboczych i jednoczesnie bedzie
przy nich zatrudnionych co najmniej 20 pracownikéw lub pracochtonnosc¢
planowanych robét bedzie przekraczac¢ 500 osobodni.

W planie, o ktérym mowa powyzej, nalezy uwzgledni¢ specyfike nastepujacych
rodzajéw robét budowlanych:

a. zabezpieczenie placu budowy,

b. zapewnienie drég ewakuacyjnych i pozarowych,

c. zapewnienie placow skfadowych materiatdbw z rozbiérki oraz potrzebnych do
wbudowania,

d. montaz i demontaz rusztowan,

e. prace rozbiérkowe,

f. roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad
5,0 m.

5. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robét szczegdlnie niebezpiecznych.
Przed przystapieniem do prac budowlanych kierownik budowy powinien:

o przeszkoli¢ wszystkich pracownikow w zakresie bezpieczenhstwa i higieny pracy,
o przygotowac plany inwestycji okreslajgce dla budowy:

oznaczenie czynnikdw mogacych stwarza¢ zagrozenie

rozmieszczenie urzgadzen przeciwpozarowych,

rozmieszczenie sprzetu ratunkowego,

rozmieszczenie i oznakowanie granic obszarow wewnetrznych i zewnetrznych stref
ochronnych,

przedstawienie rozwigzanh ukltadéw komunikacyjnych, w tym drég ewakuacyjnych i
pozarowych,

wyznaczy¢ dziatki sktadowe do sktadowania materiatéw rozbidrki i materiatéw do
wbudowania. Teren do sktadowania powinien by¢ wyréwnany, utwardzony,
odwodniony i o$wietlony.

lokalizacje pomieszczen higieniczno — sanitarnych.
o wyznaczy¢ i oznakowac granice obszarow stref ochronnych,
o na wszystkich zagrozonych stanowiskach pracy umiesci¢ napisy ostrzegawcze,
instrukcje BHP oraz dane osoby udzielajgcej pierwszej pomocy w nagtych
wypadkach,

W trakcie prowadzenia rob6t budowlanych, kierownik budowy powinien :

o prowadzi¢ niebezpieczne prace budowlane wytacznie pod nadzorem osoéb w
tym celu wyznaczonych

o przestrzega¢ prawidtowych metod pracy na poszczegdlnych stanowiskach
roboczych,



o zagwarantowa¢ stosowanie wytgcznie materiatdw i urzadzen majgcych
odpowiednie dopuszczenia do stosowania w budownictwie,

o zapewni¢ przestrzeganie na terenie inwestycji przepisow BHP wynikajgcych
z odpowiednich przepiséw prawnych.

6. Wskazanie s$rodkéw technicznych i organizacyjnych  zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych.

a. Zabezpieczenie placu budowy
Realizacja projektu nie moze stanowi¢ zagrozenia dla oséb znajdujgcych sie
w poblizu terenu budowy (okoliczni mieszkancy).
Nalezy zatem dotozy¢ staran, aby osoby nie zwigzane z budowa, nie znalazly sie
przypadkiem w obrebie prowadzonych robot. W zwigzku z tym nalezy przedsiewzigé
szereg $rodkow zaradczych, mianowicie:
o zaktada sie, ze roboty rozbiérkowe bedg sie odbywa¢ w granicach dziafki
nr 1395 bez naruszenia dobr sasiednich,
o przed rozpoczeciem prac budowlanych szczelnie ogrodzi¢ plac budowy
a niebezpieczne przejscia zabezpieczy¢ daszkami,
o na ogrodzeniu umiesci¢ tabliczki z napisami ostrzegawczymi,
o miejsca szczegoblnie niebezpieczne oznakowaé dodatkowo, a na tabliczkach
umiesci¢ informacje o rodzaju zagrozenia
o doprowadzi¢ wode i energie elektryczna,
o wyznaczy¢ miejsca urzadzen higieniczno-sanitarnych, socjalno-bytowych,
sktadowania materiatow,
o drogi, przejscia i miejsca niebezpieczne wiasciwie oswietlic,
o kontener na materialy z rozbiérki nalezy przykry¢ specjalng plandekg
zabezpieczajaca przed pyleniem,
o materialy odpadowe na biezgco wywozi¢ na legalne wysypisko.

b. Przygotowanie rozwigzan uktadéw komunikacyjnych
Przygotowac plany inwestycji okreslajgce dla budowy:
o oznaczenie czynnikdw mogacych stwarzaé zagrozenie,
o rozmieszczenie urzadzeh przeciwpozarowych,
o rozmieszczenie sprzetu ratunkowego,
o rozmieszczenie i oznakowanie granic obszarow wewnetrznych i zewnetrznych
stref ochronnych,

przedstawienie rozwigzan uktadow komunikacyjnych, w tym drog

ewakuacyjnych i pozarowych,

o wyznaczy¢ dziatki skladowe do skladowania materiatéw rozbiorki i materiatow
do wbudowania. Teren do skladowania powinien by¢ wyréwnany, utwardzony,
odwodniony i o$wietlony,

o lokalizacje pomieszczen higieniczno — sanitarnych,

wyznaczy¢ i oznakowaé granice obszarow stref ochronnych,

o na wszystkich zagrozonych stanowiskach pracy umiesci¢ napisy ostrzegawcze,
instrukcje BHP oraz dane osoby udzielajgcej pierwszej pomocy w nagtych
wypadkach.

o

o

¢. Przygotowanie placéw sktadowych
Przed przystgpieniem do wykonywania prac budowlanych nalezy ustalic miejsce
skladowania rusztowan, materiatéw budowlanych oraz materiatdéw z rozbiorki
Transport i skladowanie musi odbywaé sie z zachowaniem przepiséw
obowiazujacych przy przewozeniu i sktadowaniu materiatéw niebezpiecznych.

d. Montaz i demontaz rusztowan
o Przed przystgpieniem do montazu rusztowan nalezy przygotowac¢ podtoze
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
o Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie
z instrukcjg producenta lub projektem indywidualnym.
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Osoby zatrudnione przy montazu i demontazu rusztowahn oraz monterzy
podestdéw roboczych powinni posiada¢é wymagane uprawnienia i przeszkolenie
bhp na stanowisku pracy.

Osoby dokonujgce montazu i demontazu rusztowan obowigzane sg do
stosowania urzadzeh zabezpieczajgcych przed upadkiem z wysokoSci.

Na rusztowaniach nalezy zamontowal porecze ochronne: pierwsza na
wysokosci 0,60 m, druga — 1,10 m od poziomu pomostu roboczego.
Rusztowania nalezy mocowa¢ do Sciany obiektu w sposob uniemozliwiajacy
oderwanie rusztowania od Sciany pod dziataniem sit zewnetrznych (np. sity
wiatru).

Odbidr rusztowania dokonuje sie wpisem do dziennika budowy lub w protokdle
odbioru technicznego.

Rusztowania z elementow metalowych powinny by¢ uziemione i posiadaé
instalacje piorunochronnag.

Rusztowania nalezy konserwowac i sprawdzac ich stan techniczny.

Do transportu pionowego elementdéw rusztowania lub materiatdbw budowlanych
nalezy zamontowac wysiegniki rurowe z krgzkami linowymi.

e. Prace rozbiorkowe

Podczas prowadzenia prac rozbiérkowych:

O
O

O

O

okresli¢ i oznakowac strefy zagrozenia

wszystkie przejscia i przejazdy pozostajgce w zasiegu prowadzonych roboét
powinny by¢ zabezpieczone,

stosowa¢ odpowiednie zabezpieczenia przed upadkiem pracownikow z
wysokos$ci (w postaci szelek, pasow i linek zabezpieczajgcych zamocowanych
do statych elementéw budynku),

teren, na ktéry mogq spadac z géry materiaty i urzadzenia, nalezy ogrodzi¢ oraz
wywiesic tablice ostrzegawcze.

przy pracach rozbiorkowych nalezy zachowa¢ maksimum ostroznosci,
doktadnie przestrzegajac przepiséw bezpieczenstwa pracy.

przed przystgpieniem do bezposrednich robdt rozbidrkowych nalezy wykonaé
niezbedne zabezpieczenia oraz odigczy¢ wszelkie instalacje od zasilania,
roboty rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ przez wyspecjalizowane brygady.

W trakcie prowadzenia rob6t budowlanych, kierownik budowy powinien:

O

O

prowadzi¢ niebezpieczne prace budowlane wytacznie pod nadzorem oséb w
tym celu wyznaczonych,

przestrzega¢ prawidtowych metod pracy na poszczegdlnych stanowiskach
roboczych,

zagwarantowa¢ stosowanie wytgcznie materiatdw i urzadzen majacych
odpowiednie dopuszczenia do stosowania w budownictwie,

zapewni¢ przestrzeganie na terenie inwestycji przepiséw BHP wynikajacych
z odpowiednich przepiséw prawnych.

f. Prace na wysoko$ci

Podczas pracy na rusztowaniach:

O

O
O
O
O

przygotowanie i organizacja budowy (projekt organizacji robét),

stanowiskowe szkolenie bhp,

posiadanie aktualnych badan lekarskich,

wymagane uprawnienia kwalifikacyjne,

zapobieganie  czynnikom  szkodliwym, niebezpiecznym i ucigzliwym
(zapewnienie i stosowanie odziezy roboczej oraz $rodkéw ochrony
indywidualnej),

teren na ktérym sg prowadzone prace zabezpieczy¢ przed wstepem oséb
postronnych i wywiesi¢ tablice ostrzegawcze,

wszelkie przejscia i przejazdy bezposrednio przylegte do rusztowan
zabezpieczy¢ daszkami ochronnymi,
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o pomosty robocze powinny by¢ systematycznie oczyszczane z odpadéw
materiatéw budowlanych,

o W okresie zimowym pomosty powinny by¢ oczyszczone ze Sniegu i lodu oraz
posypane piaskiem,

o nie pozostawia¢ na rusztowaniach materiatéw lub narzedzi,

o na widocznym miejscu umiesci¢ tabliczke z informacjg o dopuszczalnym
obcigzeniu rusztowan.

Osoba bedaca autorem planu BIOZ opracowanego na podstawie niniejszej
»informacji dotyczacej Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia” powinna
zweryfikowaé powyzsza liste rodzajow robét budowlanych w oparciu
o zakladany harmonogram prowadzenia robo6t i powinna potwierdzi¢ lub
wykluczyé zaistnienie powyzszych zagrozen, a takze uzupetni¢ powyzsza liste
0 hiewymienione na niej zagrozenia

mgr inz. arch. Bogustaw Piotr Zotkiewicz

upr. proj. B£/191/94

wspétpraca:

mgr inz. arch. Lidia Surmacz

upr. proj. B£/19/02

mgr inz. Erwin Antoni Niewiarowski

INSTALACJE PDL/0080/POOE/13

ELEKTRYCZNE w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzgdzen elektrycznych i elektroenergetycznych
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OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO
CZESC ARCHITEKTONICZNA

1. INFORMACJE OGOLNE

1.1.Przedmiot opracowania
Projekt architektoniczno - budowlany remontu czesci pomieszczenh zlokalizowanych na
parterze budynku Siemiatyckiego Osrodka Kultury potozonego przy ul. Zaszkolnej 1 w
Siemiatyczach , dziatka nr ewid. gr. 1395. Obreb: 0001, SIEMIATYCZE OBREB 1,
jednostka ewidencyjna: 201001_1, SIEMIATYCZE

1.2.Inwestor:
Miasto Siemiatycze
ul. Patacowa 2
17-300 Siemiatycze

1.3.Jednostka projektowa:
Przedsiebiorstwo Projektowania i Ustug Inwestycyjnych
‘INWESTPROJEKT” Sp. z 0.0. w Biatymstoku.
15-274 Biatystok, ul. Waszyngtona 22

1.4.Podstawa opracowania:
¢ Umowa z Inwestorem,
e Inwentaryzacja budynku otrzymana od Inwestora
e Zalecenia konserwatorskie wydane przez Podlaskiego Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkdéw pismo nr R.5183.6.2019.RS z dnia 30.05.2019 roku.

o Korekta zalecen konserwatorskich wydane przez Podlaskiego Konserwatora
Zabytkow, pismo nr R.5183.6.2019.RS z dnia 30.05.2019r. przez Podlaskiego
Konserwatora Zabytkdéw, pismo nr R.5183.6.2019.RS z dnia 30.08.2019r.

e Badania konserwatorskie wnetrza budynku dawnej synagogi przy ul. Zaszkolnej 1
w Siemiatyczach opracowane przez Konserwatora Dziet Sztuki Matgorzate
Andron, przeprowadzone w dniach 05. i 06. 08.2019 .

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.
(Dz.U. z dnia 7 czerwca 2019 r. Poz. 1065)

2.1.0gdIna charakterystyka budynku.

o Budynek synagogi powstat ok. 1777 roku w miejscu starej, drewnianej synagogi,
na terenie dawnego cmentarza zydowskiego. Synagoga byta kilkakrotnie
przebudowywana. W czasie Il wojny swiatowej Niemcy zamienili synagoge na
magazyn. Od 1945 roku budynek znajdowat sie pod zarzadem Prezydium
Miejskiej Rady Narodowej w Siemiatyczach. W 1963 roku przeszedt na rzecz
Skarbu Panstwa. Na poczatku lat 60 XX w. przeprowadzono remont i
zaadoptowano budynek na dom kultury. Budynek zostat wpisany do rejestru
zabytkow decyzjg Wojewoddzkiego Konserwatora Zabytkow w Biatymstoku z dnia 9
grudnia 1958 roku i stanowi fragment architektury zespotu urbanistycznego
miasta z okresu O$wiecenia. Budynek jest w uzytkowaniu wieczystym
Siemiatyckiego Osrodka Kultury.

Budynek jest trzykondygnacyjny z poddaszem, niepodpiwniczony.
Budynku o rzucie prostokatnym, dach czterospadowy kryty blacha.
Whnetrze trzynawowe, halowe z filarami potaczonymi pétkolistymi tukami.
Otwory okienne prostokatne w tynkowych opaskach.

Budynek wyposazony jest w instalacje: wod.-kan., elektryczng, odgromowa,
centralnego — ogrzewania.



2.2. Dane dotyczace elementéw budowlano — konstrukcyjnych budynku
e Budynek trzykondygnacyjny z poddaszem, niepodpiwniczony.
e Budynek o rzucie prostokatnym, dach czterospadowy kryty blacha. Wnetrze
trzynawowe, halowe z filarami potagczonymi pétkolistymi tukami.

e Sciany zewnetrzne budynku z kamienia i cegly , otynkowane. Cegta o wymiarach 6
x 16 x 54 cm.

Strop nad parterem i pietrem drewniany.

Wiezba dachowa drewniana.

Otwory okienne prostokatne w tynkowych opaskach.
Stolarka drzwiowa — drewniana,

2.3. Dane szczegodtowe:

e Pow. zabudowy - 498,97m2
e Pow. uzytkowa ogdtem - 970,19m?

e Kubatura -5170,00 m3
o Wysokos$¢ budynku -15,15m

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UZYTKOWEJ W ZAKRESIE OPRACOWANIA

Nr | Nazwa pomieszczenia | Powierzchnia | Posadzka
PARTER
1 Gloéwna sala 222,70 gres
4 Zaplecze 16,69 Deski drewniane
6 Hall 33,40 lastriko
7 Wiatrotap 2,05 lastriko
Razem parter 274,84
PIETRO
14 Pomieszczenie klubowe 16,25 parkiet
16 Pomieszczenie klubowe 18,90 parkiet
Razem | pietro 35,15

3. OPIS PRAC PROJEKTOWYCH

3.1. Przeznaczenie.
e Planowany remont czesci pomieszczen zlokalizowanych na parterze budynku
Siemiatyckiego Osrodka Kultury ma na celu dostosowanie budynku do potrzeb
funkcjonowania w nim Klubu Senior +.

3.2. Program uzytkowy.
e Zakres prac:

o rozbiorka istniejgcych oktadzin $ciennych i filarow (lamperii boazeryjnej) na
poziomie parteru w sali gtdwnej i czesciowo w holu,

o szpachlowanie i malowanie dolnych partii Scian i filarow sali gtéwnej i holu
farbg paroprzepuszczalng,

o demontaz istniejgcej zabudowy pomieszczenia zaplecza socjalno —
gospodarczego (szafki, umywalka),

o wymiana posadzki w pomieszczeniu socjalno — gospodarczym na
drewniang deskowa,

o remont $cian i sufitu pomieszczenia zaplecza socjalno — gospodarczego:
wykonanie dwoch warstw gtadzi gipsowych, przetarcie i zagruntowanie
oraz wykonanie powioki malarskiej farbg paroprzepuszczalng,

o W holu i wiatrotapie wyréwnanie posadzki z lastrico,

o obnizenie progdw w drzwiach wewnetrznych: w wiatrofapie oraz w drzwiach
z holu do sali gtéwnej,




o renowacja drzwi wewnetrznych: do hallu, do sali gltébwnej i do pomieszczen
bocznych, z przywréceniem kolorystyki oryginalnej — kolor o jasno, szaro
niebieskim zabarwieniu (wg wzornika NCS S:1510-R90B) wg badan
konserwatorskich wnetrza budynku synagogi opracowanych w sierpniu
2019 roku przez Matgorzate Andron konserwatora dziet sztuki

o przebudowa istniejgcej wewnetrznej instalacji elektrycznej i oswietleniowej
wraz z wymiang opraw w sali gldwnej, holu, pomieszczeniu zaplecza
socjalno — gospodarczym oraz dwédch pomieszczeniach klubowych na
pietrze ( pomieszczenia nr 14 i 16)

o Wwyposazenie w schodotaz ggsiennicowy,

o wyposazenie sali gldbwnej w przenosna, sktadang rampe podjazdowag dla
woézkow inwalidzkich, wykonang z aluminium, powierzchnia najazdowa
pokryta warstwg antyposlizgowa, na krawedziach zainstalowane boki
ochronne, po rampie moze sie porusza¢ samodzielnie osoba na wozku
inwalidzkim lub z pomoca opiekuna,

o Wyposazenie pomieszczenia socjalno — gospodarczego w:

- lodoéwke o wymiarach: szer. 54 cm, wys. 87 cm,

- zmywarke szerokosci 45cm,

- wyposazenie meblowe (szafki i blaty kuchenne), pomieszczenia
socjalnego z aneksem kuchennym w zestawie ze zlewem
jednokomorowym o wymiarach szer. 50cm, gt. 50cm

- umywalke szer. 45¢cm,

- podgrzewacz przeptywowy elektryczny,

o wyposazenie sali glbwnej w 9 stotéw konferencyjnych, sktadanych o
wymiarach szer. 70cm, dt. 140cm, wys. 72cm, ze sktadana ramg stalowg i
laminowanym blatem,

o wyposazenie sali glbwnej w 49 krzeset konferencyjnych z wy$cietanym
siedziskiem i oparciem, rama stalowa , siedziska materiatowe

o wydzielenie z sali gtdwnej przestrzeni szatniowej za pomocg zestawu
Scianek dziatowych mobilnych o wymiarach szer. 94cm, wys. 170cm

o Wwyposazenie przestrzeni szatniowej w jeden wieszak na ubrania, stalowy
na kétkach z hamulcem, wys.185cm, dt.120cm, ilo$¢ haczykdéw 40 szt ,

o wyposazenie pomieszczenia klubowego na pietrze (pomieszczenie nr 16)
w stanowisko komputerowe: komputer, stét konferencyjny sktadanych o
wymiarach szer. 70cm, dt. 140cm, wys. 72cm, ze sktadana rama stalowg i
laminowanym blatem , krzesto konferencyjne z wyscietanym siedziskiem i
oparciem, rama stalowa , siedzisko materiatlowe

o wyposazenie pomieszczenia klubowego na pietrze (pomieszczenie nr 14)
w kanape, dwa fotele, telewizor 40” na stalowym, mobilnym stojaku
podiogowym,

Zakres prac w Il etapie realizacji:

o przywrocenie historycznych form oswietlenia w sali gtdwnej po
przeprowadzeniu kwerendy archiwalne;j.

o wykonanie w sali gtéwnej podtogi drewnianej deskowe;j

3.3. Forma architektoniczna obiektu
e W niniejszym projekcie nie wprowadza sie zmian w formie architektoniczne;j
obiektu.

o W dachu budynku zaprojektowano okno dachowe oddymiajace.

3.4. Warunki posadowienia
¢ Nie dotyczy. Projektowana inwestycja nie ingeruje w sposéb posadowienia
budynku.




3.5. Rozwiazania konstrukcyjno — materialowe

3.5.1.Sala gtdéwna pomieszczenie nr 1
¢ Nalezy dokona¢ demontazu oktadzin na $cianach i stupach.
¢ Dolne powierzchnie $cian i stupow nalezy przygotowac¢ do malowania: wykonaé
dwie warstwy gtadzi gipsowych, przetrze¢ i zagruntowagé, pozostate czesci Scian,
stupdw i sufity przetrze¢ i zagruntowaé

¢ Na Scianach i stupach wykona¢ powtoke malarskg z farb paroprzepuszczalnych w
dwdch kolorach:

o S$ciany w poziomie parteru w kolorze jasno szaro niebieskim wg wzornika
NCS edition 2 S:0502-B

o Pozostate Sciany, filary oraz sufity w kolorze biatym,

Zamontowac listwy przypodtogowe drewniane debowe.
e Wyposazenie sali gtownej:

o 9 stoléw konferencyjnych, sktadanych o wymiarach szer. 70cm, dt. 140cm,
wys. 72cm, ze skladana rama stalowg i laminowanym blatem,

o 49 krzeset konferencyjnych z wyscietanym siedziskiem i oparciem, rama
stalowa , siedziska materiatowe

o przenosna, sktadana rampa podjazdowa dla wozkow inwalidzkich,
wykonana z aluminium, powierzchnia najazdowa pokryta warstwg
antyposlizgowa, na krawedziach zainstalowane boki ochronne, po rampie
moze sie poruszaé samodzielnie osoba na wozku inwalidzkim lub z
pomocg opiekuna,

o schodotaz gasiennicowy,

o wydzielenie z sali gtdwnej przestrzeni szatniowej za pomocg zestawu
Scianek dziatowych mobilnych o wymiarach szer. 94cm, wys. 170cm,

o Wwyposazenie przestrzeni szatniowej w jeden wieszak na ubrania, stalowy
na kétkach z hamulcem, wys.185cm, dt.120cm, ilo¢ haczykdéw 40 szt ,

3.5.2. Zaplecze socjalno gospodarcze pomieszczenie nr 4
e Nalezy zdemontowac¢ szafki i umywalke.
o Zdemontowac podtoge
e Sciany i sufit przygotowaé do malowania : wykonaé¢ dwie warstwy gtadzi
gipsowych, przetrze¢ i zagruntowa¢ powierzchnie, wykona¢ powtoke malarska z

farb paroprzepuszczalnych w kolorze jasno szaro niebieskim wg wzornika NCS
S:0502-B

o |stniejgce podtoze pod podtoge drewniang nalezy wyréwnaé, oczyscic i
zagruntowac gruntem poliuretanowym, przyklei¢ podtoge z desek drewnianych
dwusktadnikowym klejem poliuretanowym. Zastosowac deski z litego drewna
debowego fabrycznie lakierowane grubosci min. 20mm, szer. min. 150mm,
dtugos¢ min.1200mm

e wyposazenie pomieszczenia socjalno — gospodarczego w:

o lodoéwke o wymiarach: szer. 54 cm, wys. 87 cm,

o zmywarke szerokosci 45cm,

o wyposazenie meblowe (szafki i blaty kuchenne) pomieszczenia socjalnego
z aneksem kuchennym w zestawie ze zlewem jednokomorowym o
wymiarach szer. 50cm, gt. 50cm

o umywalke szer. 45¢cm,

o podgrzewacz przeptywowy elektryczny,

3.5.3. Hall pomieszczenie nr 6
o Nalezy dokona¢ demontazu oktadzin Sciennych.




Dolne powierzchnie $cian przygotowaé¢ do malowania: wykona¢ dwie warstwy
gtadzi gipsowych, przetrze¢ i zagruntowaé, pozostate czesci Scian i sufity
przetrze¢ i zagruntowad.

Na Scianach i suficie wykona¢ powtoke malarska z farb paroprzepuszczalnych w
kolorze biatym,

Nawierzchnie z lastrico zrapowac i wykonaé nowg warstwe lastrico gr. 2,0cm i
wykonczy¢ ,na gtadko”.

3.5.4. Wiatrofap pomieszczenie nr 7

Sciany i sufit przetrzeé i zagruntowad.
Na Scianach i suficie wykona¢ powtoke malarska z farb paroprzepuszczalnych w
kolorze biatym,

Nawierzchnie z lastrico zrapowac i wykonaé nowg warstwe lastrico gr. min. 2,0cm i
wykonczy¢ ,na gtadko”.

3.5.5. Drzwi wewnetrzne: do hallu, do sali gtéwnej i do dwdch pomieszczen bocznych

Drzwi oczyscic, zeszlifowac¢ wierzchnig warstwe farby doprowadzajac do gtadkiej i
réwnej powierzchni.

Powierzchnie drzwi zmatowic.

Drzwi odpyli¢, oczysci¢, odttuscic.

Uzupetni¢ ubytki szpachléwkg do drewna zgodnie z zaleceniami producenta.
Pomalowac farbg olejng na kolor o jasno, szaro niebieskim zabarwieniu wg
wzornika NCS S:1510-R90B - przywrdcenie kolorystyki oryginalnej wg badan
konserwatorskich wnetrza budynku synagogi opracowanych w sierpniu 2019 roku

W drzwiach do hallu i do sali gtdwnej obnizy¢ progi do wys. max.2cm

3.5.6. Sala klubowa pomieszczenie nr 14

wyposazenie w kanape, dwa fotele, telewizor 40” na stalowym, mobilnym stojaku
podiogowym,

3.5.6. Sala klubowa pomieszczenie nr 16

wyposazenie w stanowisko komputerowe: komputer, stét konferencyjny
skladanych o wymiarach szer. 70cm, dt. 140cm, wys. 72cm, ze sktadana ramg
stalowg i laminowanym blatem , krzesto konferencyjne z wyscietanym siedziskiem
i oparciem, rama stalowa , siedzisko materiatowe.

3.6. Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu

budowlaneqo na srodowisko i jeqo wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty

sasiednie:

Okreslone wartosci przydziatu mediéw zawarte w umowach z gestorami sieci sq
wystarczajgce, gdyz ilos¢ osob przebywajgcych oraz ilo$¢ zuzywanych medidéw
pozostaje na dotychczasowych zasadach.

Zapotrzebowanie na wode, odprowadzanie $ciekéw do kanalizacji sanitarnej na
dotychczasowych zasadach.

Ogrzewanie na dotychczasowych zasadach.

Wywoz odpadéw na dotychczasowych zasadach.

Projektowana inwestycja nie bedzie emitowac drgan oraz promieniowania, w
szczegolnosci jonizujgcego i pola elektromagnetycznego. Réwnoczesnie stwierdza
sie, ze w najblizszej okolicy nie znajdujq sie obiekty, ktdre mogg emitowaé drgania
i promieniowanie szkodliwe dla zdrowia i zycia ludzi. Stad nie projektowano



specjalnych rozwigzan majacych na celu izolacje akustyczng i izolacje przed
drganiami i promieniowaniem oraz polem elektromagnetycznym.

Inwestycja nie przewiduje wycinki drzewostanu.

Rozwigzania w projekcie podano majgc na uwadze ograniczenie wptywu obiektu
budowlanego na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane.

4. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ.

Kategoria zagrozenia ludzi ZLII,

Wysoko$¢ budynku mierzona od poziomu terenu przy najnizej potozonym wejsciu
do budynku do goérnej warstwy ocieplenia wynosi 15,15m

Budynek uzytecznosci publicznej, Sredniowysoki, niepodpiwniczony,
trzykondygnacyjny

Opracowanie nie wprowadza zmian warunkow p.poz.

Dojazd pozarowy bez zmian.

Najblizsza odlegto$¢ od budynku sgsiedniego - 12,29m

5. WARUNKI BHP | DOSTEPNOSC OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Bez zmian. Opracowanie nie wprowadza zmian warunkéw bhp i dostepnosci oséb
niepetnosprawnych.

Aby zapewni¢ dostep osobom niepetnosprawnym do budynku przewiduje sie
wyposazenie budynku w schodotaz.

Aby zapewni¢ osobom niepetnosprawnym mozliwos¢ korzystania z sali gtdwnej
przewiduje sie wyposazenie sali gldbwnej w przenoéna, sktadang rampe
podjazdowg dla wozkdw inwalidzkich, po rampie moze sie porusza¢ samodzielnie
osoba na wozku inwalidzkim lub z pomocg opiekuna,

3.10.Warunki wykonania robét budowlano montazowych.

Wszystkie roboty budowlano — montazowe, a takze odbior robét nalezy wykonac
zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano —
montazowych wydanych przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej

i Budownictwa, a opracowanych przez Instytut Techniki Budowlanej. Roboty
budowlane wykonywac pod kierunkiem osoby posiadajgcej uprawnienia
budowlane wykonawcze w stosownych zakresach. Proces budowy inwestycji nie
wpltywa negatywnie na bezpieczenstwo i ochrone zdrowia przy zachowaniu
przepisow bhp i p.poz.. Roboty budowlane wykonywa¢ zgodnie z Prawem
Budowlanym. Przed przystapieniem do budowy zapozna¢ sie w catoéci z
niniejszym opracowaniem i potwierdzi¢ mozliwos¢ wykonania przedstawionych
rozwigzan technicznych, wszelkie watpliwosci i niezgodnosci zgtaszac¢ jednostce
projektowej przed podjeciem czynnoéci na budowie.

mgr inz. arch. Bogustaw Piotr Zotkiewicz
upr. proj. B£/191/94

wspétpraca:

mgr inz. arch. Lidia Surmacz

upr. proj. B£/19/02
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1. OPIS TECHNICZNY - CZE§C ELEKTRYCZNA

1.1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiot opracowania stanowi projekt budowlany remontu czesci pomieszczen
zlokalizowanych na parterze budynku Siemiatyckiego Osrodka Kultury potozonego przy
ul. Zaszkolnej 1 w Siemiatyczach, dziatka nr ewid. gr. 1395. Obreb: 0001

Zakres opracowania obejmuje projekt budowlany remontu instalacji elektrycznej
wykonanej zgodnie z obowigzujgcymi normami, w sposéb zapewniajacy nieucigzliwe
i bezpieczne uzytkowanie urzadzen elektrycznych, w szczegdélnosci:

— Instalacja oswietlenia podstawowego,

— Instalacja oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego,

— Instalacja gniazd ogdlnego przeznaczenia,

— Instalacja zasilania urzadzen sanitarnych,

— Instalacja zasilania urzadzen przeciwpozarowych,

— Instalacja przeciwprzepieciowa,

— Instalacja przeciwporazeniowa,

— Instalacja niskoprgdowa.

1.2. Podstawa opracowania
Projekt niniejszy opracowano na podstawie:

zlecenia i umowy z Zamawiajgcym,

— uzgodnien z Inwestorem w zakresie wyposazenia elektrycznego,

— dostarczonych przez Zamawiajgcego rysunkéw architektonicznych,
— wytycznych Zamawiajacego,

— aktualnych obowigzujgcych przepiséw i norm.

1.3. Charakterystyka obiektu

Budynek synagogi powstat ok. 1777 roku w miejscu starej, drewnianej synagogi, na terenie
dawnego cmentarza zydowskiego. Synagoga byta kilkakrotnie przebudowywana. W czasie |l
wojny $wiatowej Niemcy zamienili synagoge na magazyn. Od 1945 roku budynek znajdowat sie
pod zarzagdem Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Siemiatyczach. W 1963 roku przeszedt
na rzecz Skarbu Panstwa. Na poczatku lat 60 XX w. przeprowadzono remont i zaadoptowano
budynek na dom kultury. Budynek zostat wpisany do rejestru zabytkow decyzjg
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw w Biatymstoku z dnia 9 grudnia 1958 roku i stanowi
fragment architektury zespotu urbanistycznego miasta z okresu o$wiecenia. Budynek jest w
uzytkowaniu wieczystym Siemiatyckiego Osrodka Kultury.

W budynku wykonana jest instalacja elektryczna gniazd ogdlnego przeznaczenia oraz
instalacja elektryczna oswietlenia podstawowego wykonana podtynkowo oraz natynkowo
w listwach elektroinstalacyjnych. Istniejgce os$wietlenie wykonane na oprawach rastrowych
sSwietldwkowych o wymiarach 60x60cm i 120x30cm oraz oprawy kinkiety z kloszem z zarowym
zrédtem swiatta.



1.4. Zasilanie budynku w energie elektryczng

Budynek posiada istniejgce przytgcze elektroenergetyczne. Nie jest wymagane zwiekszeni
mocy pod nowq instalacje elektryczng. Nie przewiduje sie wymiany kabla WLZ zasilajgcego
budynek oraz wymiany uktadu pomiarowego.

W budynku nalezy zamontowaé przeciwpozarowy wyfacznik pragdu PWP w rozdzielnicy
gtéwnej budynku. Przyciski wyzwalajacy zadziatanie wytgcznika PWP zostang zlokalizowane
przy gtownych wejsciach do budynku. Pofaczenie przyciskow z wyzwalaczem zaprojektowano
przewodem ognioodpornym bezhalogenowym o odpornosci na ogien FE180 oraz zachowaniu
funkcji systemu kablowego E90.

1.5. Wymiana przewodoéw instalacji elektrycznej

W pomieszczeniach przeznaczonych do remontu nalezy wymieni¢ istniejgcg instalacje
elektryczng. Wymieni¢ przewody instalacji oswietleniowej oraz instalacji gniazd. Wymienié
osprzet instalacyjny — gniazda wtykowe, faczniki oswietlenia. Kolor osprzetu dobrac
dopasowany do koloru $cian. Nowg instalacje elektryczng zasili¢ z oddzielnych obwodéw z
rozdzielnicy gtéwnej budynku. Projektowane obwody elektryczne zabezpieczy¢ wytgcznikiem
nadprgdowym oraz rdznicowoprgdowym. Pozostatg instalacje elektryczng nie objetg
remontem nalezy przepigé do nowych oraz istniejgcych obwoddw.

W budynku przewody nalezy uktadaé podtynkowo. Wykorzystaé przestrzen poddasza do
prowadzenia przewodoéw do oswietlenia sali gtdwnej. Na poddaszu przewody uktadaé¢ w
rurkach elektroinstalacyjnych.

Przewody elektryczne nalezy uktadac w liniach prostych réwnolegtych do krawedzi Scian i
stropéw. Na przewodach elektrycznych nalezy wykonaé¢ min 5mm tynku. Przewody
elektryczne nalezy uktadaé ze szczegdlng ostroznoscig nie narazajgc na uszkodzenie powtok
izolacyjnych dopuszczalna jest zmiana tras kablowych w przypadku napotkania przeszkody na
projektowanej trasie. Przechodzac przewodami miedzy wydzielonymi strefami pozarowymi
nalezy stosowa¢ masy uszczelniajgce przepusty kablowe o stopniu odpornosci ogniowej
niemniejszej od odpornosci ogniowej przegrody pozarowe;.

Na drogach komunikacji ogdlnej, stuigcej celom ewakuacji, nie nalezy stosowad
przewodéw fatwo zapalnych. Stosowac przewody odporne na palenie zgodnie z norma
PN-EN 60332-1-2.

1.6. Instalacja oswietlenia podstawowego

W pomieszczeniach przeznaczonych do remontu przebudowe instalacji oswietleniowej
zaprojektowano w dwéch etapach, w pierwszym etapie nalezy wymienié przewody instalacji
oswietleniowe;j i zasili¢ istniejgce oprawy oswietleniowe, w drugim etapie nalezy wymienic
istniejgce oprawy w sali gtdwnej w celu przywrdcenia historycznej formy oswietlenia.

Instalacje oswietleniowg zaprojektowano przewodami YDYzo3x1,5mm? oraz YDYzo
4x1,5mm? uktadanymi w tynku. tgczenie przewoddéw nalezy wykonywaé w oprawach
oswietleniowych oraz w puszkach podtynkowych gtebokich pod osprzetem
elektroinstalacyjnym. Przewody faczy¢ przy uzyciu szybkoztagczek samozaciskowych. Oprawy
oswietleniowe nalezy montowaé¢ natynkowo. Nalezy wymieni¢ taczniki instalacyjne
oswietlenia. Instalacje oswietleniowg zabezpieczy¢ wytgcznikiem nadpragdowym B10A oraz
wytgcznikiem réznicowoprgdowym 30mA typ AC.



1.7. Instalacja oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego

W budynku wymagane jest zastosowanie awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego na
drogach ewakuacyjnych.

Oswietlenie ewakuacyjne wykonane zostato zgodnie z Polskg Normg PN-EN
ISO7010:2012 ,Zastosowanie o$wietlenia. Oswietlenie awaryjne”.

Srednie natezenie o$wietlenia na podtodze wzdtuz srodkowej linii drég ewakuacyjnych
jest nie mniejsze niz 1 Ix, a na centralnym pasie drdég, obejmujacym nie mniej niz potowe
szerokosci drogi, natezenie oswietlenia stanowi co najmniej 50 % podanej wartosci.

Dla urzadzen przeciwpozarowych i przyciskow alarmowych znajdujacych sie poza
drogami ewakuacyjnymi i poza strefg otwarty, natezenie oswietlenia na Scianie wynosi co
najmniej 5 Ix.

W celu zapewnienia odpowiedniego natezenia os$wietlenia, oprawy oswietlenia
ewakuacyjnego, zostaty rozmieszczone :

- przy kazdych drzwiach wyjsciowych przeznaczonych do wyjscia ewakuacyjnego,

- w obrebie 2 m mierzonych w poziomie od schodéw, tak by kazdy stopien byt

oswietlony bezposrednio,

- w obrebie 2 m mierzonych w poziomie od kazdej zmiany poziomu,

- przy wyjsciach ewakuacyjnych i znakach bezpieczenstwa,

- przy kazdej zmianie kierunku,

- przy kazdym skrzyzowaniu korytarzy,

- w poblizu kazdego wyjscia koricowego,

- w obrebie 2 m mierzonych w poziomie od kazdego urzgdzenia przeciwpozarowego

i przycisku alarmowego.

Oswietlenie awaryjne zaprojektowano w oparciu o oprawy posiadajgce witasne Zrédto
zasilnia zapewaniajgce wymagane os$wietlenie co najmniej przez 1 godzine od zaniku
oswietlenia podstawowego. Oprawy oswietlenia ewakuacyjnego posiadajg wbudowane
wtasne zrédta zasilania.

1.8. Instalacja gniazd wtykowych ogdlnego przeznaczenia

Nalezy wymieni¢ przewody instalacji gniazd wtykowych w pomieszczeniach
przeznaczonych do remontu. Instalacja zostata zaprojektowana jako podtynkowa wykonana
przewodami YDYpzo3x2,5mm?2. Wymieni¢ istniejagce gniazda instalacyjne. Gniazda nalezy
montowa¢ w puszkach modutowych o rozstawie przystosowanym do montazu ramek
wielokrotnych. Wszystkie gniazda muszg posiada¢ styki ochronne. W pomieszczeniach
sanitarnych zaprojektowano gniazda bryzgoszczelne IP44 ze stykiem ochronnym. Instalacje
gniazd wtykowych zabezpieczy¢ wytgcznikiem nadpragdowym B16A 6kA oraz wytgcznikiem
roznicowoprgdowym 30mA typ AC 6kA. W pomieszczeniu klubowym zamontowaé gniazdo
komputerowe DATA zasilane przewodem YDYpzo 3x2,5mm2. Obwdd gniazda DATA
zabezpieczy¢ wytgcznikiem nadprgdowym B16A 6kA oraz wytgcznikiem réznicowoprgdowym
30mA typ A 6KkA.

Wykona¢ zasilanie do podgrzewacza przeptywowego wody w pomieszczeniu socjalnym
przewodem YDYpzo 3x2,5mm?. Do zasilania podgrzewacza poprowadzi¢ wydzielony obwdd
elektryczny z rozdzielnicy gtéwne;j.



1.8.1. Instalacja radiowo-telewizyjna
W pomieszczeniu klubowym zamontowac gniazdo telewizyjne R+TV. Podtgczenie gniazda
wykonac z punktu dystrybucji sygnatu telewizyjnego w budynku. Instalacje radiowo telewizyjng
wykona¢ przewodem klasy min. RG-6 lub wyzszej, wykonanym w klasie A, zawierajgcym
podwdjny ekran — folia aluminiowa i oplot o gestosci co najmniej 77%. Miedziana zyta
wewnetrzna musi posiadad Srednice nie mniejszg niz 1 mm.

1.9. Uwagi koncowe

Projekt wykonano zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i otrzymanymi wytycznymi od
Inwestora. Wykonawce realizujgcego projekt (wg niniejszego opracowania) obowigzuje w jego
zakresie przestrzeganie przepiséw i norm, w odniesieniu do szczegdtow, ktére w niniejszym
projekcie nie zostaty ujete. Dotyczy to przede wszystkim aktualnych zapisdw norm oraz wiedzy
techniczne;.

Instalacje teletechniczne nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami
oraz wytycznymi producenta urzadzen. Przed przystgpieniem do wykonania instalacji nalezy
zapoznad sie ze specyfikacjg techniczng instalowanych urzagdzen. Wszystkie materiaty uzyte do
realizacji przedmiotowej instalacji powinny by¢ dopuszczone do powszechnego stosowania w
budownictwie stosownymi certyfikatami zgodnosci.

Przy prowadzeniu robét nalezy:

— wszelkie odstepstwa od dokumentacji projektowej nalezy uzgodnié¢ z osobami petnigcymi
nadzor autorski i inwestorski, ktérzy dokonajg odpowiednich wpiséw do dziennika budowy,

— po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ pomiary instalacji elektrycznej zgodnie z
obowigzujgcymi normami, protokoty z pomiaréw przekazac Inwestorowi,

— wykonawca instalacji dostarczy Uzytkownikowi dokumentacje powykonawczg,

— na wszystkich gniazdkach ogdlnego przeznaczenia nalezy wykonac¢ opis z numerem
rozdzielni z ktérej jest zasilanie oraz numer obwodu,

— dozwolone jest zamiana zaprojektowanych urzadzen i podzespotéw poszczegdlnych
instalacji na urzadzenia o tych samych parametrach lub lepszych, jednakze kazdorazowo
wymaga to zgody autora projektu.

Projektant:
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WYPOSAZENIE

1.  stét sktadany dt.140cmxszer.70cmxwys.72cm - 10 szt.

2. krzesto konferencyjne szer.46,5cm, gt.41cm, wys.48cm -50 szt.

3. kanapa -1 szt.

4. fotel - 2 szt.

5. komputer - 1 szt.

6. telewizor -1 szt.

7. podifogowy stojak do telewizora - 1 szt.

8. wieszaki na ubrania, stalowe na kétkach z hamulcem, wys.185ci
dt.120cm, ilo$¢ haczykow 40szt. - 1 szt.

9. zestaw mobilnych Scianek dziatowych szer.94cm, wys.170cm

10. rampa podjazdowa stalowa dla wézkéw inwalidzkich - 1 szt.

11. lodéwka wys.87cm, szer.54cm - 1 szt.

12. zmywarka szer.45¢cm, gt.55cm - 1 szt.

13. zlewozmywak jednokomorowy szer.50cm, gt.50cm - 1 szt.

14. blat z szaftkami

15. umywalka szer.45cm - 1 szt.

16. szafka wiszaca szer.50cm, gt.30cm, wys. 60cm - 4 szt.

17. schodotaz - 1 szt.

RZUT PARTERU SKALA 1:100
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PRZEDSIEBIORSTWO PROJEKTOWANIA | USLUG INWESTYCYJNYCH Sp. z 0.0.

15-274 Bialystok, ul. J. Waszyngtona 22,
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Obiekt:

Budynek Siemiatyckiego Os$rodka Kultury

Data: 30.09.2019

Adres:

Siemiatycze

dz. nr ewid. 1395

Obreb: 0001, SIEMIATYCZE OBREB 1,
Jednostka ewidencyjna: 201001_1, SIEMIATYCZE

A4

Etap:

PROJEKT BUDOWLANY

Nazwa
rysunku:

PRZEKROJ WIDOK A - A

skala 1:100

Projektant:

Wspétpraca:

mgr inz. arch. Bogustaw Piotr Zotkiewicz
upr.w spec.arch. B£/191/94

mgr inz. arch. Lidia Surmacz
upr.proj. w spec.arch. B£/19/02 -

---- -——— Sprawdzajacy:

mgr inz. arch. Dorota Zotkiewicz
upr.proj. w spec.arch. Bt/230/94
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PROJEKTOWANY KOLOR DRZWI WEWNETRZNYCH: DO HALLU, DO SALI
GLOWNEJ | DO POMIESZCZEN BOCZNYCH - SZARO NIEBIESKI wg wzornika
NCS S : 1510-R90B - ZGODNIE Z BADANIAMI KONSERWATORSKIMI

PROJEKTOWANY KOLOR SCIAN WEWNETRZNYCH SALI GLOWNEJ W
POZIOMIE PARTERU - JASNO SZARO NIEBIESKI wg wzornika NCS edition 2
S :0502-B

PROJEKTOWANY KOLOR SCIAN WEWNETRZNYCH, SUFITOW | FILAROW -
BIALY

SCENA - SCIANY KOLOR

CZARNY ISTNIEJACY

PRZEKROJ WIDOK A-A SKALA 1:10(
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15-274 Bialystok, ul. J. Waszyngtona 22,
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Obiekt: Budynek Siemiatyckiego O$rodka Kultury Data: 30.09.2019
Siemiatycze

Adres: dz. nr ewid. 1395 A5
Obreb: 0001, SIEMIATYCZE OBREB 1

Jednostka ewidencyjna: 201001_1, SIEMIATYCZE

Etap: PROJEKT BUDOWLANY

Nazwa

rysunku: PRZEKROJ WIDOK B - B skala 1:100
: . mgr inz. arch. Bogustaw Piotr Zotkiewicz
Projektant: upr.w spec.arch. Bt/191/94

Wspotpraca: mgr inz. arch. Lidia Surmacz
upr.proj. w spec.arch. B£/19/02 -

o mgr inz. arch. Dorota Zotkiewicz
/\ Sprawdzajacy: upr.proj. w spec.arch. Bt/230/94
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PROJEKTOWANY KOLOR DRZWI WEWNETRZNYCH: DO HALLU, DO SALI
GLOWNEJ | DO POMIESZCZEN BOCZNYCH - SZARO NIEBIESKI wg wzornika
NCS S : 1510-R90B - ZGODNIE Z BADANIAMI KONSERWATORSKIMI

PROJEKTOWANY KOLOR SCIAN WEWNETRZNYCH SALI GLOWNEJ W
POZIOMIE PARTERU - JASNO SZARO NIEBIESKI wg wzornika NCS edition 2
S:0502-B

PROJEKTOWANY KOLOR SCIAN WEWNETRZNYCH, SUFITOW | FILAROW -
BIALY

PRZEKROJ WIDOK B-B SKALA 1:100
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15274 Bialystok, ul. J. Waszyngtona 22,
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PRZEDSIEBIORSTWO PROJEKTOWANIA | USLUG INWESTYCYJNYCH Sp. z0.0.

tel/fax: 85 742 44 05/ 85 742 01 87; e-mail: inwestprojekt_bia_a@wp.pl

Obreb: 0001, SIEMIATYCZE OBREB 1,
Jednostka ewidencyjna: 201001_1, SIEMIATYCZE

Obiekt: Budynek Siemiatyckiego O$rodka Kultury Data: 30.09.2019
Siemiatycze
Adres: dz. nr ewid. 1395

A7

Etap: PROJEKT BUDOWLANY

Nazwa

rysunku:  RZUT PIETRA STAN ISTNIEJACY

skala 1:100

mgr inz. arch. Bogustaw Piotr Zotkiewicz

Projektant: upr.w spec.arch. B£/191/94

Wspotpraca: mgr inz. arch. Lidia Surmacz
upr.proj. w spec.arch. B£/19/02 -

Sprawdzajacy: mgr inz. arch. Dorota Zotkiewicz

upr.proj. w spec.arch. Bt/230/94
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nr pomieszczenia | nazwa pomieszczenia | powierzchnia m2
1 sala muzealna 1 49,68
12 sala muzealha 2 16,83
13 antresola 39,25
14 sala muzealna 3 16,25
135 sala muzealna 4 48,08
16 sala muzealna S 18,90
17 pokdj techniczny 21,70
18 hall 2 26,89
razem powierzchnia uzytkowa 237,58 m2
powierzchnia catkowita kondygnac ji 493,72 m2

RZUT PIETRA STAN ISTNIEJACY SKALA 1:100
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nr pomieszczenia | nazwa pomieszczenia | powierzchnia m2
19 magazyn 1 12,10
20 magazyn 2 6,70
21 magazyn 3 7,60
22 magazyn 4 17,30
23 mogazyn 5 12,60
pozostata uzytkowa powierzchnia 313,31
razem powierzchnia uzytkowa 369,61 m2
powierzchnio catkowita kondygnac ji 493,72 me

RZUT PODDASZA STAN ISTNIEJACY SKALA 1:100




Jednostka L
projektowa: =
LINANESIPIOIE
PRZEDSIEBIORSTWO PROJEKTOWANIA | USEUG INWESTYCYJNYCH Sp. z 0.0.
15-274 Bialystok, ul.J. Waszyngtona 22,
tel/fax: 85 742 44 05/ 85 742 01 87; e-mail: inwestprojekt_bia_a@wp.pl
Obiekt: Budynek Siemiatyckiego Os$rodka Kultury Data: 30.09.2019
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prawdzajacy: upr.proj. w spec.arch. B£/230/94
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Jednostka

projektowa:
PRZEDSIEBIORSTWO PROJEKTOWANIA | USLUG INWESTY CYJNYCH Sp. z 0.0.
15274 Bialystok, ul. J. Waszyngtona 22,
tel/fax: 85 742 44 05/ 85 742 01 87; e-mail: inwestprojekt_bia_a@wp.pl
Obiekt: Budynek Siemiatyckiego Os$rodka Kultury Data: 30.09.2019

Siemiatycze

upr.proj. w spec.arch. B£/230/94

Adres: dz. nr ewid. 1395 A
Obreb: 0001, SIEMIATYCZE OBREB 1, 1 1
Jednostka ewidencyjna: 201001_1, SIEMIATYCZE
Etap: PROJEKT BUDOWLANY
Nazwa , .
rysunku: - PRZEKROJ B - B STAN ISTNIEJACY skala 1:100
. . mgr inz. arch. Bogustaw Piotr Zotkiewicz
Projektant: upr.w spec.arch. B£/191/94
Wspotpraca: mgr inz. arch. Lidia Surmacz
upr.proj. w spec.arch. B£/19/02 -
s o mgr inz. arch. Dorota Zotkiewicz
prawdzajacy:
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PRZEKROJ B-B SKALA 1:100




Jednostka N |
projektowa: =
IINNESIPIOISIE &>
PRZEDSIEBIORSTW%_I:'ZI;:)JBEimTLAJI l‘.;vs:sli?nlgr:‘\,lﬁsz;'YcY.JNYcH Sp.zo.0.
tel.fax: 85 74244 05 /85742 01 87; e-mail: inwestprojekt_bia_a@wp.p!
Obiekt: Budynek Siemiatyckiego Os$rodka Kultury Data: 30.09.2019
Adres: dfrr?:aew[i::.ew%
Obreb: 0001, SIEMIATYCZE OBREB 1, A 1 2
Jednostka ewidencyjna: 201001_1, SIEMIATYCZE
Etap: PROJEKT BUDOWLANY
e ELEWACJE Skala 1200
Profcan: er . ach. Bogusan Bt otkiouic
Wspblpraca: mgr inz. arch. Lidia Surmacz
upr.proj. w spec.arch. BL/19/02.
ANy Sprawdzejacy: o ore w abocarch, BLIZ30/4
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