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1. OPIS TECHNICZNY

1.1.Przedmiot opracowania

Przedmiot opracowania stanowi projekt budowlany remontu czesci pomieszczen
zlokalizowanych na parterze budynku Siemiatyckiego Osrodka Kultury potozonego przy
ul. Zaszkolnej 1 w Siemiatyczach, dziatka nr 1395 obreb nr 1.

1.2.Zakres opracowania
Zakres opracowania obejmuje projekt wykonawczy remontu instalacji elektrycznej
wykonanej zgodnie z obowigzujagcymi normami, w sposéb zapewniajgcy nieuciazliwe
i bezpieczne uzytkowanie urzadzen elektrycznych, w szczegdlnosci:
a) Demontaz instalacji elektrycznej
b) Wewnetrzne instalacje elektryczne:
— Instalacja oswietlenia podstawowego,
— Instalacja oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego,
— Instalacja gniazd ogdlnego przeznaczenia,
— Instalacja zasilania urzadzen sanitarnych,
— Instalacja zasilania urzadzen przeciwpozarowych,
— Instalacja przeciwprzepieciowa,
— Instalacja przeciwporazeniowa,
— Instalacja niskoprgdowa.

1.3.Podstawa opracowania
Projekt niniejszy opracowano na podstawie:
— zlecenia i umowy z Zamawiajacym,
— uzgodnien z Inwestorem w zakresie wyposazenia elektrycznego oraz z
projektantami innych instalacji,
— dostarczonych przez Zamawiajgcego rysunkdw architektonicznych,
— wytycznych Zamawiajacego,
— wytycznych Konserwatora Zabytkow,
— aktualnie obowigzujace przepisy i normy a w szczegdlnosci:
— PN-HD 60364-1:2010
Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes¢:1 Wymagania podstawowe,
ustalanie ogdlnych charakterystyk, definicje (oryg.)
— PN-HD 60364-4-41:2009
Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes¢ 4-41: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa - Ochrona przed porazeniem elektrycznym
— PN-HD 60364-4-42:2011
Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Cze$¢ 4-42: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa, ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.
— PN-HD 60364-4-43:2013
Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Cze$¢ 4-43: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa - Ochrona przed pradem przetezeniowym.
— PN-HD 60364-4-443:2016



Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa - Ochrona przed przepieciami - Ochrona przed przepieciami
atmosferycznymi lub tgczeniowymi

— PN-IEC 60364-4-473:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -

Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Stosowanie srodkéw ochrony

zapewniajgcych bezpieczenstwo - Srodki ochrony przed pragdem

przetezeniowym

PN-HD 60364-5-51:2011

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Cze$¢ 5-51: Dobér i montaz

wyposazenia elektrycznego - Postanowienia ogdlne (oryg.)
PN-HD 60364-5-52:2011
Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Dob6r i montaz wyposazenia
elektrycznego — Oprzewodowanie.
— PN-IEC 60364-5-523:2001
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego - Obcigzalnos¢ pragdowa dfugotrwata przewodow.
— PN-IEC 60364-5-53:2016
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza.
— PN-HD 60364-5-534:2016
Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Dobor i montaz wyposazenia
elektrycznego - Odfaczanie izolacyjne, faczenie i sterowanie. Urzadzenia do
ochrony przed przepieciami.
PN-HD 60364-5-559:2010
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz wyposazenia

elektrycznego - Inne wyposazenie - Oprawy oswietleniowe i instalacje
osSwietleniowe
— PN-HD 60364-5-56:2010
Instalacje elektryczne niskiego napiecia- Dobdér i montaz wyposazenia
elektrycznego - Instalacje bezpieczenstwa.
PN-HD 60364-5-56:2010/A1:2012
Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Cze$¢ 5-56: Dobor i montaz

wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

— PN-HD 60364-6:2008
Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes¢ 6: Sprawdzanie

1.4.Charakterystyka obiektu

Budynek posiada przytacze kablowe ziemne. Ztgcze kablowe zlokalizowane jest przy scianie
od strony potudniowej budynku. Rozdzielnica gtéwna RG z uktadem pomiarowym
zlokalizowana jest w pomieszczeniu administracji. W budynku zamontowane s3 dwie
podrozdzielnice na scenie sali gtdwnej oraz w pomieszczeniu zaplecza sali gtdwnej. Instalacja
elektryczna budynku wykonana jest w wiekszosci z przewoddw aluminiowych wykonana w
latach 60 XX wieku. Od tego momentu zostaty wymienione rozdzielnice elektryczne na
rozdzielnice modutowe, w wiekszosci pomieszczen zostaty wymienione oprawy oswietleniowe
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na oprawy rastrowe oraz halogeny. W sali gtdwnej pozostaty stare kinkiety z szklanym kloszem
przewidziane do wymiany. Zostata wykonana instalacja gniazd sitowych oraz jednofazowych na
potrzeby sceny, instalacja zasilana jest z podrozdzielnicy R3. Z podrozdzielnicy R2 zasilana jest
instalacja elektryczna sali gtdwnej oraz dwdch pomieszczen zaplecza. Instalacja elektryczna
wewnatrz budynku wykonana jest w ukfadzie TN-C.

1.5.Demontaz instalacji elektrycznej

W modernizowanym budynku nalezy zdemontowad istniejgcy instalacje elektryczna
wykonang z przewodow aluminiowych w pomieszczeniu holu, w sali gtéwnej oraz w dwéch
pomieszczeniach zaplecza sali gtéwnej. Nalezy zdemontowal przewody instalacji
oswietleniowej oraz instalacji gniazd. Zdemontowac osprzet instalacyjny —tgczniki oswietlenia,
gniazda wtykowe, puszki tgczeniowe. W pomieszczeniu sali gtdwnej zdemontowac kinkiety
scienne z kloszem szklanym. Istniejgce oprawy oSwietleniowe rastrowe 120x30cm, 60x60cm w
pomieszczeniu holu, sali gtdwnej, dwdch zapleczy nalezy pozostawic¢. W drugim etapie realizacji
nalezy przywrdci¢ historyczne formy oswietlenia w pomieszczeniu sali gtéwnej po
przeprowadzeniu kwerendy archiwalnej. W pomieszczeniu sali gtéwnej zdemontowac
nieczynng rozdzielnice elektryczng R4 wyposazong w bezpieczniki topikowe oraz gniazdo
tréjfazowe — przewody odtgczy¢ od zasilania i zaizolowac¢ koncéwki zyt, zdemontowac
maskownice i zamurowaé wneke. Na scenie sali gtéwnej zdemontowac rozdzielnice elektryczna
R3 zasilajgca obwody gniazd sitowych oraz jednofazowych, istniejgce obwody zasili¢
z projektowanej rozdzielnicy R2 w pomieszczeniu zaplecza. Zdemontowaé listwy
elektroinstalacyjne, przewody utozyé w tynku.

1.6.Montaz instalacji elektrycznej

1.6.1. Przeciwpozarowy wytqgcznik prgdu

W budnku nalezy zamontowac¢ przeciwpozarowy wyfacznik pragdu. Wytgcznik PWP
zamontowa¢ w obudowie natynkowej 12-modutowej w pomieszczeniu administracji w
rozdzielnicy gtdwnej RG lub obok rozdzielnicy na scianie. Istniejgcy WLZ od tablicy licznikowej
do rozdzielnicy RG nalezy przepig¢ poprzez wyfacznik PWP. Przycisk wyzwalajgcy zadziatanie
wyfacznika PWP zamontowaé przy gtdwnym wejsciu w holu.

Pofgczenie przycisku z wytgcznikiem PWP wykonaé przewodem HDGs 5x1,5mm?
ognioodpornym bezhalogenowym o odpornosci na ogien FE180 oraz zachowaniu funkcji
systemu kablowego E9O0.

1.6.2. Pomieszczenie holu wejsciowego

W pomieszczeniu holu wejsciowego nalezy wymieni¢ instalacje elektryczng, zdemontowacd
istniejagcy przewody aluminiowe oraz wykonaé nowa instalacje przewodami miedzianymi.
Instalacje wykona¢ wtynkowo wykonujgc bruzdy w scianach. Wymienic osprzet instalacyjny w
obrebie pomieszczenia holu —tgczniki oswietleniowe, gniazda wtykowe. W holu przy gtéwnym
wejsciu zamontowac przycisk PWP. Obwody do zasilania o$wietlenia oraz gniazd wykona¢ z
projektowanej rozdzielnicy R1 z pomieszczenia administracyjnego. Wykona¢ nowe
oprzewodowanie do istniejgcych opraw oswietleniowych. Zamontowaé oprawe oswietlenia
awaryjnego.



1.6.3. Pomieszczenie sali gtownej

W pomieszczeniu sali gtédwnej nalezy wymienic¢ instalacje elektryczng, zdemontowad
istniejacy przewody aluminiowe oraz wykonaé nowa instalacje przewodami miedzianymi.
Instalacje wykona¢ wtynkowo wykonujgc bruzdy w scianach. Wymienic osprzet instalacyjny w
obrebie pomieszczenia sali gtéwnej — ftaczniki oswietleniowe, gniazda wtykowe oraz
zamontowac¢ dodatkowe punkty gniazd wtykowych. Przy wejsciach bocznych na sale gtéwng
zdemontowaé nieczynne taczniki do oswietlenia zewnetrznego. Obwody do zasilania
osSwietlenia oraz gniazd wykonac z projektowanej rozdzielnicy R2 z pomieszczenia zaplecza sali.
Wykonaé nowe oprzewodowanie do istniejacych opraw oswietleniowych. Zamontowad
oprawy oswietlenia awaryjnego. Istniejgce oprawy rastrowe pozostawi¢, wymienic istniejace
oprawy scienne kinkiety. Instalacje oswietleniowg wykona¢ wg nowego podziatu na sekcje.

1.6.4. Pomieszczenie zaplecza socjalno-gospodarczego nr 4

W pomieszczeniu zaplecza socjalno-gospodarczego nalezy wymienié instalacje elektryczng,
zdemontowad istniejgcy przewody aluminiowe oraz wykona¢ nowg instalacje przewodami
miedzianymi. Instalacje wykona¢ wtynkowo wykonujac bruzdy w scianach. Wymienié¢ osprzet
instalacyjny w obrebie pomieszczenia zaplecza —tgczniki oSwietleniowe, gniazda wtykowe oraz
zamontowa¢ dodatkowe punkty gniazd wtykowych oraz tacznikdéw oswietleniowych.
Zdemontowac istniejacy osprzet instalacyjny — gniazda, tgczniki, gniazdo sitowe w obrebie
montowanego aneksu kuchennego. Wykona¢ nowe obwody do zasilania wyposazenia aneksu
kuchennego — lodéwka, zmywarka, podgrzewacz wody oraz gniazda robocze nad blatem.
Obwody zasili¢ z projektowanej rozdzielnicy R2 z pomieszczenia zaplecza sali. Wykonaé nowe
oprzewodowanie do istniejgcych opraw oswietleniowych rastrowych. Zamontowac
dodatkowe oswietlenie pod szafkowe.

1.6.5. Pomieszczenie zaplecza nr 1

W pomieszczeniu zaplecza nr 1 nalezy wymienic instalacje elektryczna, zdemontowacd
istniejagcy przewody aluminiowe oraz wykonaé nowa instalacje przewodami miedzianymi.
Instalacje wykona¢ wtynkowo wykonujgc bruzdy w scianach. Wymienic osprzet instalacyjny w
obrebie pomieszczenia zaplecza — taczniki oswietleniowe, gniazda wtykowe oraz zamontowacd
dodatkowe punkty gniazd wtykowych i facznikdw oswietleniowych. Obwody zasili¢ z
projektowanej rozdzielnicy R2. Wykonaé¢ nowe oprzewodowanie do istniejgcych opraw
oswietleniowych rastrowych.

Istniejgcy rozdzielnice elektryczng nalezy wymieni¢ na nowg rozdzielnice podtynkowg R2.
Zdemontowa¢ maskownice rozdzielnicy i zamurowaé¢ wneke. Zrozdzielnicy zasili¢
projektowane obwody elektryczne na sali gtdwnej, sceny, zaplecza socjalno-gospodarczego
nr 4 oraz zaplecza nr 1.

1.6.6. Scena sali gtdwnej
Na scenie sali gtdwnej wykonana jest nowa instalacja oswietleniowa oraz gniazd
wtykowych jednofazowych i tréjfazowych. Zdemontowac istniejaca rozdzielnice R3 na scenie.
Obwody oswietleniowe oraz gniazd zasili¢ z projektowanej rozdzielnicy R2 w pomieszczeniu
zapleczanr 1.



1.6.7. Pomieszczenia klubowe nr 14, 16
Pomieszczenie klubowe nr 14 zostanie wyposazone w telewizor 40”, pomieszczenie
klubowe nr 16 zostanie wyposazone w stanowisko komputerowe. Odbiorniki elektryczne zasili¢
z istniejgcej instalacji gniazd wtykowych. W pomieszczeniach wymiane instalacji elektrycznej
gniazd oraz oswietlenia przewidziano w drugim etapie realizacji. W przypadku nie uzyskania
wymaganego natezenia oswietlenia przy stanowisku komputerowym zastosowac oswietlenie
miejscowe.

1.7.Rozdzielnica gtdwna RG, rozdzielnica holu R1

Rozdzielnica gtdwna wykonana jako natynkowa zlokalizowana jest w pomieszczeniu
administracji we wnece ostonieta maskownicga. Przy rozdzielnicy RG zamontowana jest tablica
licznikowa. Istn. WLZ od tablicy licznikowej do rozdzielnicy RG nalez przepigé poprzez wytgcznik
PWP.

W rozdzielnicy RG wymieni¢ zabezpieczenie przewodu zasilajgcego projektowang
rozdzielnice R2 na rozt. bezp. 3P D02 z wktadkami 63A/gG. Zasilanie rozdzielnicy R2 wykonac
przewodem YDYzo 5x16mm?2. W pomieszczeniu administracji przewdd do rozdzielnicy R2
uktada¢ w listwach elektroinstalacyjnych.

We wnece rozdzielnicy gtéwnej zamontowac rozdzielnice R1 w obudowie n/t 6-modutowej
IP40 zasilang z rozdzielnicy gtéwnej RG przewodem 3xLgY 6mm?. Z rozdzielnicy R1 wykona¢
zasilanie obwodoéw gniazd i oswietlenia w pomieszczeniu holu wejsciowego. Rozdzielnice
wykona¢ zgodnie z schematem zasilania.

1.8.Rozdzielnica sali gtdwnej R2

Projektowang rozdzielnice R2 w obudowie p/t IP40 zamontowaé w miejscu istniejgcej
rozdzielnicy i zasili¢ z rozdzielnicy gtdéwnej RG przewodem YDYzo 5x16mm?2. Istniejacy
rozdzielnice oraz faczniki oswietlenia we wnece zdemontowac wraz z maskownicg i zamurowac
wneke. Wykona¢ nowe obwody do zasilania gniazd wtykowych i instalacji oswietlenia w
pomieszczeniu sali gtdwnej i sceny, w pomieszczeniach zaplecza nr 1i 4. Rozdzielnice wykonac¢
zgodnie z schematem zasilania.

1.9.Uktadanie kabli i przewoddw

Przewody elektryczne nalezy ukfadaé pod tynkowo w bruzdach w liniach prostych
réwnolegtych do krawedzi scian i stropow. Na przewodach elektrycznych nalezy wykona¢ min
5mm tynku. Przewody elektryczne nalezy uktadaé ze szczegdlng ostroznoscia nie narazajac na
uszkodzenie powtok izolacyjnych dopuszczalna jest zmiana tras kablowych w przypadku
napotkania przeszkody na projektowanej trasie. Zalecane trasy poziome uktadania
przewoddw na scianach powinny znajdowac sie 30cm pod gotowg powierzchnig sufitéw,
30cm od gotowej powierzchni podtogi. Zalecane trasy pionowe uktadania przewodéw na
$cianach powinny znajdowac sie 15cm od oscieznic badz linii zbiegu Scian. Ciggi instalacyjne
poziome poprowadzi¢ powyzej otwordw okiennych i drzwiowych pod tynkiem.

1.10. Instalacja oswietlenia podstawowego

W modernizowanym budynku w pomieszczeniach objetych opracowaniem nalezy
pozostawic istniejgce oprawy rastrowe 120x30, 60x60 oraz halogeny. W sali gtdwnej wymienic
oprawy Scienne kinkiety z kloszem szklanym. Zastosowa¢ oprawy scienne 60W E27 IP20
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w stylu nawigzujgcym do wnetrza pomieszczenia. Zastosowaé energooszczedne zrédfa Swiattg
LED lub inne. W drugim etapie planowanej inwestycji zostang wymieniowe oprawy
oSwietleniowe w sali gtdwnej z przywrdceniem historycznych form oswietlenia po
przeprowadzeniu kwerendy archiwalne;.

Instalacje o$wietleniowag zaprojektowano przewodami YDYzo3x1,5mm?/4x1,5mm?
/YDYzo 3x2,5mm? uktadanymi w tynku. tgczenie przewodéw nalezy wykonywac¢ w oprawach
oSwietleniowych oraz w puszkach podtynkowych gtebokich pod osprzetem
elektroinstalacyjnym. Przewody faczy¢ przy uzyciu szybkozfaczek samozaciskowych.
Sterowanie oswietleniem odbywad sie bedzie z tgcznikéw instalacyjnych oswietleniowych.
taczniki oswietlenia montowac na wysokosci 1,2m od podtogi.

1.11. Instalacja oswietlenia awaryjnego

W budynku wymagane jest zastosowanie awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego na
drogach ewakuacyjnych. Oswietlenie ewakuacyjne wykonane zostato zgodnie normg PN-EN
1838:2013-11 Zastosowania o$wietlenia. Oswietlenie awaryjne.

Srednie natezenie o$wietlenia na podfodze wzdtuz $rodkowej linii drég ewakuacyjnych jest
nie mniejsze niz 1 1x, a na centralnym pasie drég, obejmujgcym nie mniej niz potowe szerokosci
drogi, natezenie oswietlenia stanowi co najmniej 50 % podanej wartosci.

Dla urzadzen przeciwpozarowych i przyciskéw alarmowych znajdujacych sie poza
drogami ewakuacyjnymi i poza strefg otwartg, natezenie oswietlenia na Scianie wynosi¢ co
najmniej 5 Ix.

W celu zapewnienia odpowiedniego natezenia oswietlenia, oprawy oswietlenia
ewakuacyjnego, zostaty rozmieszczone :

- przy kazdych drzwiach wyjsciowych przeznaczonych do wyjscia ewakuacyjnego,

- w obrebie 2 m mierzonych w poziomie od schodoéw, tak by kazdy stopien byt

oswietlony bezposrednio,

- w obrebie 2 m mierzonych w poziomie od kazdej zmiany poziomu,

- przy wyjsciach ewakuacyjnych i znakach bezpieczenstwa,

- przy kazdej zmianie kierunku,

- przy kazdym skrzyzowaniu korytarzy,

- w poblizu kazdego wyjscia koncowego,

- w obrebie 2 m mierzonych w poziomie od kazdego urzadzenia przeciwpozarowego

i przycisku alarmowego.

Lokalizacja opraw przedstawiona zostafa na rzutach kondygnacji budynku. Oswietlenie
awaryjne zaprojektowano w oparciu o oprawy posiadajgce wifasne zrodto zasilnia
zapewaniajgce wymagane oswietlenie co najmniej przez 1 godzine od zaniku oswietlenia
podstawowego. Oprawy oswietlenia ewakuacyjnego posiadaja wbudowane wifasne zrédta
zasilania.

1.12. Instalacja gniazd wtykowych ogdlnego przeznaczenia

Instalacja  zostata zaprojektowana jako podtynkowa wykonana przewodami
YDYpzo3x2,5mm?2. Gniazda nalezy montowaé¢ w puszkach modutowych o rozstawie
przystosowanym do montazu ramek wielokrotnych. Rozmieszczenie gniazd ogdlnego
przeznaczenia przedstawiono na rzutach kondygnacji. Gniazda nalezy montowaé na



wysokosciach podanych na rzutach poszczegdlnych kondygnacji. Wszystkie gniazda musza
posiadaC styki ochronne. W pomieszczeniu zaplecza nr 4 zaprojektowano gniazdo
bryzgoszczelne IP44 ze stykiem ochronnym do zasilania zmywarki.

1.13. Instalacja gniazd tréjfazowych

Nalezy wykonac zasilanie do istniejgcych gniazd tréjfazowych zlokalizowanych na scenie
sali gtdwnej — 1x gniazdo n/t 32A, 2x gniazdo n/t 16A. Zasilanie wykonac z rozdzielnicy R2
w pomieszczeniu zaplecza. Gniazdo 32A zasili¢ przewodem YDYpzo 5x6mm?, gniazda 16A
zasili¢ przewodem YDYpzo 5x4mm?2,

1.14. Instalacja ograniczania przepiec
Ochrone urzadzen elektrycznych i elektronicznych przed skutkami przepieé
spowodowanych  wytadowaniami  atmosferycznymi i  przepieciami  tgczeniowymi

zaprojektowano w oparciu o ograniczniki przepie¢. W rozdzielni elektrycznej R2 przewiduje sie
zainstalowanie ogranicznikow przepiec typu Il.

1.15. Uwagi koricowe

Projekt wykonano zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i otrzymanymi wytycznymi od
Inwestora. Wykonawce realizujgcego projekt (wg niniejszego opracowania) obowigzuje w jego
zakresie przestrzeganie przepisow i norm, w odniesieniu do szczegoétdw, ktore w niniejszym
projekcie nie zostaty ujete. Dotyczy to przede wszystkim aktualnych zapiséw norm oraz wiedzy
techniczne;.

Przed przystgpieniem do wykonania instalacji nalezy zapoznaé sie ze specyfikacja
techniczng instalowanych urzadzen. Wszystkie materiaty uzyte do realizacji przedmiotowe;j
instalacji powinny by¢ dopuszczone do powszechnego stosowania w budownictwie
stosownymi deklaracjami, swiadectwami, certyfikatami.

Przy prowadzeniu roboét nalezy:

— wszelkie odstepstwa od dokumentacji projektowej nalezy uzgodnié¢ z osobami petnigcymi
nadzor autorski i inwestorski, ktorzy dokonajg odpowiednich wpiséw do dziennika budowy,

— po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ pomiary instalacji elektrycznej zgodnie z
obowigzujgcymi normami, protokoty z pomiaréw przekazaé Inwestorowi,

— wykonawca instalacji dostarczy Uzytkownikowi dokumentacje powykonawczg,

— dozwolone jest zamiana zaprojektowanych urzadzen i podzespotéw poszczegdlnych
instalacji na urzadzenia o tych samych parametrach lub lepszych, jednakze kazdorazowo
wymaga to zgody autora projektu.



2. OBLICZENIA TECHNICZNE
2.1.Sprawdzenie przewodu zasilajgcego rozdzielnice R2

Prad obliczeniowy Ig:

~ P ~ 30
" V3:Uy-cosg +3-04-093

I = 46,6[A]

Z tego wynika ze nalezy dobrac zabezpieczenie o pragdzie znamionowym In=63A.

Sprawdzenie kabla na obcigzalnos¢ dtugotrwata:

Na podstawie obliczonego pradu obcigzenia I oraz zabezpieczenia o pradzie znamionowym |y,
nalezy wyznaczy¢ minimalng dtugotrwatg obcigzalno$¢ pragdowa Iz:

1g<In<lz
1,<1,45%*I,

22775 22 e = 69504
k

2 - wspotczynnik krotnosci pradu powodujacego zadzialanie urzadzenia zabezpieczajacego w
okreslonym umownym czasie
Ig < Iy <I; > 46,6 <63 <69,5|[A] — warunek spelniony

- Dla przewodu miedzianego:
Wyznaczona warto$¢ Iz stanowi podstawe doboru okreslonego przewodu. Przewdd musi
spelnia¢ nastgpujaca zalezno$¢:

lyg =k, 1'721; > 0,94-76 = 71,44 > 69,5 [A] — warunek spelniony

Projektowany przewéd YDY 5x16mm? spelnia powyzszy warunek.

1 dd - dtugotrwata obcigzalno$¢ przewodu,
Iy . dlugotrwata znamionowa obcigzalno$¢ przewodu wg. normy PN-IEC60364-5-523,
k, - wspbtczynnik poprawkowy uwzgledniajacy utozenie przewodu lub kabla.
2.2.Sprawdzenie przewodu na spadek napiecia
AU:\/5-13-1-1002\/5-46,6-47-100
Yy -s-400 58-16-400

=1,02%

Projektant:
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-8VY-JX3-PQA *

Pan Erwin Antoni Niewiarowski o numerze ewidencyjnym PDL/IE/0111/13

adres zamieszkania ul. Piasta 152 m 39, 15-045 Biatystok

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-08-01 do 2020-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-07-16 roku przez:

Waldemar Jasielczuk, Zastepca Przewodniczgcego Rady Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest pragidio




PODLASKA
OKREGOWA
| Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Bialystok, dnia 28 maja 2013 r.
POIIB.KK.7131/006/13

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z pdZniejszymi
zmianami), art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z pdZniejszymi zmianami) oraz § 11 ust. 1
pkt 11§ 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83, poz. 578, z pdZniejszymi zmianami),
po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz zostat ztozony
egzamin na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym, Komisja Kwalifikacyjna Podlaskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa stwierdza, iz:

Pan ERWIN ANTONI NIEWIAROWSKI

magister inzynier elektrotechniki
urodzony dnia 13 czerwca 1984 r. w Siemiatyczach

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDL/0080/POOE/13

do projektowania bez ograniczen
w specjalnoSci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

Szczegotowy zakres nadanych uprawnien budowlanych:

I. Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ww. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane,
W Wyzej wymienionej specjalnosci, niniejsze uprawnienia upowazniajg do:

- projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych
bez ograniczen.

II. Zgodnie z § 24 ust. 1 oraz § 15 ww. rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane upowazniajg do:

- projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz
z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania i sterowania, w tym kolejowe;j, trolejbusowej
1 tramwajowej sieci trakcyjnej oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow;

- sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzgdzen elektrycznych i elektroenergetycznych.



W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. — Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r.,

UZASADNIENIE

poz. 267), odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa, za po$rednictwem Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej Okrggowej Izby Inzynieréw

Budownictwa, w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

1. Przewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
dr inz. Mikotaj Malesza
2. Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Jakub Grzegorczyk
3. Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Bogdan Jan Siuda
4. Sekretarz Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Jerzy Tadeusz Drapa
5. Czionek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Bogdan Jan Banski
6. Cztonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Wiktor Ostasiewicz A
7. Cztonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Mirostaw Jerzy Szumski
Otrzymujg:
1. Pan Erwin Antoni Niewiarowski
ul. Piasta 152 m 39
15-045 Bialystok
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. Rada Podlaskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa
4. aa.

,'L/‘



Biatystok, 12 wrzesnia 2019 r.

5. Oswiadczenie projektanta

Zgodnie z art. 20ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane

oswiadczam, ze

PROJEKT WYKONAWCZY CZESC ELEKTRYCZNA

»Projekt wykonawczy czes¢ elektryczna remontu czesci pomieszczeh zlokalizowanych na
parterze budynku Siemiatyckiego Osrodka Kultury potozonego przy ul. Zaszkolnej 1 w
Siemiatyczach , dziatka nr ewid. gr. 1395. Obreb: 0001, SIEMIATYCZE OBREB 1,
Jednostka ewidencyjna: 201001_1, SIEMIATYCZE”

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Projektant: .....cccecevvveennnnn.
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RACSIPIOISKY &

PRZEDSIEBIORSTWO PROJEKTOWANIA | UStUG INWESTYCYJNYCH Sp. z 0.0.

15-274 Biatystok, ul. J. Waszyngtona 22,

tel./ffax: 85 742 44 05 /85 742 01 87; e-mail: inwestprojekt_bia_a@wp.pl

Budynek Siemiatyckiego Osrodka Kultury

Data: 12.09.2019

Siemiatycze

dz. nr ewid. 1395

Obreb: 0001, SIEMIATYCZE OBREB 1,
Jednostka ewidencyjna: 201001_1, SIEMIATYCZE

EO1

PROJEKT WYKONAWCZY

RZUT PARTERU - INSTALACJE ELEKTRYCZNE

skala 1:100

mgr inz. Erwin Antoni Niewiarowski
upr.w spec.elektr. PDL/0080/POOE/13

—==——=— progi w drzwiach do likwidaciji
projektowane wyposazenie

Proj. rozdzielnica n/t 1x6M |P40,
Proj. rozdzielnica p/t 8x12M IP40,
Proj. rozdzielnica n/t 1x12M 1P40
Istn. rozdzielnica elektryczna

Proj. gniazdo 2x2P+Z 230V 16A IP20

Proj. gniazdo 2P+Z 230V 16A IP20

Proj. gniazdo herm. 2P+Z 230V 16A IP44

Istn. gniazdo wtykowe

Proj. wypust kabowy

Istn. oprawa zarowa $cienna kinkiet,

wymieni¢ na nowg oprawe $cienng 60W E27 IP20

Istn. oprawa rastrowa n/t 60x60cm

Istn. oprawa rastrowa n/t 120x30cm
Istn. tgcznik o$w. pojedynczy

Proj. tacznik o$w. pojedynczy

Proj. facznik o$w. $wiecznikowy
Proj. facznik o$w. schodowy

Proj. fgcznik o$w. $wiecznikowy z sygnalizacjg zatgczenia

Proj. tacznik o$w. schodowy z sygnalizacjg zatgczenia

Numer obwodu elektrycznego

Oprawa awaryjna n/t
2W, 235Im, kl. I, autotest

Oprawa awaryjna n/t IP65 zewnetrzna
2,5W, 185Im, kl. Il, autotest

Zdemontowac istn. rozdzielnice 1x12M oraz maskownice,

otwdr w $cianie zamurowac, zamontowac p/t nowg rozdzielnice

:L{
o
o)l
—

106

stét sktadany dt.140cmxszer.70cmxwys.72cm - 10 szt.
krzesto konferencyjne szer.46,5cm, gt.41cm, wys.48cm -50 szt.

Jednostka
projektowa:
[an)
L Obiekt:
x|0U
Adres:
Ll iy o
—i|— —i|— = Etap:
\—1 }7::1'4 :(‘ }'l: I[\;'Zi\gl?u:
/0 o2 i
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. = i -10.54 T o T WYPOSAZENIE
(RRA ]% ;131 :)sﬂgl [R2/10]$§1 » > Y
J \_& g >S ﬁl '—Flli 3: kanapa - 1 szt.
4014 YDYzo 5x16mm? [R2/10] g fkc:rilp—uztesrz_t.1 o
N 6. telewizor - 1 szt.
7. podtogowy stojak do telewizora - 1 szt.
8.

wieszaki na ubrania, stalowe na kétkach z hamulcem,

wys.185cm, dt.120cm, ilo$¢ haczykéw 40szt. - 1 szt.
9. zestaw mobilnych $cianek dziatowych szer.94cm, wys.170cm

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

blat z szafkami

schodotaz - 1 szt.

. rampa podjazdowa stalowa dla wézkéw inwalidzkich - 1 szt.
lodéwka wys.87cm, szer.54cm - 1 szt.

zmywarka szer.45cm, gt.55cm - 1 szt.

zlewozmywak jednokomorowy szer.50cm, gt.50cm - 1 szt.

umywalka szer.45cm - 1 szt.
szafka wiszgca szer.50cm, gt.30cm, wys. 60cm - 4 szt.

RZUT PARTERU SKALA 1:100




Jedﬁﬁftka [ I |
projektowa:
INNESIPIGIEIE 23
8 PRZEDSIEBIORSTWO PROJEKTOWANIA | USLUG INWESTYCYJNYCH Sp. z 0.0.
15-274 Bialystok, ul. J. Waszyngtona 22,
~ x|0J tel./fax: 85 742 44 05 /85 742 01 87; e-mail: inwestprojekt_bia_a@wp.pl
o
g E B g E % E g n Obiekt: Budynek Siemiatyckiego Os$rodka Kultury Data: 12.09.2019
Adres Siemiatycze
: dz. nr ewid. 1395
Obreb: 0001, SIEMIATYCZE OBREB 1, Eoz
Jednostka ewidencyjna: 201001_1, SIEMIATYCZE
[ [— Etap: PROJEKT WYKONAWCZY
E % Nazwa .
-~ rysunku:  RZUT PIETRA - INSTALACJE ELEKTRYCZNE skala 1:100
Projektant: mgr inz. Erwin Antoni Niewiarowski
+1.88 e 1o upr.w spec.elekir. PDL/O0B0/POOE/13
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| 1. stét skladany dt.140cmxszer.70cmxwys.72cm - 10 szt.
C o o] - 2. krzesto konferencyjne szer.46,5cm, gt.41cm, wys.48cm -50 szt.
3. kanapa- 1 szt.
- 43.73 4. fotel - 2 szt.
o5 5. komputer - 1 szt.
6. telewizor - 1 szt.
7. podtogowy stojak do telewizora - 1 szt.
§ - 8. wieszaki na ubrania, stalowe na kétkach z hamulcem, wys.185¢
d N dt.120cm, ilos¢ haczykdw 40szt. - 1 szt.
s I | 9. mobilne Scianki dziatowe szer.94cm, wys.170cm - 5 szt.
R i ] 10. rampa podjazdowa stalowa dla woézkéw inwalidzkich - 1 szt.
11. loddwka wys.87cm, szer.54cm - 1 szt.
L = 12. zmywarka szer.45cm, gt.55cm - 1 szt.
N o 13. zlewozmywak jednokomorowy szer.50cm, gt.50cm - 1 szt.
L 14. blat z szaftkami
Lo L = : - lu Hf . Hry:‘:‘ — 15. umywalka szer.45cm - 1 szt.
150 Em,miwm 1 / L 16. szafka wiszaca szer.50cm, gt.30cm, wys. 60cm - 4 szt.
u ‘_1 | 17. schodotaz - 1 szt.
o
opl [ 16,05m3] PARKIET | a5 ]
Zastosowac’:_ odwietlenie miejgcowe 217 210
przy stanowisku komputerowym POM ZCZENIE KLUBO 15 SALA MUZEALNA 4
@ @ 48,08m2| PARKIET
C) W 12
ann I
e |
e [an}
=R = 3 U3
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PRZYCISK PPOZ
GtOWNE WEJSCIE

o - Schemat wytacznika PWP

I
I
H2 H1 NO :
Rd | istn. WLZ kier. RG
H3 I
| I s 20 HDGs 5x1.5mm?
X PRZECIWPOZAROWY
i WYLACZNIK PRADU
‘ 80A, 1R+1Z
O
1Z+1R 6A —LEJZ'—\/AX Roz. izol.
4 +wyzwalacz wzrostowy
+styk pomocniczny 1INC+1NO
1]
v N istn. WLZ przepig¢ poprzez
1 proj. roztacznik z wyzwalaczem
Przetacznik faz
31 3-bieg
O Rozt. bezp
.. 3x6A/gG
Ukfad sieci 3
L1, L2, L3, N,
AC 400V 50Hz
Uktad sieci \V4
TN-C
Kier. TL istn. WLZ

Rozt.izol. Rozt. Przef.
(wyt. PWP) bezp.  faz

] Ochrona przeciwporazeniowa
= Zapewniona przez samoczynne
wyltgczenie zasilania

Rozdzielnia n/t 12M 1P40
drzwi transp.

Jednostka

SN ESIPDICISE &

PRZEDSIEBIORSTWO PROJEKTOWANIA | USLUG INWESTYCYJNYCH Sp. z 0.0.
15-274 Bialystok, ul. J. Waszyngtona 22,
tel./fax: 85742 44 05/85 742 01 87; e-mail: inwestprojekt_bia_a@wp.pl

Obiekt: Budynek Siemiatyckiego Osrodka Kultury Data: 12.09.2019
Siemiatycze

Adres: dz. nr ewid. 1395 Eo3
Obreb: 0001, SIEMIATYCZE OBREB 1

Jednostka ewidencyjna: 201001 _1, SIEYMIATYCZE

Etap: PROJEKT WYKONAWCZY

Nazwa
rysunku: SCHEMAT WYLACZNIKA PWP
Projektant: mgr inz. Erwin Antoni Niewiarowski

upr.w spec.elektr. PDL/0080/POOE/13




Schemat rozdzielnicy R1 hall [R1]

Q1F1F2

i

Rozdzielnia n/t 6M IP40

L

!_C%N'

40A/0,03 AC

Q1

L
P < <
O o
- ~
m m
Ukiad sieci o =
Liswa _ _{/,_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ e by — -
L, N, PE PE r B
AC 230V 50Hz A\ I I
Uktad sieci | |
TN-S | )
z istn. rozdzielnicy RG )
3x LgY 6mm?
AW
Nazwa obwodu Zasilanie Zab. RCCB GN Hall Osw. Hall
Numer obwodu - - R1/1 R1/2
Moc [kW] 2,5 - 2,0 0,5
Kolejnosc¢ faz L1 L1 L1 L1
Aparat _ Wwt. réz.pr. 2P Wyt. nadpr. Wyt. nadpr.
40/0,03A typ AC| 1P B16A 1P B10A
Typ przewodu LgY - YDYpzo YDYpzo
Przekroj przewodu [mm?] 3x6 - 3x2,5 3x1,5
llo$¢ modutéw (17,5mm) - 2 1 1
Jednostka [ I
. . . projektowa:
O prasciporzenons I RAESIPIG/EKE
Zapewniona przez samoczynne
PRZEDSIEBIORSTWO PROJEKTOWANIA | USLUG INWESTYCYJNYCH Sp. z 0.0.
i ilani 15274 Bialystok, ul. J. Wi tona 22,
Wyjfaczeme zasilania tel./fax: 8574244 05/ aga7y:2oow ;7; e»m:iTziyr:\\A?eZ;‘parojek(_bia_a@wp.pI
Obiekt: Budynek Siemiatyckiego Osrodka Kultury Data: 12.09.2019
Siemiatycze
Adres: dz. nr ewid. 1395 Eo 4
Uwaga: Obreb: 0001, SIEMIATYCZE OBREB 1,
1. Rozdzielnice wykoan¢ jako natynkowa w stopniu ochrony IP 4x. Jednostka ewidencyjna: 201001_1, SIEMIATYCZE
2. W rozdzielnicach nalezy pozostawi¢ 10% rezerwy migjsca.
3. Rozdzielnice wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami technicznymi z zastosowaniem materiatéw Etap: PROJEKT WYKONAWCZY
posiadajacych certyfikat znaku budowlanego "B" lub deklaracje zgodnosci, aprobaty techn. na znak CE.
4. Ostateczne pdgignie rozdzig\nicx, gni.azd oraz wypystéw gswietleniowych na\e‘iy. ustali¢ na gtapig wykonawstwa. ":gi‘gsu: SCHEMAT ROZDZIELNICY R1 hall _
5. Przed przystapieniem do realizacji projektu Kierownik Robét Elektrycznych powinien porozumie¢ sie z Inwestorem,
celem ustalenia ostatecznej lokalizacji zaprojektowanych urzadzen. Dobér przewodéw i zabezpieczen powinien byc - - ——— -
zgodny z DTR urzadzen. Montaz i uruchomienie urzadzen do wybranych przez Inwestora technologii, nalezy zlecié Projektant: mgr inz. Erwin Antoni Niewiarowski
profesjonalnym firmom z wymaganymi do montazu urzadzen uprawnieniami. upr.w spec.elektr. PDL/0080/POOE/13




Rgzdgielnjca g’féwna RG

.

|

Schemat rozdzielnicy R2 sala gtowna [R2]

L1,L2,L3 L1,L2,L3
N N .
O | Rozt. bezp. D02
A
Wymieni¢ 3x63A/gG
zabezpieczenie 3
oo 100A 4 KI.T2, 15kA 40A/0,03 AC 40A/0,03 AC F181 ) 63A10,03 AC
roj. 3p
| s e e @ SEET A T o
3x63A/gG 3 4 4 4
3 —C] —C -
N' N" N'
L1,L2,L3 L1,L2,L3 L1,L2,L3
I Listwa Podziat PEiN |
***** Ve < < < < < < < < < <
L PE J < g g % © © g (=) © g g o N N (@) oS oS
((e) ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ < [ap] ™ N (a\] N
- - - - fél m m m m m m m m m m m (@) (@] o @) O o
S
AN e\ Qe Qe (e I el AL A AR G Iy I e I el
. . >_
Uktad sieci 5 F1 F12 F13 F14
TN S 3 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 3 3 3 F15 F16 F17
- 3 3x czerw.
o2
L1,L2,L3,N,PE Listwa _ |/ | R N R I IR I I B DO B R I I U I e ‘e, I R O T I U I U N R N A
AC 400V 50Hz PE T I 7 - T . T T I - I I 7 s I !
Uktad sieci Y \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \
TN-S | \ \ \ \ \ | \ \ | \ \ \ \ \ |
\ \ \ \ \ \ ) ) ) ) \ \ \ \ \ \
proj. YDYZo 5x16mm? / / / / / / / / / / / /
istn. przewdd zasilajacy 4 4 4 4 4 4 4 4 4
zdemontowac s 4 s s 4 4 3f ) 3f O 3f < s s 4
AW
Nazwa obwodu Zasilanie Ogranicznik Wskaznik Zab. RCCB Gniazda Podgrzewacz | Zmywarka Gniazda Gniazda Gniazda Zab. RCCB Oswietlenie Oswietlenie Oswietlenie Oswietlenie Zab. RCCB | Gniazdo 3f Gniazdo 3f Gniazdo 3f Zestaw gniazd| Zestaw gniazd| Zestaw gniazd
przepigé napiecia Zaplecze 1 Zaplecze 2 Zaplecze 2 Zaplecze 2 Sala gtéwna | Sala gtéwna zaplecza scena sala gtbwna | boczne 32A-scena | 16A-scena | 16A-scena 1f - scena 1f - scena 1f - scena
Numer obwodu - - - - R2/1 R2/2 R2/3 R2/4 R2/5 R2/6 - R2/7 R2/8 R2/9 R2/10 - R2/11 R2/12 R2/13 R2/14 R2/15 R2/16
Moc [kW] 30,0 - - - 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 0,5 0,5 1,0 2,0 2,0 0,5 20,0 10,0 10,0 3,0 3,0 3,0
Kolejno$¢ faz L1,L2,L3 L1,L2,L3 L1,L2,L3 L1,L2,L3 L1 L2 L3 L1 L2 L3 L1,L2,L3 L1 L2 L3 L1 L1, L2, L3 L1,L2,L3 L1,L2,L3 L1,L2,L3 L1 L2 L3
Aparat Rozt. izol. Ogr. przep. Wsk. nap. Wyt roz.pr. 4P Wyt. nadpr. Wyt. nadpr. Wyt. nadpr. Wyt. nadpr. Wyt. nadpr. Whyt. nadpr. | Wyt. roz.pr. 4P Wyt. nadpr. Wyt. nadpr. Wyt. nadpr. Wyt nadpr. | Wyt. réz.pr. 4P Wyt. nadpr. Wyt. nadpr. Wyt. nadpr. Wyt. nadpr. Wyt. nadpr. Wyt. nadpr.
3P 100A T2 15kA 3x czerw. 40/0,03A typ AC| 1P B16A 1P B16A 1P B16A 1P B16A 1P B16A 1P B16A 40/0,03A typ AC 1P B10A 1P B16A 1P B16A 1P B10A 63/0,03Atyp AC | 3P C40A 3P C32A 3P C32A 1P C20A 1P C20A 1P C20A
Typ przewodu YDYzo - - - YDYpzo YDYpzo YDYpzo YDYpzo YDYpzo YDYpzo - YDYpzo YDYpzo YDYpzo YDYpzo - YDYpzo YDYpzo YDYpzo YDYpzo YDYpzo YDYpzo
Przekréj przewodu [mmz] 5x16 - - - 3x2,5 3x2,5 3x2,5 3x2,5 3x2,5 3x2,5 - 3x1,5 3x2,5 3x2,5 3x1,5 - 5x6 5x4 5x4 3x2,5 3x2,5 3x2,5
llo$¢ modutow (17,5mm) 3 4 4 4 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 8,5 3 3 3 1 1 1

Ochrona przeciwporazeniowa
zapewniona przez samoczynne
wylgczenie zasilania

Uwaga:

1. Rozdzielnice wykoan¢ jako natynkowg w stopniu ochrony IP 4x.
2. W rozdzielnicach nalezy pozostawi¢ 10% rezerwy miejsca.
3. Rozdzielnice wykonac zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami technicznymi z zastosowaniem materiatow

posiadajacych certyfikat znaku budowlanego "B" lub deklaracje zgodnosci, aprobaty techn. na znak CE.

4. Ostateczne potozenie rozdzielnicy, gniazd oraz wypustéw oswietleniowych nalezy ustali¢ na etapie wykonawstwa.
5. Przed przystapieniem do realizacji projektu Kierownik Robét Elektrycznych powinien porozumie¢ sie z Inwestorem,
celem ustalenia ostatecznej lokalizacji zaprojektowanych urzadzen. Dobér przewoddw i zabezpieczen powinien byc
zgodny z DTR urzadzen. Montaz i uruchomienie urzadzen do wybranych przez Inwestora technologii, nalezy zleci¢

profesjonalnym firmom z wymaganymi do montazu urzadzeri uprawnieniami.
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Rozdzielnica podtynkowa 8x12M
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Jednostka
projektowa:

REESIPIOEkY £/

PRZEDSIEBIORSTWO PROJEKTOWANIA | USLUG INWESTYCYJNYCH Sp. z 0.0.
15-274 Bialystok, ul. J. Waszyngtona 22,

tel./fax: 85 742 44 05/ 85 742 01 87; e-mail: inwestprojekt_bia_a@wp.p!

Obiekt:

Budynek Siemiatyckiego Osrodka Kultury

Data: 12.09.2019

Adres:

Siemiatycze

dz. nr ewid. 1395

Obreb: 0001, SIEMIATYCZE OBREB 1,
Jednostka ewidencyjna: 201001_1, SIEMIATYCZE

EOS5

Etap:

PROJEKT WYKONAWCZY

Nazwa
rysunku:

SCHEMAT ROZDZIELNICY R2 sala gtéwna

Projektant:

mgr inz. Erwin Antoni Niewiarowski

upr.w spec.elektr. PDL/0080/POOE/13




