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D-00.00.00
WYMAGANIA OGOLNE

CZESC OGOLNA

1.1 Nazwa nadana zamowieniu przez Zamawigjgcego

Budowa zespotu pawilondw handlowych wraz z zagospodarowaniem terenu i instalacjami doziemnymi przy ul. Grodzierskie]
w Siemiatyczach.

1.2 Przedmiot i zakres robét budowlanych

Ustalenia zawarte w n/n SST obejmujg wymagania wspdéline dia roledt objetych nizej wymienionymi Szczegdtowymi
Specyfikacjami Technicznymi:

D-00.00.00 Wymagania ogdine

D-01.01.01 Odtworzenie frasy i punkidw wysckosciowych
D-01.02.04 Rozbidrki elementdw drdg

D-02.00.00 Roboty Ziemne

D-04.02.02 Warshwa mrozochronna

D-04.04.00 Podbudowa z knuszywa stab. mechanicznie
D-05.03.23 Nawierzchnic z betonowej kostki borukowej
D-08.01.00 Krawemiki betonowe

D-08.0301 Obrzeza betonowe
D-080201a  Nawierzchnia z ptyt brukowych
D-02.01.01 Zielery

1.3 Prace towarzyszqce i roboty tymczasowe

Wg poszczegolnych SST

1.4 Infformacje o terenie budowy

Teren objety opracowaniem zlokalizowany jest w Siemiatyczach przy ul. Grodzienskiej, na cz. dz. nr 4369/11 1 4368/11, obreb
ewid. 201001_1.0001 - Siemiatycze obreb 1, jednostka ewid. 201001_1 - Siemiatycze

Otoczenie terenu objetego opracowaniem stanowiq:

Od strony pdtnocnej - teren wolny od zabudowy, przewidziany pod redlizacje parkingu. Na inwestycjq budowy parkingu
wydano pozwolenie na budowe.

Od strony wschodniej — pawilon handlowy , Biedronka” oraz zespdt pawilonéw handlowo - ustugowych

Od strony potudniowe] — ul. Grodzieriska

Od strony zachodnie] — rzeka Kamionka

Teren projektowane] inwestycji jest w wiekszodci ptaski; jednostajnie opada w kierunku pdtnocnym. Rzedne isiniejqcego
terenu od ok. 134,8 m n.p.m w potudniowej czeici dziatki do ok. 133,8 m n.p.m w pdtnocnej czesci dziatki.

Nieliczne drzewa zlokalizowane sq na granicy z rzekg Kamiconkg (dz. 847). Nie przewiduje sie wycinki drzew.

Teren projektowane] inwestycji jest wolny od statej zabudowy.

Na czesci terenu inwestycji znajdujg sie nawierzchnie utwardzone, asfaltowe przewidziane do przebudowy.

Teren jest uzbrojony:

- kandlizacja deszczowa @ 400, @ 600, @ 1000; kandlizacja sanitarna @ 160, kable energetyczne eN |, przytgcze
wodociggowe,

Teren inwestycji stanowi wiasnosé Miasta Siemiatycze.

1.5 Nazwy i kody robdét

45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni.

1.6 Okreslenia podstawowe nigdzie wczesniej nie zdefiniowane

SST —szczegdtowe specyiikacje techniczne wykonania i odbicru robét

Inspektor Nadzoru - osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiagjgcego, o kidrej wyznaczeniu
poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robdt | administrowanie zamdwieniem.

Dokumentacja projektowa - rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w warunkach umowy, przekazane
Wykonawcy w celu redlizacji umowy:

WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Wiasciwoici materiatdw

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udckumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego
rédta w sposdb cigaty spetnicjg wymagania Szczegotowych Specyfikacji Technicznych w czasie postepu robét.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za spetnienie wymagan ilosciowych i jakoiciowych materiatdw z jakiegokolwiek
rédta.

2.2 Przechowywanie | sktadowanie materiatdw

Wykonaweca, zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do robdt, bty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwose do robdt i byty dostepne do kontroli przez
Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania bedq zlokdlizowane w obrebie terenu budowy w migjscach uzgodnionych z Inspektorem
Nadzoru lub poza terenem budowy w migjscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.3 Transport | dostawa materiatéw

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwiqzane z dostarczeniem
materiatéw do robdt.

WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakose
wykonywanych robét.

Liczba i wydajnoicé sprzetu bedzie gwarantowadé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacii
Projektowe], $STi wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

BUDOWA ZESPOLU PAWILONOW HANDLOWYCH W SIEMIATYCZACH



D-00.00.00 Wymagania ogdine

5.

Sprzet bedqgcy wiasnoicig Wykonawcy lub wynagjety do wykonania robdt ma byé utrzymywany w dobrym stanie |
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzqdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkdw umowy, zostang przez
Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do roboét.

WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, kidre nie wptyng niekorzystnie na jakose
wykonywanych robdt | wiasciwoici przewozzonych materictow.

Liczba srodkdéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacii
Projektowe], SST i wskazaniach Inspekiora Nadzoru, w terminie przewidzianym umowa.

Srodki fransportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigizen na osie mogaq byé uiyte przez Wykonawce pod
warunkiem przywrécenia do stanu pierwotnego uzytkowanych drég publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1 Ogdlne wymagania dotyczgce robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowaq, oraz za jakosé zastosowanych materictdw i
wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjq Projektowaq, wymaganiami S$ST, oraz poleceniami Inspektora
Nadzoru.

Wykonaweca ponosi odpowiedrzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow
roboét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentaciji Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora
Nadzoru.

Decyzie Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacii lub odrzucenia materiatow i elementdw robdt bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w umowie, Dokumentac]i Projektowej | w SST, a takie w normach i wytycznych.

Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatdw i robdt, rozrzuty normalnie wystepujace
przy produkcji 1 przy badaniach materiatéow, dodwiadczenia z przesztoici, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspekiora Nadzoru bedg wykonywane nie pdinie] niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich ofrzymaniu
przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Wykonawca zapewni | bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet | odpowiedniq odziez
dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uzngije sie, Zze wszelkie koszty zwiqzane z wypetnieniem wymagan ckreslonych powyzej nie podlegajq odrebnej zaptacie i sq
uwzglednione w cenie kontraktowej.

5.2. Igodnos¢ robot z Dokumentacjq Projektowaq i SST

Dokumentacja Projektowa, Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inspektora Nadzoru Wykonawcy stanowig czesé zamdwienia, a wymagania wyszczegdlnione w chodby jednym z nich sq
obowiqzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacii.

Wykonawca nie moze wykorzystywad bteddw lub opuszczen w Dokumentac)i Projekiowe, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomic¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku rozbieznosci opis wymiardw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkdw.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedq zgodne z Dokumentacjg Projektowaq i SST.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowe] i w SST bedg uwaiane za wartosci docelowe, od ktdrych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatdw i elementdw budowli muszg byé jednorodne i
wykazywal bliskg zgodnosé z ckreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogq przekraczaé dopuszczalnego
przedziatu tolerancii.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjq Projektowqg lub SST, | wptynie fo na
niezadowalajgca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty bedq niezwtocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane na
koszt Wykonawcy.

5.4, Iabezpieczenie terenu budowy

Wykonaweca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejgeych obiektéw (jezdnie, Sciezki
rowerowe, ciggi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzgdzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w ckresie
trwania redlizacji kontrakiu, ai do zakonczenia i odbioru ostatecznego robdét.

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia, projekt organizaciji ruchu i
zabezpieczenia robdt w okresie trwania budowy. W wypadku wykonywania robdt w pasie drogi publiczne] nalezy projekt
uzgodni¢ z odpowiednim zarzgdem drogi | organem zarzgdzajgeym ruchem. W zaleznosci od potrzeb i postepu robot
projekt organizacji ruchu powinien byé na bieiqgco aktudlizowany przez Wykonawce. Kazda zmiana, w stosunku do
zatwierdzonego projekiu organizac]i ruchu, wymaga kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projekiu.

W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzgdzenia
zaberzpieczajgce takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty, itp., zapewnidgjgc w ten sposdb bezpieczefstwo
pojazddw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapdr i znakdw, dla ktérych jest to nieodzowne ze
wigleddw bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzgdzenia zakezpieczajgce bedg akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuije sie, ze jest wiqgczony w cene kontraktowg.
Wiazdy | wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dlia pojazddw | maszyn pracujgeych przy redlizacji robdt, Wykonawca
odpowiednio oznakuje w sposdb vzgodniony z Inspekiorem Nadzoru.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni systemn
kontroli, wtgczajgc personel, laboratorium, sprzet, zacpatizenie | wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i
badar materiatéw oraz robdt.

Wykonawca bedzie przeprowadzad pomiary i badania materictéw oraz robdt z czestotliwoiciq zapewniajgcq stwierdze-
nie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokurmentaciji Projektowej i SST.

BUDOWA ZESPOLU PAWILONOW HANDLOWYCH W SIEMIATYCZACH



D-00.00.00 Wymagania ogdine

8.
8.1

8.2.

8.3

10.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwoié sg okreslone w S8T, normach i wytycznych. W przypadku,
gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnic¢ wykonanie
robét zgodnie z umowa.
Wszystkie badania i pomiary bedq przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujq
jakiegokolwiek badania wymaganege w 33T, stosowaé moina wytyczne krajowe, dloo inne procedury, zaakcepiowane
przez Inspektora Nadzoru.
Wszystkie koszty zwiqzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.
Stosowad mozna tylko te materiaty, ktdre posiadajq:
1. certyfikat na znak ,CE", wykazujacy ze zapewniono zgodnos¢ z normg zharmonizowang albo europejska aprobatg
techniczng luk certyfikat na znak budowlany B, wykazujgcy Ze zapewniono zgodnoié z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisdw | dokumentdéw technicznych,
2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

* Polskg Norma lub

*aprobatqg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla kidrych nie ustanowiono FPolskie] Normy, jeZeli nie sq objete
certyfikacjg okreslong w pki 1.
3.1 kidre spetnicjq wymodgi S3T.
Do uzycia dopuszcza sie réwniez materiaty posiadajgce informacije o wyrobie lub oswiadczenie o wyrobie do
jednostkowego zastosowania.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetnigjq tych wymagan bedag odrzucone.

PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT
Wg poszczegolnych SST

ODBIOR ROBOT

Odbidr robdét zanikajgeych i ulegajgeych zakryciu
Odbidr robdt zanikajgeych i ulegajgeych zakryciu peolega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robdt, ktére w dalszym
procesie redlizacji ulegnq zakryciu.
Odbidr robdt zanikajgeych i ulegajgeych zakryciu bedzie dokonany w czasie umoiliwigjgeym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu roboét.
Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru.
Jakoié i ilos¢ robdt ulegajqcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumenidw zawierajgcych komplet
wynikdw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontaciji z Dokumentacja Projektowaq, SST i
uprzednimi ustaleniami.

Odbidr ostateczny robét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdét w odniesieniu do ich jakosci.

Catkowite zakoniczenie robdt oraz gotowoié do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbidr ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w umowie liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru
zakonczenia robdt | przyjecia dokumentdw, o ktérych mowa w punkcie 8.3.

Dokumenty do odbicru ostatecznego

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowadc nastepujgce dokumenty:
wqg zawarte] umowy;

ROZLICZENIE ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
Wg poszczegdinych ST

DOKUMENTY ODNIESIENIA

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz.U Nr 89, poz. 414).

2. Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzenngj | Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994r. w sprawie dziennika budowy
oraz tablicy informacyjnej (M.P. Nr 2z 1995 r.,poz. 29).

BUDOWA ZESPOLU PAWILONOW HANDLOWYCH W SIEMIATYCZACH



D-01.01.01 Odiworzenie trasy | punktow wysokosciowych

D-01.01.01
ODTWORZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH

1. CZESC OGOLNA

1.1 Nazwa nadana zamdwieniu przez Jamawigjgcego
Budowa zespotu pawilondw handlowych wraz z zagospodarowaniem terenu i instalacjami doziemnymi przy ul. Grodzienskie]
w Siemiatyczach.

1.2 Przedmiot i zakres robét budowlanych
Przedmiotern ninigjsze] SST sq wymagania dotyczqgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem odtworzenia
projektowanych punkidw wysokoiciowych.
Lakres robdt obejmuje odtworzenie w terenie przebiegu trasy i punktéw wysokosciowych:
- sprawdzenie wyznaczenia punktdw wysokosciowych,
- wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych
- wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojow,
- zastabilizowanie punktdw w sposdb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie utatwiajgce odszukanie i
ewentualne odiworzenie.
1.3 Prace towarzyszgce i roboty tymczasowe
Nie wystepuiq.
1.4 Informacije o terenie budowy
Wg. SST D.00.00.00 ,Wymagania ogdlne".
1.5 Nazwy | kody robdt
45233200-1 Roboty w zakresie roznych nawierzchni.
1.6 Okredlenia podstawowe nigdzie wczesnig] nie zdefiniowane
Stosowane okreslenia podstawowe sq zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW
Nie wystepujaq.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN
Do oditworzenia punkitdw wysokosciowych oraz osi frasy nalezy stosowad odpowiedni sprzet geodezyjny.
Stosowany sprzet powinien gwarantowad uzyskanie wymagane] doktadnoici przy pracach pomiarowych, jak i przy
opracowaniach kartograficznych.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Nie wystepujaq.

5.  WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
Do utrwalenia punktow gtéwnych trasy nalezy stosowac pale drewniane z gwozdziem lub pretem stalowym, stupki betonowe
albo rury metalowe o dtugoici okoto 0,50 metra.
Pale drewniane umieszczone poza granicq robdt ziemnych, w sgsiedziwie punktdw zatamania trasy, powinny miec srednice
od 0,15do 0,20m idtugesc od1,5do 1,7 m.
Do stabilizacji pozostatych punkiéw nalezy stosowaé paliki drewniane srednicy od 0,05 do 0,08 m i dtugosci okoto 0,30 m, a
dla punktéw utrwalanych w istniejacej nawierzchni bolce stalowe srednicy 5 mm i dtugosci od 0,04 do 0,05 m.
L Swiadki” powinny mieé¢ dtugosé okoto 0,50 m i przekréj prostokatny.
Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowiqzujgeymi instrukcjami GUGIK [2+11] .
Wszystkie roboty, ktdre bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie mogq byé rozpoczete przed zaakceptowaniem wynikdw
pomiardw przez Inspektora Nadzoru.
Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w Dokumentacii Projektowej sq zgodne z rzeczywistymi
rzednymi terenu. Jezell Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie réiniq sie od rzednych okreslonych w
Dokumentacji Projektowej to powinien powiadomic¢ o tym Inspektora Nadzoru.
Punkiy wierzchotkowe, punkty gtdwne frasy i punkty posrednie osi frasy muszg byé zaopatrzone w cznaczenia okreslajqgce w
sposab wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktéw. Forma i wzdr tych oznaczef powinny by
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punkiéw pomiarowych i ich oznaczen w czasie trwwania robdt.
Pomiary powykonawcze zredlizowanego obiektu powinny by¢ poprzedzone uzyskaniem z osrodka dokumentacii
geodezyjneg] i kartograficznej informacii o rodzaju, potoZeniu i stanie punkidw osnowy geodezyjne] (poziome] | wysokosciowe])
oraz o mapie zasadniczej i ewidencji gruntéw.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
. Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt
Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z odiworzeniem trasy i punktow wysokoisciowych nalezy prowadzié wedtug
ogdlnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych Gtéwnego Urzedu Geodezji i Kartografii lub Gtéwnego Geodety
Kraju [2+11].
6.2. Sprawdzenie robdt pomiarowych
Sprawdzenie robét pomiarowych powinno byé przeprowadzone wedtug nastepujgeych zasad:
- osie nalezy sprawdzad na wszystkich zatamaniach pionowych i krzywiznach w poziomie oraz co najmniej co 25 m
na prostych,
- robocze punkty wysckosciowe nalezy sprawdzac niwelatorem na cate] dtugosci budowanego odcinka.
Dopuszczalne odchylenia sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do Dokumentac]i Projektowej nie mogqg byé wieksze niz
Scm.
Rzedne punktdw osi frasy nalezy wyznaczyé z doktadnoicig do 1 cm w stosunku do rzednych okreslonych w Dokumentacji
Projektowe].

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT
7.1. Przedmiar robdt
Jednostkq przedmiarowaq robét pomiarowych przy powierzchniowych robotach ziemnych jest 1 ha /hektar/.

o
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7.2. Obmiar robdt
Jednostkg obmiarowa robét pomiarowych przy powierzchniowych robotach ziemnych jest 1 ha /hektar/.

ODBIOR ROBOT

Odbidr robét zwigzanych z odiworzeniem osi frasy | punktéw wysokosciowych nastepuje na podstawie szkicdw | dziennikdw
pomiardw geodezyjinych lub protokotu z kontroli gecdezying], kidre Wykonawca przedktada Inspektorowi Nadzoru.

9. ROZLICZENIE ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
Nie wystepuje.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1 Normy

1.

PN-76/N-02207 Geodezja. Podstawowe nazwy, okreilenia, oznaczenia.

10.2 Inne dokumenty

2.

N O a L

—_ = 0
—- O -

Instrukcja techniczna O-1. Ogdine zasady wykonywania prac geodezyjnych.

Instrukcja techniczna O-3. Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.
Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma.

Instrukcja techniczna G-2. Wysokoiciowda osnowa geodezyjna.

Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji.

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe.

Instrukcja techniczna K-1. Mapa zasadnicza.

Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy redlizacyjne.

. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary redlizacyjne.
. Ustawa z dnia 17.05.89 - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U Nr 30, poz. 163 z pdizniejszymi zmianami)
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D-01.02.04 Rozbidrki elementdéw drég

1.

. D-01.02.04_ .
ROZBIORKI ELEMENTOW DROG

cze§€ OGOLNA

1.1 Nazwa nadana zamdwieniu przez Zamawidjgcego

Budowa zespotu pawilondw handlowych wraz z zagospodarowaniem terenu i instalacjami doziemnymi przy ul.
Grodzienskie] w Siemiatyczach.

1.2 Przedmiot i zakres robét budowlanych

Przedmiotem robdt budowlanych jest wykonanie rozbidrki elementdéw drég:
- placu o nawierzchni asfaltowe;;
- kraweznikow betonowych 15x30 cm na tawie betonowej;
Lakres robdt obejmuje:
a) dla rozbidrki warstw nawierzchni :
- wyzZnaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbidrki,
- rozebranie lub zerwanie nawierzchni,
- przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbidrki
- zatadunek | wywiezienie materiatdw z rozbidrki wraz z utylizacjq,
- wyréwnanie podtoza i uporzgdkowanie terenu rozbidrki;
b) dia rozbidrki obrzezy i kraweinikow :
- odkopanie obrzezy/kraweinikdw wraz z wyjeciem | oczyszczeniem,
- Zerwanie podsypki cementowo-piaskowe] | ew. taw betonowych,
- przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbidrki,
- zatadunek | wywiezienie materiatu z rozbidrki wraz z utylizacja,
- wyrdwnanie podtoza i uporzgdkowanie terenu rozbidrki;

1.3 Prace towarzyszgce i roboty tymczasowe

Nie wystepujq.

1.4 Informacje o terenie budowy

Waq. ST D.00.00.00 , Wymagania ogdlne”.

1.5 Nazwy i kody robét

45233200-1 Roboty w zakresie réinych nawierzchni.

1.6 Qkretlenia podstawowe nigdzie wezesnie] nie zdefiniowane

10.

Okreslenia podane w niniejszej SST sq zgodne z okresleniami zdefiniowanymi w Polskich Normach oraz obowigzujgcych aktach
prawnych.

WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW
Nie wystepujq
WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST D.00.00.00 , Wymagania ogdlne”.
Do wykonania roboét zwigzanych z rozbidrka elementéw drég nalezy stosowac:
- spycharki,
- koparki i tadowarki
- mtoty pneumatyczne,
- samochody samowytadowcze,
Drobne roboty moina wykonywac recznie przy zastosowaniu prostych narzedzi pomocniczych.

WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST D.00.00.00 , Wymagania ogdlne”.
Materiaty z rozbidrki nalezy przewozi¢ transportem samochodowym.

WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
Ogdlne zasady wykonywania robdt podano w SST D.00.00.00 , Wymagania ogdlne”.
Wszystkie elementy przewidziane zgodnie z dokumentacja projektowq do powltdrmego wykorzystania powinny byé usuwane
recznie bez powodowania uszkodzen. Elementy te nalezy oczyicié i utozye na paletach.
Uzyskany gruz, bezuiyteczne elementy i materiaty nie nadajace sie do wbudowania, o ile Zamawiajqcy nie zastrzeze tego w
umowie, nalezy przewiezé w migjsce do tego przeznaczone zgodnie z ustawg o cdpadach.
Ewentualne doty (wykopy) ndlezy wypetni¢, warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otaczajgcego terenu i zagescic
zgodnie z wymaganiami normy PN-5-02205 "Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania” [1].

KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogdlne zasady koniroli jakosci robdt podano w ST D.00.00.00 , Wymagania ogdlne”.
Sprawdzenie jakosci robdt polega na sprawdzeniu kompletnosci wykonanych robot rozbidrkowych oraz uszkodzenia
elementdw przewidzianych do powidrmego wykorzystania.
Lageszczenie gruntu wypetnicjgcego doty po usunigtych elementach powinne spetniac odpowiednie wymagania ckreslone w
PMN-5-02205 [1].

PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT
- rozbidrka nawierzchni ustala sie w metrach kwadratowych w zaleznoiéci od rodzaju materiatu | grubosci warstwy,
- rozbiorka kraweinikow i obrzezy trawnikowych ustala sie w metrach.

ODBIOR ROBOT
Roboty objete ninigjszg $ST obejmujg odbidr robdt zanikajqcych i ulegajgeych zakryciu zgodnie z zasadami podanymi w SST
D.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

ROZLICZENIE ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
Nie wystepuje.

DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Normy

1.
2

PN-S02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania | badania.
BN-77/8731-12 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu,
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D-02.00.00 Roboty ziemne

L

D-02.00.00
ROBOTY ZIEMNE

CZESC OGOLNA

1.1 Nazwa nadana zamowieniu przez Zamawigjgcego

Budowa zespotu pawilondw handlowych wraz z zagospodarowaniem terenu i instalacjami doziemnymi przy ul. Grodzieriskiej
w Siemiatyczach.

1.2 Przedmiot i zakres robét budowlanych

Roboty ktérych dotyczy niniejsza $ST obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajqace wykonanie:

- wykopow na terenie objetym zakresem opracowania;

- nasypdw na terenie cbjetym zakresem opracowanic;

Lakres robdt obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robét,

- wykonanie wykopu z fransportem gruntu na miejsce wbudowania w nasyp lub odwiezienie na odktad;

- Zageszczenie powierzchni wykopu

- wbudowanie dostarczonego gruntu z odktadu lub dokopu w nasyp warstwami i ich zageszczenie,

- profilowanie powierzchni wykopu i nasypu z nadaniem im spadkdw i pochyler zgodnych z Dokumentacjq Projektowq,

- rekultywacje dokopu,

- odwodnienie terenu robdt,

- przeprowadzenie wymaganych pomiardw i badan laboratoryjnych dotyczgeych w szczegolnosci wiasciwosci
wbudowanych gruntdw, wskainika zageszczenia, badania nosnoici.

1.3 Prace towarzyszgce i roboty tymczasowe

Nie wystepuiq.

1.4 Infformacje o terenie budowy

Wg. SST D.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

1.5 Nazwy | kody robdt

45233200-1 Roboty w zakresie roznych nawierzchni.

1.6 Okredlenia podstawowe nigdzie wczesnig] nie zdefiniowane

5.1.

Okredlenia podane w niniejszej S5T sg zgodne z okresleniami zdefiniowanymi w Polskich Normach oraz obowigzujgeych
aktach prawnych.

WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny by¢ w maksymalnym stopniu wykorzystane przez Wykonawce do
wbudowania w nasyp, zgodnie z Dokumentacjq Projektowq, SST i poleceniami Inspekiora Nadzoru. Nadmiar gruntu z wykopu
oraz grunty nieprzydatne do wbudowania powinny byé wywiezione przez Wykonawce na odktad.
Do wznoszenia nasypow nalezy stosowac wytqcznie grunty i materiaty przydatne do tego celu, tzn. takie, kidre spetnicja
szczegdtowe wymagania zawarte w normie PN-5-02205 [11] i sq akceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Akceptacja powinna nastepowaé na bieigco, w czasie trwania robdt ziemnych, na podstawie przedktadanych przez
Wykonawce wynikdw badan laboratoryjnych.
W przypadku stosowania materiatdw o ograniczonej przydatnosci Wykonawca ma obowigzek uwzglednienia wszystkich
zastrzezen dotyczgeych technologii i dopuszczonych migjsc whudowania tych materiatow, okreslonych w normie PN-$-02205
[11] /tablica 2/.
Jezeli Wykonawca wbuduje w nasyp grunty lub materiaty nieprzydatne, albo nie uwzgledni zastrzeizern dotyczqcych
materiatdéw o ograniczone] przydatnosci, okreslonych w SST lub przez Inspektora Nadzoru, to wszelkie takie czesci nasypu
zostang przez Wykonawce na jego koszt usuniete | wykonane powtdrnie z materiatéw o odpowiednich wiasciwoiciach.
Igodnie z Dokumentacjg Projektowg i SST D.02.01.01 grunty uzyskane z wykopdw mogq by¢ wykorzystane do budowy
nasypdw po wykonaniu badan laboratoryinych i akceptacii Inspektora Nadzoru.

WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN
Ogdlne wymagania dotyczqce sprzetu podano w SST D.00.00.00 , Wymagania ogdlne”.
Wykonawca przystepujacy do wykonania robdt ziemnych powinien wykazad sie mozliwosciq korzystania z nastepujacego
sprzetu do:
- odspajania i wydobywania gruntéw (koparki, tadowarki),
- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntdw (spycharki, rowniarki),
- transportu mas ziemnych (samochody samowytadowcze i skrzyniowe),
- sprzetu zageszczajqcegoe (walce, ubijaki, ptyty wikracyjne itp.).
Sprzet uzywany w robotach ziemnych powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcey | uzyskaé akcepiacie Inspektora Nadzoru.

WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Ogdlne wymagania dotyczgcee transportu pedano w SST D.00.00.00 , Wyrmagania ogdlne”.
Wybdr srodkdw transportu oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu, jege objetoici, technologii
odspdajania i zatadunku oraz od odlegtosci fransportu. Wydajnoisé srodkdw transportowych powinna byé dostosowana do
wydajnosci sprzetu stosowanego do wykonywania robot.

WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
Ogdlne zasady wykonywania robdt podano w SST D.00.00.00 , Wymagania ogdlne”.

Odwodnienie wykopow
Niezaleiznie od budowy urzqdzen stanowiqcych elementy systemdw odwadnigjgcych, ujetych w Dokumentacji Projektowej,
Wykonawca powinien, o ile wymagajq tego warunki terenowe, wykonad urzqgdzenia, kidre zapewniq odprowadzenie wod
opadowych poza obszar robdt ziemnych, tak aby zabezpieczyé grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca
ma obowiqzek takiego wykonywania wykopdw, dby powierzchniom gruntu nadawadé w catym okresie trwania robdt spadki,
rapewnigjgce prawidtowe odwodnienie. Jezeli wskutek zaniedbania Wykonawcy grunty ulegng nawodnieniu, kiére
spowoduje ich dtugotrwatg nieprzydatnosc, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntdw i zastqpienia ich gruntami
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przydatnymi na wiasny koszt bez jakichkolwiek optat ze strony Zamawiajgcego za te czynnosc, jak réwniez za dowieziony
grunt.

5.2. Wykonanie wykopdow
Wykopy powinny by¢ wykonywane w takim okresie, aby po ich zakonczeniu moina byto przystagpic do wykonywania
przewidzianych w nich robdt budowlanych.
Wykonawca powinien wykonywad wykopy w taki sposdb, aby grunty o réinym stopniu przydatnoici do budowy nasypdw
byty odspajane oddzielnie, w sposéb uniemozliwicjgcy ich wymieszanie.
W migjscu wbudowania nalezy zapewnié prace sprzetu gwarantujqcego roztoZenie | zageszczenie gruntu zgodnie z
wymaganiami Dokumentac]i Projektowej i $ST D.02.03.01.
O ile Inspektor Nadzoru dopusci czasowe sktadowanie gruntéw, nalezy je odpowiednic zabezpieczye przed nadmiernym
zawilgoceniem. Jezeli grunt jest zamarzniety, nie nalezy odspajaé go do gtebokoici okoto 0,5 m powyZe] projektowanych
rzednych robét ziemnych.
Grunty nieprzydatne do wbudowania w warstwe mrozochronng nalezy odwiezé na odktad na miejsce wskazane przez
Inspektora Nadzoru.
W odlegtosci mniejszej niz 1,5 m od urzgdzen podziemnej infrastruktury technicznej (kable, rurociagi), roboty nalezy prowadzié¢
recznie, z zachowdaniem szczegdlnej ostroznosci.
Wymiary wykopdw powinny by¢ dostosowane do sposobu ich wykonywania, gtebokosci, rodzaju gruntu, poziomu wody
gruntowej oraz koniecznoici | mozliwosci zabezpieczenia scian wykopu.
Wykopy nalezy wykonywac z zachowaniem wymagan dotyczacych doktadnosci, okreslonych w pkt. 5.2.6.
Sposdb wykonania skarp wykopu powinien gwarantowad ich statecznosé w catym okresie prowadzonych robdét, a naprawa
uszkodzen, wynikajgcych z nieprawidtowego ukszitattowania skarp wykopu, ich podciecia lub innych odstepstw od
Dokumentaciji Projektowe] obcigza Wykonawce robot ziemnych.
Dopuszcza sie nastepujgce tolerancje:
- wymiary wykopu w planie nie mogaq réznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm i -5 cm, a krawedzie dna

wykopu nie powinny mie wyrainych zataman,

- réinica w stosunku do projektowanych rzednych robdt ziemnych nie moze przekraczac +1 cmi-3 cm,
- pochylenie skarp wykopu nie moze réznic sie od projektowanego o wiecej niz 10% jego wartosci wyrazonej fangensem kata,
- maksymalna gtebokoié wklesnied na powierzchni skarp wykopu nie moze przekraczaé 10 cm przy pomiarze tatg 3 m.

5.3. ©Ogodlne zasady wykonywania nasypow
Nasypy powinny byE wykonywane przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu podtuznego, zgodnie z Dokumentacjq
Projektowq | ewentualnymi zmianami wprowadzonymi przez Inspektora Nadzoru.
W celu zapewnienia statecznosci nasypdw i ich rownomiernego osiadania nalezy przestrzegad nastepujqcych zasad:
a) Nasypy nalezy wykonywadé metodq warstwowaq z gruntéw przydatnych do budowy nasypdw. Nasypy powinny bydé
wznoszone rownomiernie na catej szerokosci.
b) CGruboié warstwy w stanie luznym powinna byé odpowiednio dobrana w zaleznosci od rodzaju gruntu i sprzetu
uzywanego do zageszczania. Przystgpienie do uktadania kolejne] warstwy nasypu moze nastgpié dopiero po stwierdzeniu
prawidtowego wykonania warstwy poprzedniej.
c) Grunty o réznych wiaiciwosciach nalezy uktadad w oddzielnych warstwach, o jednakowe] gruboici na catej szerokoici
nasypu. Grunty spoiste nalezy wboudowywaé w dolne, a grunty niespoiste w gérne warstwy nasypu.
d) Warstwy gruntu przepuszczalnego nalezy uktadadé poziomo, a warstwy gruntu mato przepuszczalnego ze spadkierm gornej
powierzchni ckoto 4%+1%. Uksztattowanie powierzchni warstwy powinno uniemozliwiaé lokalne gromadzenie sie wody.
e) Gome warstwy nasypu o grubosci co najmniej 0,5 m naleizy wykonaé z gruntéw niewysadzinowych, o wskainiku
réznoziarnistosci nie mniegjszym niz 5 i wspotczynniku filtracji kiczéx 105 m/s.
W okresie deszczéw i mrozéw, nasypy zaleca sie wykonywad jedynie z gruntdw i materiatow przydatnych bez zastrzezen wg
tablicy 2 zawarte] w PN-5-02205 [11].
Nie nalezy wbudowywad gruntéw o nadmiernej wilgotnosci (w>wopt), zamarznietych albo przemieszanych ze $niegiem lub
lodem.

5.4. Profilowanie i zageszczanie.
Kazda warstwa gruntu wbudowana w nasyp powinna byé zageszczona jak najszybcie] po jej roztozeniu z zastosowaniem
sprzetu odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz wystepujgcych warunkow.
Wymagang wilgotnod¢ zageszczanego gruntu, procedure zageszczanid i grubosc warstw nalezy okredlic doswiadczalnie
podczas probnego zageszczania stosowanym sprzetem.
Roztozone warstwy gruntu nalezy zageszcza¢ od krawedzi nasypu w kierunku jego osi. Kolejng warstwe gruntu moina
uktadaé po stwierdzeniu uzyskania wymaganych parametréw juz utozone] warstwy.
Uzyskanie przez grunty w budowli ziemnej wymaganych cech nosnosci sprawdza sie przez badanie wskaznika zageszczenia s
oraz witérnego modutu odksztatcenia E2.
Przed przystgpieniem do profilowania koryta pod konstrukcje nawierzchni podtoie powinno byé oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszczen. Nalezy usungc¢ btoto i grunt, ktéry ulegt nadmiernemu zawilgoceniu.
Do profilowania podioza nalezy stosowad sprzet wskazany w pki. 3 w zaleinoici od szerokoici profilowanego podtoia,
trudnosci odspojenia gruntu lub inny zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Bezpolrednio po profilowaniv podtoza nalezy przystapié do jego dogeszczania przez watowanie lub uzycie piyt
wibracyjnych, ubijakéw mechanicznych w miegjscach trudnodostepnych dia walcdw, zachowujqce optymalng wilgotnosé
zageszczanego gruntu. Jakiekolwiek nieréwnosci powstate przy zageszczaniv powinny by¢ naprawione przez Wykonawce w
sposdb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Lageszczenie nasypow oraz podioza nalezy kontrolowaé poprzez oznaczanie wskaznika zageszczenia [Is] zgodnie z  BN-
77/8931-12 [5].
Wskainiki zageszczenia (Is) w przypadku robdt objetych n/n SST wynoszq:
Wskaznik zageszczenia gruntow okreslony wg BN-77/8931-12 [10], nie moze by¢ mniejszy niz:

Strefa korpusu Gorna warstwa na gtebokoici od 20 do 50

o grubosci 20 cm | cm od powierzchni podtoza
dno koryta pod projekiowane nawierzchnie parkingéw i dojazddw 1,0 0,97
dno koryta pod projektowang nawierzchnie chodnika 0,97 0,97
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5.5,

5.6.

6.1,

Jako kryterium zastepcze oceny wymaganege zageszczenia gruntow, dia ktérych trudne jest pomierzenie wskainika
zageszczenia, nalezy przyimowaé wartesé wskainika odksziatcenia lo wg zatgeznika B normy PN-5-02205 [11], rdwnego
stosunkowi odksztatcenia widrnego E2 do pierwotnego E1.

WskaZnik odksztatcenia lo dla zwirdw, pospdtek i piaskéw nie powinien byé wiekszy niz 2,2,

Catoiciowe] oceny cech nosnosci warstwy gruntu dokonuje sie na podstawie pomiaru widrnego modutu odksziatcenia E2,
za pomocq obciqzenia statycznego ptyta o srednicy 300 mm.

Wymagane minimalne wartoici witérnego modutu odksziatcenia E2 nalezy przyjmowad:

Wartos¢ E- nie mniej niz [MPa]
dno koryta pod projektowane nawierzchnie 80

Jezeli badania kontrolne wykaiq, Ze zageszczenie warstwy nie jest wystarczajgce to Wykonawca powinien spulchnié
warstwe, doprowadzié grunt do wilgotnoici optymalne] i powtérnie zagescié.

Jezeli powtérne zageszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego wskaznika zageszezenia Wykonawca powinien usungé
warstwe i wbhudowad nowy materiat, o ile Inspektor Nadzoru nie zezwoli na ponowienie préby prawidtowego zageszczenia
warstwy.

Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podtoza

Podtoze (koryio) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinnoe byé utrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu robdt zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podtoza nastgpi przerwa w robotach | Wykonawca
nie przystgpi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczyé podfoie przed nadmiernym
zawilgoceniem, na przyktad przez roztozenie folii lub w inny sposdéb zaakceptowany przez Inspekiora Nadzoru.

Jezeli wyprofilowane i zageszczone podioze ulegto nadmiermmemu zawilgoceniu, to przed przystqpieniem do uktadania
kolejnej] warstwy nalezy odczekaé do czasu jego naturainego osuszenia. Jezeli zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania
Wykonawcey, to dodatkowe naprawy wykona on na wtasny koszt.

Ochrona zieleni

Roslinnos¢ istniejgca w pasie robdt drogowych, nie przeznaczona do usuniecia, powinna byé przez Wykonawce
zabezpieczona przed uszkodzeniem. Roboty ziemne w poblizu istniejacych, nie przeznaczonych do usuniecia drzew nalezy
prowadzié recznie, zabezpieczajqc bryte korzeniowa drzewa przed uszkodzeniem. Prace zwigzane z wykorzystaniem sprzetu
mechanicznego lub urzgdzen technicznych prowadzone w obrebie bryty korzeniowe] drzew lub krzewdw na terenach zieleni
lub zadrzewionych powinny byé wykonywane w sposéb najmniej szkodzqcy drzewom lub krzewom, oraz by¢ dostosowane
do rodzaju i sposobu wykonywanych przy nich robdt.

Jezeli roflinnose, ktéra ma byé zachowana, zostanie uszkodzona lub zniszczona przez Wykonawce, to powinna byé ona
odiworzona na koszt Wykonawcy, w sposéb zadkceptowany przez Inspekiora Nadzoru.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w SST D.00.00.00 , Wymagania ogdlne”.
Sprawdzenie jakosci wykonania nasypow
Sprawdzenie jakoici wykonania nasypdw polega na kontrelowaniu zgodnoici z wymaganiami okreslonymi w pki. 2.2 oraz 5
n/n SSTiw Dokumentacji Projektowe;.
Szczegdlng uwage naley zwrdcié na:
a) badania przydatnoici gruntéw do budowy nasypdw,
b) badanie prawidtowosci wykonania poszczegdlnych warstw nasypu,
c) badanie zageszczenia nasypu,
d) pomiary ksztattu nasypu.

6.1.2. Badanie przydatnoici gruntéw do budowy nasypdw

Badania przydatnosci gruntow do budowy nasypow powinny by¢ przeprowadzone na préobkach pobranych z kazdej partii
przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny, pochodzgcej z nowego Zrédia.

W kazdym badaniu nalezy okreslic nastepujace wrasciwosci:

- sktad granulometryczny, wg PN-B-04481 [3],

- zawartosé czesci organicznych, wg PN-B-04481 (3],

- wilgotnos¢ naturalng, wg PN-B-04481 [3],

- wilgotnosé optymalng i maksymalng gestoié objetosciowq szkieletu gruntowego, wg PN-B-04481 [3],

- granice ptynnosci, wg PN-B-04481 [3],

- kapilarosé bierng, wg PN-B-04493 [4],

- wskaznik piaskowy, wg BN-64/8931-01 [14] .

6.1.3. Badania kontrolne prawidtowosci wykonania poszczegdinych warstw nasypu

6.2,
6.2,

Badania kontrolne prawidtowosci wykonania poszczegodlnych warstw nasypu polegajq na sprawdzeniu:

a) prawidtowosci rozmieszczenia gruntdw o réznych wirasciwoiciach w nasypie,

b) odwodnienia kazdej warstwy,

c) grubosci kazdej warstwy i jej wilgotnosci przy zageszczaniu,

d) przestrzegania ograniczen okreslonych w pkt. 5.4, dotyczgeych woudowania gruntdw w okresie deszczdw | mrozdw.

Sprawdzenie jakoici wykonania wykopdw pod koryto nawierzchni:
1. Szerokosc
Szerokoié profilowanego podtoza (koryta) naleiy sprawdzaé co najmnig] co 50 m.
Szerokos¢ profilowanego podioza (koryta) nie moze roznic sie od szerokosci projektowane] o wigcej niz +10 cm
i-5cm.

6.2.3. Réwnosc

Nieréwnosci podtuine profilowanego podtoza (koryta) nalezy mierzy¢é 4-metrowq tatg co 25 metrow w kierunku podtuznym,
zgodnie z BN-68/8931-04 [4].

Nierdwnosci poprzeczne nalezy mierzyé 4-metrowq tatq, a na odcinkach poszerzen tatqg o diugoici dostosowane] do
szerokosci profilowanego podtoza, co najmniej co 25 m.
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Nierdwnosci nie mogqg przekraczadc 2 cm.
6.2.4. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne nalezy mierzy¢ za pomocd taty o diugosci jak w pkt. 6.2.31 poziomicy co ngjmnigj co 25 m.
Spadki poprzeczne powinny by¢ zgodne z Dokumentacjq Projektowq z tolerancjqg £ 0,5%.
6.2.5. Rzedne wysokosciowe
Rzedne wysokosciowe nalezy sprawdzac w osi jezdni i na jej krawedziach co 20 m, @ na odcinkach krzywoliniowych
col0m.
Réinice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi wyprofilowanego podtoza (koryta) i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekraczad +1 cmi-2 cm.
6.2.6. Uksztaffowanie osi w planie
Uksziattowanie osi nalezy sprawdzad w punktach rozmieszczonych nie rzadziej niz co 25 m.
05§ w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz+ 5 cm.
6.2.7. Zagesiczenie
Wskainik zageszczenia wyprofilowanego podtoza (koryta) okreslony wedtug BN-77/8931-12 [5] nie powinien by¢ mnigjszy od
podanego w pkt 5.4 n/n SST.
Wilgotnosé w czasie zageszczania nalezy badad wedtug PN-B-06714-17 [2].
Wilgotnosé gruntu podtoza powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalne] z tolerancjg od -20% do +10%.
Wartosé widrnego modutu odksziatcenia nie powinna byé mniejsza od podane] w pkt 5.4 n/n SST.
6.3. Sprawdzenie zageszczenia i nosnosci gruntu
Crzestotliwos¢ badan wskainika zageszczenia Is poditoia gruntowego oraz kaide] uktadane] warstwy powinna byc
nastepujgca:
- nie mnigj niz jeden raz w trzech punktach na powierzchni zageszczanych warstw,
- dodatkowo w miejscach wskazanych przez Inspektora Nadzoru.
Lageszczenie gruntu nalezy oceniac stosujgc metode pordwnania poszczegodlnych wynikdw badan z wymaganiami w pkt.
5.2
Czestotliwoié badan wskainika odksztatcenia lo nalezy przyjmowad jak dla wskainika s,
Nosnos¢ gruntu na podstawie pomiaru wiérmego modutu odksztatcenia E2 nalezy sprawdzic dla warstwy powierzchniowej
podtoza nawierzchni, najwyzsze] warstwy robdt ziemnych oraz ewentualnie gtebszych warstw, na Zgdanie Inspektora
Nadzoru.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

7.1 Przedmiar robdt
Jednostkq przedmiarowq robét ziemnych jest 1 m? [metr szescienny) gruntu. Jednostka przedmiarowq podtfoza do
korytowania i profilowania jest 1 m? (metr kwadratowy), wyliczony zgodnie z dokumentacjq projekiowa.

7.1 Obmiar rob ot
Jednostkg obmiarowi jest 1 m® (metr sze$cienny) wykonanych wykopdw i nasypdw oraz 1 m? (metr kwadratowy)
wykorytowanego i wyprofilowanego podtoza.

8.  ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru robdt podano w SST D.00.00.00 , Wymagania ogdlne”.

9. ROZLICZENIE ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
Nie wystepuije.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1 Normy

PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntdow.

1.

2. PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

3. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntdow.

4, PN-B-04493 Oznaczanie kapilarnosci biernej.

5. PNB0&0S0 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.

6. PNBOS714/28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci siarki metodg bromowa.

7. BN-64/893102 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksziatcenia nawierzchni | podtoia przez obcigizenie ptylg

8. BN-75/893143 Drogi samochodowe. Pobieranie prébek gruntéw do celdw drogowych i lotniskowych.

9. BN-70/8931-05 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika nosnoéci gruntu jako podtoza nawierzchni podatnych.

10.  BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskainika zageszczenia gruntu.

1. PNS02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

12, PNS02204 Drogi samochodowe. Odwodnienie drog.

13, BN-76/8950403 Badania hydrologiczne. Obliczanie wspotczynnika filtracji gruntéw sypkich na podstawie uziarnienia i
porowatosci,

14, BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaZnika piaskowedgo.

10.2 Inne dokumenty
15. Wykonanie i odbidr robdt ziemnych dla drég szybkiego ruchu. Instytut Badawczy Drég i Mostdw, Warszawa, 1978
16. Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Potszhywnych - IBDIM, 1997
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D.04.02.02
WARSTWA MROZOOCHRONNA

1.  CZESC OGOLNA
1.1 Nazwa nadana zamowieniu przez Zamawigjgcego
Budowa zespotu pawilondw handlowych wraz z zagospodarowaniem terenu i instalacjami doziemnymi przy ul. Grodzieriskiej
w Siemiatyczach.
1.2 Przedmiot i zakres robét budowlanych
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowe] Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem warstw:
- mrozochronnej z kruszywa naturanego;
Lakres robdt obejmuje:
- prace pomiarowe,
- oznakowanie rob ot
- dostarczenie | roztoZenie na uprzednic przygotowanym podtozu warstwy materiatu o grubosdci | jakodci okrellone]
w Dokumentacii Projektowej i SST,
- wyrdwnanie utozonej warstwy do wymaganego profilu,
- zageszczenie wyprofilowanej warstwy,
- przeprowadzenie pomiardw i badan laborateryjnych okreslonych w SST,
- utrzymywanie warstwy w czasie robdt.
1.3 Prace towarzyszgce i roboty tymczasowe
Nie wystepuiq.
1.4 Informacije o terenie budowy
Wg. S5T D.00.00.00 , Wymagania ogdlne".
1.5 Nazwy i kody robot
45233200-1 Roboty w zakresie roznych nawierzchni.
1.6 Okredlenia podstawowe nigdzie wczesnig] nie zdefiniowane
Okreslenia podane w ninigjszej $5T sq zgodne z okresleniami zdefiniowanymi w Polskich Normach oraz obowigzujgeych
aktach prawnych.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW
2.1 Wiasciwosci materiatdw
2.1.1 Kruszywo
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu warstwy mrozoochronnej mogaq by¢ piaski i zwiry spetnicgjace wymagania PN-B-
11113 [5] i PN-B-11111 [3].
Kruszywa do wykonania warstwy odcingjgee] powinny spetniaé nastepujgcy warunek :
a) szczelnokci, okreslony zaleznosciq :

Dis/des< 5
gdzie :
D15 - wymiar sitq, przez ktére przechodzi 15% ziarn warstwy
das - wymiar sita, przez ktére przechodzi 85% ziarm gruntu podtoza.
Dla materiatéw stosowanych przy wykonywaniu warstwy mrozoochronnej warunek szczelnosci musi by¢ spetniony, gdy
warstwa ta nie jest uktadana na warstwie odcingjgce;.

b) zageszczalnosci
U=ds/dioz= 5
gdzie :
U - wskainik réznoziarnistosci,
dé0 - wymiar sita, przez kidre przechodzi 60% kruszywa tworzgcego warstwe,
d10 - wymiar sita, przez ktére przechodzi 10% kruszywa tworzgcego warstwe.
Uzyte kruszywo powinno mieé wskainik réznoziamistoici U o wartosci co najmnig] 5 1 umoZliiwiad uzyskanie wskainika
rageszczenia Is warstwy odsgcezajgee] rédwnego 1,0, badanego zgodnie z normg BN-77/8931-12.
Oprécz wymienionych wiasciwosci kruszywo nie powinno zawierac zanieczyszczen:
- obcych - zawartosé nie wiecej niz 0,3 % badanie wg PN-78/B-06714/12,
- organicznych — barwa cieczy nie ciemniejsza od wzorcowej, badanie wykonane wg PN-78/B-06714/26
2.2 Przechowywanie i sktadowanie materiatéw
Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsqczajgcej nie jest wbhudowane bezposrednio po dostarczeniu na
budowe | zachodzi potrzeba jego ckresowego sktadowania, to Wykonawca robdt powinien zabezpieczyé kruszywo przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi. Podtoze w miejscu sktadowania powinno byeé rowne,
utwardzone | dobrze odwodnione.
2.3 Transport i dostawa materiatow
Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajqcych je przed zanieczyszczeniem,
zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.
2.4 Kontrola jakosci materictédw
Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien wykonaé badania kruszyw przeznaczonych do wykonania robdét,
Badania te powinny cbejmowadé wszystkie wiasciwoici kruszywa okretlone w p. 2.1

3.  WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST D.00.00.00 , Wymagania ogdlne”.
Wykonawca przystepujacy do wykonania warstwy mrozoochronnej powinien wykazac sie mozliwosciq korzystania z
nastepujgcego sprzetu:
- rowniarek,
- walcow statycznych,
- phyt wibracyjnych lub ubijakéw mechanicznych.

4,  WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
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Ogdlne wymagania dotyczgce transportu pedano w SST D.00.00.00 , Wymagania ogdlne”.

WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
Ogdlne zasady wykonywania robot podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
Kruszywo powinno by¢ rozktadane w warstwie o jednakowe] grubosci, przy uizyciu réwniarki, z zachowaniem wymaganych
spadkdw | rzednych wysokoiciowych. Grubosé roztoione] warstwy luinego kruszywa powinna byé taka, aby po jej
zageszczeniu osiggnieto grubose projektowana.
Jezeli dokumentacja projektowa lub S8T przewiduje wykonanie warstwy o gruboici powyzej 20 cm, to wbudowanie kruszywa
nalezy wykonac¢ dwuwarstwowo. Rozpoczecie uktadania kaidej nastepnej warstwy moze nastgpi¢ po odbiorze przez
Inspektora Nadzoru warstwy poprzedniej.
W miejscach, w kitérych widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed zageszczeniem wymienic kruszywo na materiat o
odpowiednich wiasciwosciach.
Natychmiast po kofcowym wyprofilowaniu warstwy nalezy przystgpié do jej zageszczania.
Lageszczanie warstw o przekroju daszkowym nalezy rozpoczynac od krawedzi i stopniowo przesuwad pasami podiuznymi
czesciowo naktadajgeymi sie, w kierunku jej osi. Zageszczanie nawierzchni o jednostronnym spadku nalezy rozpoczynad od
dolnej krawedzi | przesuwad pasami podiuznymi czesciowe naktadajgeymi sie, w kierunku jej gérnej krawedzi.
Nieréwnosci lub zagtebienia powstate w czasie zageszczania powinny byé wyrdwnywane na biezqco przez spulchnienie
warstwy kruszywa i dodanie lub usuniecie materiatu, az do otrzymania réwnej powierzchni.
W miejscach niedostepnych dia walcdw warstwa kruszywa powinna by¢ zageszczana ptytami wibracyjnymi lub ubijakami
mechanicznymi.
lageszczanie nalezy kontynuowaé do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mnigjszego od 1,0 wedtug normalneg] préby
Proctora, przeprowadzonej wedtug PN-B-04481 [1]. Wskainik zageszczenia nalezy okreslac zgodnie z BN-77/8931-12 [8].
W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat wbhudowany w warstwe uniemozliwia przeprowadzenie badania zageszczenia
wedtug normalnej préby Proctora, kontrole zageszczenia nalezy oprzeé na metodzie obcigien ptytowych. Nalezy okreslic
pierwoiny i widmy modut odksziatcenia warstwy wedtug BN-64/8931-02 [6]. Stosunek widmego | pierwoinegoe modutu
odksziatcenia nie powinien przekraczac 2,2.
Wilgotnosé kruszywa podczas zageszczania powinna byé réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjq od -20% do +10% jej
wartoscl. W przypadku, gdy wilgoinosé kruszywa jest wyisza od wilgotnosci optymalne], kruszywo naleiy osuszyé przez
mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotnos¢ kruszywa jest nizsza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy
zwilzy& okreslong iloscig wody | rdwnomiernie wymieszad.
Warstwa mrozochronnaa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepne] warstwy konstrukcji nawierzehni powinny byé
utrzymywane w dobrym stanie.
W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza sie ruch pojazddw koniecznych dlia wykonania wyze] lezgce] warstwy
nawierzchni.
Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania warshwy obcigza Wykonawce robdt.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w SST D.00.00.00 , Wymagania ogdine”.
Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiardw dotyczgeych cech geometrycznych i zageszczenia wa-wy poddaje tablica 1.
Tablica 1. Czestoiliwoié oraz zakres badar | pomiardw warstwy

lp. Wyszczegdlnienie badan i pomiardw Minimalna czestotliwosé badarh i pomiaréw
1 SzerokosE warstwy co20m

2 | Réwnoié podituina co20m

3 | Réwnosié poprzeczna co20m

4 | Spadki poprzeczne co20m

5 | Rzedne wysokosciowe co 20 mw osi jezdni i na jej krawedziach

6 | Uksztattowanie osi w planie co 20 mw osi jezdni i na jej krawedziach

7 | Grubose warstwy w 3 punktach

8 | Zageszczenie, wilgotnosé kruszywa w 2 punktach na dzienneg] dziatce robocze]

6.1 Szerokose warstwy
Szerokos< warstwy nie moze sie réznic od szerokoici projektowanej o wiecej niz +10 cm, -5 cm.

6.2 ROWNOSE warstwy

Nierédwnosci podiuine warstwy nalezy mierzy¢ 4 metrowq tatq, zgodnie z norma BN-68/8931-04 [7].
Nierdwnosci poprzeczne warstwy nalezy mierzy¢é 4 metrowq tatq.

Nierédwnosci nie mogq przekraczaé 20 mm.

6.3. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne warstwy na prostych i tukach powinny byé zgodne z dokumentacjaq projektowq z tolerancjg £ 0,5%.

6.4 Rzedne wysokosciowe
RéZnice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi warstwy i rzednymi projektowanymi nie powinny przekraczad +1 cmi -2 cm.

6.5 Uksztattowanie osi w planie
0% w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz £ 5 cm.

6.6 Grubosc warstwy

Gruboié warstwy powinna by¢ zgodna z okretlong w dokumentacii projektowe] z tolerancjg +1 cm, -2 cm.

Jezeli warstwa, ze wzgleddw technologicznych, zostata wykonana w dwéch warstwach, nalezy mierzyé tqczng grubosé tych
warstw.
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Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci Wykonawca wykona naprawe warstwy przez spulchnienie
warstwy na gtebokos¢ co najmniej 10 cm, uzupetnienie nowym materiatem o odpowiednich wiasciwoiciach, wyréwnanie i
ponowne zageszczenie.

Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wykonaniu tych robét nastgpi ponowny pomiar i ocena grubosci warstwy,
wedtug wyZe] podanych zasad na koszt Wykonawcy.

6.7 Lageszczenie warshwy

Wskainik zageszczenia warstwy, okreslony wg BN-77/8931-12 [8] nie powinien by mniejszy od 1.

Jezeli jako kryterium dobrego zageszczenia warstwy stosuje sie poréwnanie wartosci modutdw odksztatcenia, to wartose stosunku
widrmego do pierwotnego modutu odksziatcenia, okreslonych zgodnie z normg BN-64/8931-02 [6], nie powinna byé wieksza od
2,2,

Wilgotnos¢ kruszywa w czasie zageszczenia nalezy badac wedtug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotnos¢ kruszywa powinna by¢ rowna
wilgotnosci optymalne] z tolerancjg od -20% do +10%.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

7.1. Przedmiar robét
Jednostkq przedmiarowqg jest 1 m2 (metr kwadratowy) warstwy okreslone] gruboici wyliczony zgodnie z Dokumentacjq
Projektowa.

7.2. Obmiar rolbdt
Jednostkq przedmiarowq jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanej warstwy ckreslonej gruboici.

8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST D.00.00.00 , Wymagania ogdlne”.
Roboty uzndje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowq, SST jezeli wszystkie pomiary | badania
7 zachowaniem tolerancji wg pkt. 6. daty wyniki pozytywne.

9. ROZLICZENIE ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
Nie wystepuje.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Normy
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu
2. PN-B-06714-17 Kruszywa mineraline. Badania. Oznaczanie wilgotnosci
3. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych . Zwir i mieszanka
4. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych
5. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
6. BM-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksziatcenia nawierzchni podatnych | podtoza przez
obcigzenie ptytq
7. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tatq
8. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaZznika zageszczenia gruntu
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D-04.04.00
PODBUDOWA Z KRUSZYWA
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

1. CIZESC OGOLNA

1.1 Nazwa nadana zamdwieniu przez Zamawigjgcego
Budowa zespotu pawilondw handlowych wraz z zagospodarowaniem terenu i instalacjami doziemnymi przy ul. Grodzienskie]
w Siemiatyczach.

1.2 Przedmiot i zakres robét budowlanych
Przedmiotern ninigjsze] 3Szczegdtowe] Specyfikacji Techniczne] sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt
zwigzanych z wykonaniem podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie:
- 0 grubosci 25 cm;
Zakres robdt obejmuje:
- prace pomiarowe,
- oznakowanie robot
- sprawdzenie i ewentualna naprawa podtoza,
- opracowdanie recepty laboratoryjnej na mieszanke kruszywa,
- przygotowanie mieszanki kruszywowej zgodnie z receptq laboratoryjng i dostarczenie na miejsce wbudowania,
- roztoZenie mieszanki warstwami zgodnie z zatozong gruboiciq, szerokosciq i profilem z zachowaniem projekiowanej
niwelety,
- zageszczenie roztozonej mieszanki, dowdz wody do zageszczania,
- przeprowadzenie pomiardw | badan laboratoryjnych okreslonych w SST,
- utrzymywanie podbudowy w czasie robot.
1.3 Prace towarzyszqgce i roboty tymczasowe
Nie wystepujq.
1.4 Informacije o terenie budowy
Wg. S5T D.00.00.00 , Wymagania ogdlne".
1.5 Nazwy i kody robot
45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni.
1.6 Okreslenia podstawowe nigdzie wczesnie] nie zdefiniowane
Okredlenia podane w niniejszej SST sg zgodne z ckredleniami zdefiniowanymi w Polskich Mormach oraz obowigzujqcych
aktach prawnych.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

2.1 Wiasciwoici materiatéw
Materiatemn do wykonania podbudowy z kruszyw tamanych stabilizowanych mechanicznie powinno by¢ kruszywo tamane,
uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni naturalnych i otoczakdéw albo ziaren zwiru wiekszych od 8
mm.
Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny. Kruszywo powinno spetniac

wymagania dia kategorii kruszywa CHR.
2.1.1 Uziarnienie kruszywa
Do wykonania podbudowy nalezy zastosowad kruszywo o uziarnieniu 0/31,5 mm
Krzywa uvziarnienia mieszanki kruszywa powinna lezeé pomiedzy krzywymi granicznymi pdl debrege vziarnienia, podanymi w
normie PN-5-06102 [13].
Krzywa vziarnienia kruszywa powinna byé ciggta i nie moze przebiegaé od dolne] krzywej granicznej uziarnienia do goérnej
krzywej granicznej uziarnienia na sgsiednich sitach.
Wymiar najwiekszego ziarna kruszywa nie moze przekraczac 2/3 grubosci warstwy uktadanej jednorazowo. Frakcje kruszywa
przechodzqce przez sito 0,075 mm nie powinny stanowi¢ wiecej niz 65% frakcji przechodzgeych przez sito 0,5 mm.
2.1.2 Wtasciwosci kruszywa
Kruszywo powinno spetnia¢ wymagania okreslone w tablicy 1.
Tablica 1. Wiasciwosci kruszyw naturalnych

L. Wyszczegdhienie widsciwasc Wymaganiada Badariawedhug
podbudowy

1 Lawartoic ziarn mniejszych niz 0,075 mm, % (m/m.) od 2 dol0 PH-B-06714-15 [3]

2 | lawartoié nadziarna, % (m/m.), nie wigce| niz 5 PN-B-06714-15 [3]

3 | Iawartoic¢ ziamn nigforemnych % (m/m.]. nie wigcej niz 35 PN-B-06714-16 [4]

4 | lawartosc zanieczyszezen organicznych, % (m/m.),

nie wigcej niz 1 PN-B-06714-26 [8]
5 | Wskainik piaskowy po piecickrotnym zageszczeniu metodg | lub Il wg

4 | Scieralnosé w bebnie Los Angeles
a) scieralnoi¢ catkowita po petnej liczbie obrotow, nie wiecej niz 35 PN-B-06714-42 [10]
b] scieralnoi¢ czgiciowa po 1/5 petnej liczby obrotéw, nie wigce] niz 30
7 | Nasigkliwo§¢, % (m/m.), nie wiecej niz 2,5 PH-B-06714-18 [&]
8 | Mrozoodpormnoié, ubytek masy po 25 cyklach zamrazania, % (m/m.), nie
wiecej niz 5 PMN-B-06714-1% [7]

% | Iawartosc zwigzkdw siarki w przeliczeniv na 50z, % (m/m.), nie wiecej niz

1 PN-B-06714-28 [9]

10 | Wskainik nosnosci wr.: mieszanki kruszywa, %, nie mniej niz:
przy zageszczeniu s> 1,00

80 PN-S-06102 [13]

2.2 Przechowywanie i sktadowanie materiatow
Dostarczone kruszywo nalezy od razu wbudowadé w podbudowe. Jezeli kruszywo bedzie wymagato przechowywania na
placu budowy to powinno ono byé sktadowane w  pryzmach, na utwardzonym i dobrze odwodnionym placu, w
warunkach zabezpieczajgeych przed zanieczyszczeniem i przed wymieszaniem réznych rodzajow kruszyw.
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2.3 Transport i dostawa materiatéw
Transport mieszanki kruszywa powinien odbywac sie samochodami samowytadowczymi, wyposazonymi w plandeki dla
zabezpieczenia przed zanieczyszczaniem lub rozsypywaniem kruszywd.

2.4 Kontrola jakosci materiatow
Przed przysigpieniem do robot Wykonawea powinien wykonac badania kruszyw przeznaczenych do wykonania robdt.
Badania te powinny obejmowadc wszystkie wiasciwosci okreslone w pkt 2.1. niniejszej SST.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN
Ogdlne wymagania dotyczqce sprzetu podano w SST D.00.00.00 , Wymagania ogdlne”.
Do wykonania podbudowy z kruszywa naturalnegoe stabilizowanego mechanicznie nalezy stosowad:
- rowniarki allbo uktadarki kruszywa do rozktadania materiatu,
- walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statyczne do zageszczania. W migjscach trudno dostepnych powinny by¢
stosowane zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walce wibracyjne.

4, WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST D.00.00.00 , Wymagania ogdlne”.
Dowolne Srodki fransportu umeZliwidjgece zabezpieczenie kruszywa przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z  innymi
materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5.  WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
Ogdlne zasady wykonywania robdt podano w SST D.00.00.00 , Wymagania ogdlne”.

5.1 Przygotowanie podtoza
Przed wykonaniem podbudowy wszelkie koleiny i miekkie miejsca podtoza oraz wszelkie powierzchnie nieodpowiednio
zageszczone lub wykazujgce odchylenia wysokosciowe od zatozonych rzednych powinny by¢ naprawione przez
spulchnienie, dodanie wody dllbo osuszenie poprzez mieszanie do osiggniecia wilgotnoici optymalnej, powidrie wyrdwnane
i zageszczone.

5.2 Rozktadanie kruszywa
Kruszywo powinno byé rozktadane w warstwie o jednakowe] gruboici, takie] aby je] ostateczna grubosé po zageszczeniu
byta réwna grubosci projektowanej. Grubos¢ pojedynczo uktadanej warstwy nie moze przekraczac 20 cm po zageszczeniu.
Kazda uktadana warstwa podbudowy powinna byé wyprofilowana i zageszczona z zachowaniem wymaganych spadkdw i
rzednych wysokosciowych. Jezeli podbudowa sktada sie z wiecej niz jednej warstwy kruszywa, to kazda warstwa powinna
by¢ wyprofilowana i zageszczona z zachowaniem wymaganych spadkdw i rzednych wysokosciowych. Rozpoczecie budowy
kazdej nastepne] warstwy moze nastgpié po odbiorze poprzednie] warstwy przez Inspekiora Nadzoru.
Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa nalezy przystqpic¢ do jej zageszczania przez watowanie.
Jakiekolwiek nierédwnoici lub zagtebienia powstate w czasie zageszczania powinny byé wyrdwnane przez spulchnienie
warstwy kruszywa i dodanie lub usuniecie materiatu az do otrzymania réwnej powierzchni. W miejscach niedostepnych dla
walcéw  podbudowa  powinna  by¢é  zageszczona zageszczarkami  ptytowymi lub ubijakami mechanicznymi,
zackceptowanymi przez Inspektora Nadzoru.
Lageszczenie nalezy kontynuowad do osiggniecia wskainika zageszczenia [Is] podbudowy nie mniejszego od 1,00,
okreslonego zgodnie z normag BN-77/8931-12 [17].
Jezeli nie mozna okreslic wskaznika zageszczenia, to nalezy sprawdzac stosunek modutu odksztatcenia widrnego Es, do
pierwoinego Ei, ktéry nie powinien kbyé wiekszy niz 2,2,
Wilgotnosé kruszywa podczas zageszczania powinna byé rowna wilgotnosci optymalne], okredlonej zgodnie z normg PMN-B-
04481 [1] (metoda Il). Materiat nadmiernie nawilgocony, powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie | napowietrzenie. Jezeli
wilgotnos& mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalne] o 20% jej wartosci, mieszanka powinna byé zwilzona wodg |
réwnomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotnosé mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10% jej wartosci,
mieszanke nalezy osuszye.

5.3 Utrzymanie podbudowy
Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepne] warstwy, powinna by¢ utrzymywana w dobrym stanie. Jezeli
Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgedq Inspektora Nadzoru, gotowq podbudowe do ruchu budowlanego, to jest
obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniktych z
niewtasciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce robdét.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w SST D.00.00.00 , Wymagania ogdine”.
Czestotliwose oraz zakres badan podano w tablicy 2.
Tablica 2. Czestotliwoié badan kontrolnych w czasie robdt

Wyszczegdlnienie badan i

pOMICow Minimalna czestotliwoié badan | pomiardw

Lp.

1. Gruboic¢ podbudowy w 3 punktach na kaide| dziatce robocze|

2. Motnoié podbudowy: co ngjmnie] w dwoch punktach i w miejscach wskazanych przez Inspektora Nadzoru
- modut odksztatcenia
- ugiecie spreiyste
Szerokoic podbudowy
Réwnoié podiuing nie rzadze] niz 2 razy na 300 m? powierzchni | w punkiach charakterystycarych dia niwelety lub przekroju
RéwNosE poprzeczng poprzecmego oraz wizedde tam, gdde poled Inspektor Nadzonu

Spadki poprzecineg

Rzedne wysckoiciowe
Uksztattowanie osi w planie

o bl Lol Lo Bl £

6.1. Szerokosé podbudowy
Szerokos¢ podbudowy nie moze réinic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz 5 cm.
Na jezdniach bez kraweinikéw szerokos¢ podbudowy powinna by¢ wigksza od szerokosci warstwy wyzej lezqcej o co
najmniej 25 cm lub o wartosé wskazang w Dokumentacii Projekiowe.
6.2. Rownose podbudowy
Nieréwnosci podiuine i poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowq tatq, zgodnie z BN-68/8931-04 [15].
Nierownoéci podbudowy nie mogg przekraczaé 2 cm.
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6.3. Spadki poprzeczne podbudowy
Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny byé zgodne z Dokumentacjq Projektowa, z tolerancjg £ 0,5 %.
6.4. Rzedne wysokosciowe podbudowy
Réznice pomiedzy rzednymi wysckosciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi nie powinny przekraczacé +1 cm, -2 cm.
6.5. Uksztattowanie osi podbudowy
05 podbudowy w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz+ 5 cm.
6.6. Grubosc podbudowy
Gruboi¢ podbudowy nie moze sie réiznic od grubosci projektowanej o wiecej niz + 2 cm.
6.7 Noinoi¢ podbudowy
- modut odksztatcenia okreslony wg |, Instrukcji badan podtoza gruntowego budowli drogowych | mostowych™ [18] powinien
by¢ zgodny z podanym w tablicy 4,
- Ugiecie sprezyste wg BN-70/8931-06 [16] powinno by¢ zgodne z podanym w tablicy 4.
Tablica 3. Cechy podbudowy

Wymagane cechy podbudowy
Podbudowa z kruszywa o Wskaznik Maksymalne ugiecie Minimalny modut odksztatcenia mierzony
wskainiku wees zageszczenid ls nie sprezyste pod kotem, mm ptyig o srednicy 30 cm, MPa
mniejszy niz
nie mniejszym niz, % 40 kN 50 kN od pierwszego od drugiego
obcigzenia E obcigzenia Ez
80 1,00 1,25 1,4 80 140

Wskainik odksztatcenia lo (stosunek modutu odksziatcenia widrnego E2 do pierwotinego El) nie powinien byé wiekszy od 2,2.
6.8. Iageszczenie podbudowy

lageszczenie kazde] warstwy powinno odbywad sie ai do osiggniecia wymaganego wskaznika zageszczenia.

lageszczenie podbudowy nalezy sprawdzad wg BN-77/8931-12 [17].

W przypadku, gdy przeprowadzenie badania jest niemozliwe ze wzgledu na gruboziarniste kruszywo, kontrole zageszczenia

nalezy oprze¢ na metodzie obcigizen ptytowych, wg ,Instrukc)i badan podtoia gruntowego budowli drogowych i

mostowych" [19]. Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdzac przynajmniej w 3 punktach na kazdej dziatce roboczej, lecz

nie rzadziej niz raz na 300 m2, lub wg zalecen Inspektora Nadzoru.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

7.1 Przedmiar robdt
Jednostka przedmiarowgq jest 1 m? (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa naturalnego stakilizowanego mechanicznie
odpowiednig] grubosci zgodnie z dokumentacja projektowa.

7.2 Obmiar robdét
Jednostka obmiarowa jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego
mechanicznie odpowiednie] grubosci.

8.  ODBIOR ROBOT
Odbidr podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie jest dokonywany na zasadach odbioru robdt
zanikajgeych i ulegajacych zakryciu zgodnie z zasadami podanymi w SST D.00.00.00 , Wymagania ogdlne".

9. ROZLICZENIE ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
Nie wystepuije.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Normy
1 PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.
2 PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen obcych.
3 PN-B-06714-15 Kruszywa mineraline. Badania. Oznaczanie sktadu ziarmowego.
4, PN-B-04714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziarm.
5. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci.
6 PN-B-06714-18 Kruszywa mineraline. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci.
7 PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metodg bezposredniq.
8.  PN-B-06714-26 Kruszywa mineraline. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen organicznych.
9. PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci siarki metodg bromowa.
10.  PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie scieralnosci w bebnie Los Angeles.
11.  PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturaline do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka.
12. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.
13.  PN-5-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.
14, BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego.
15. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tatq.
16.  BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugie¢ podatnych ugieciomierzem belkowym.
17. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

10.2 Inne dokumenty
18. |, Instrukcja badan podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych™ GDDP 1998.
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D-05.03.23a Nawierzchnia z bet. kostki brukowej

1.
1.1

D - 05.03.23
NAWIERZCHNIA Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ

CZESC OGOLNA
Nazwa nadana zamowieniu przez Zamawigjgcego
Budowa zespotu pawilondw handlowych wraz z zagospodarowaniem terenu i instalacjami doziemnymi przy ul. Grodzienskie]
w Siemiatyczach.

1.2 Przedmiot i zakres robét budowlanych

Przedmiotem niniejsze] ST sq wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem nawierzchni z
betonowe] kostki/ptyt brukowych:
- gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej;
- gr. 6 cm na podsypce piaskowej;
Lakres robdt obejmuje:
- prace pomiarowe | roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robét,
- dostarczenie materiatéw na miejsce whbudowania,
- wykonanie podsypki,
- utozenie i ubicie kostek/ptyt brukowych,
- wypetnienie spoin piaskiem,
- przeprowadzenie niezbednych pomiaréw i badan laboratoryjnych.

1.3 Prace towarzyszqce i roboty tymczasowe

Nie wystepujag

1.4 Informacje o terenie budowy

Wg. SST D.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

1.5 Nazwy | kody robdt

45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni.

1.6 Okreslenia podstawowe nigdzie wczesniej nie zdefiniowane

2.
2.1

Okredlenia podane w ninigjsze] $ST sq zgodne z okredleniami zdefiniowanymi w Polskich Normach oraz obowigzujqcych
aktach prawnych.

WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW
Wiasciwosci materiatow

.1 Kostka brukowa betonowa

Do budowy projektowanych nawierzchni nalezy zastosowad kostke jednowarstwowgq, gatunku 1, klasy ,,50".

Szczegdty dotyczqcee ksztattu, koloru oraz wzoru uktadania kostki nalezy uzgodnié z Inwestorem. Propozycije kolordw kostki

podano w dokumentacji projektowe;.

Betonowa kostka brukowa powinna posiadac aprobate techniczng, wydang przez uprawnionq jednostke (Instytut

Badawczy Drog i Mostéw).

Betonowa kostka brukowa powinna odpowiadac wymaganiom okreslonym w aprobacie technicznej.

W przypadku braku wystarczajgeych ustalen, powinna mieé charakierystyki okredlone przez odpowiednie procedury

badawcze IBDIM, zgodne z ponizszymi wskazaniami:
1. ksztatt | wymiary powinny by¢ zgodne z deklarowanymi przez producenta, z dopuszczalnymi odchytkami:
- dtugosciszerckos¢  £3,0mm,
- grubosé +5,0mm,

2. wytrzymatosé na sciskanie powinna byé nie mniejsza niz:
50 MPaq, dla klasy , 50",

3. mrozoodpormosé: po 30 cyklach zamrazania i rozmrazania préobek w 3% roztworze NaCl lub 150 cyklach zamrazania i

rozmrazania metodqg zwyktq, powinny byé spetnione jednoczeinie nastepujgce warunki:

- probki nie powinny wykazywac pekniec i zarysowar powierzchni licowych,

- tqgczna masa ubytkdw betonu w postaci zniszczonych naroznikdw | krawedzi, odpryskdw kruszywa itp. nie powinna
przekraczac 5% masy probek nie zamrazanych,

- obnizenie wytrzymatosci na sciskanie w stosunku do prébek nie zamraZzanych nie powinno by< wieksze niz 20%,

4. nasigkliwosé, nie powinna przekraczad 5%,

5. scieralnos¢, sprawdzana na tarczy Boehmego, okreslona stratq wysokosci, nie powinna przekraczaé wartosci:

- 35mm, dakdsy 50,

4. szorstkose, okreslona wskaznikiem szorstkosci SRT [Skid Resistance Tester) powierzchni licowej gérej, sprawdzona wahadtem
angielskim, powinna wynosic nie mniej niz 50 jednostek SRT,

7. wyglad zewnetrzny: powierzchnie elementéw nie powinny mieé rys, peknieé i ubytkdw betonu, krawedzie elementdw
powinny by¢ rowne, a tekstura i kolor powierzchni licowe] powinny by¢ jednorodne. Dopuszczalne wady wyglady
zewnetrznego i uszkodzenia powierzchni nie powinny przekraczaé wartosci podanych w tablicy 1.

(Uwaga: Naloty wapienne - wykwity w postaci biatych plam - powstajg w  wyniku naturalnych procesow
fizyvkochemicznych wystepujqeych w betonie podczas jege wiqzania i twardnienia; naloty te powoli znikajg w okresie do
2 lat).

Tablica 1. Dopuszczalne wady wygladu zewnetrznego betonowej kostki brukowej

Lp. Wiasciwoici Wymagania
gatunek 1
1 Stan powierzchni licowej:

tekstura jednorodna w danej partii

- rysy i spekania niedopuszczalne
kolor wedtug katalogu producenta jednolity dla danej partii

- przebarwienia dopuszczalne niekontrastowe
plamy, zabrudzenia niezmywalne wodg przebarwienia na pojedynczej kostce
naloty wapienne niedopuszczalne

dopuszczalne

2 | Uszkodzenia powierzchni bocznych:
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dopuszczalna liczba w 1 kostce 2
—  dopuszczalna wielkoié (diugoic i szerokoid] 30 mm x 10 mm
3 | Szczerby i uszkodzenia krawedzi | naroiy przylicowych niedopuszczalne
4 | Uszkodzenia krawedz pionowych
dopuszczalna liczba w 1 kostce 2
dopuszczalna wielkosé [diugosé i gtebokoic) 20 mm x & mm

2.1.2 Materiaty na podsypke | do wypetnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni
a) na podsypke piaskowg gr. 5 cm:

- piasek naturaliny wg PN-B-11113:1996, odpowiadajgcy wymaganiom dia gatunku 2 lub 3,

b) napodsypke cementowo-piaskowg gr. 4 cm :

<)

2.2

- piasek naturalny wg PN-B-11113:1996, odpowiadajgcy wymaganiom dla gatunku 2 lub 3,

- cement stosowany powinien byé cementem portlandzkim  klasy 32,5, odpowiadagjgey wymaganiom normy
PN-EN 197-1

- woda powinna odpowiadad wymaganiom PMN-EN 1008

do wypetniania spoin w nawierzchni

- piasek naturalny spetnigjgcy wymagania PN-B-11113:1994 gatunku 2 lub 3,

Przechowywanie i sktadowanie materictow

Kostke zaleca sie pakowadé na paletach. Palety z kostkg mogg byé sktadowane na otwarte] przestrzeni, przy czym podtoze
powinno by¢ wyréwnane i odwodnione.

Sktadowanie kruszywd, nie przeznaczonego do bezpodredniege wbudowania po dostarczeniv na budowe, powinno
odbywaé sie na podiozu rownym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi.

Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08 [6].

2.3 Transport i dostawa materiatéw

2.4

5.

Betonowe kostki brukowe mogg byé przewozone na paletach - dowolnymi srodkami fransportowymi po osiggnieciu przez
beton wylrzymatosci na sciskanie co najmniej 15 MPa. Kostki w trakcie transportu powinny by¢é zabezpieczone przed
przemieszczaniem sie | uszkodzeniem.

Jako srodki transportu wewnatrzzaktadowego kostek na srodki transportu zewnetrznego moga stuzyC wozki widtowe, ktérymi
moina dokonaé zatadurku palet. Do zatadunku palet na srodki fransportu moina wykorzystywad rdwniez diwigi
samochodowe.

Palety transportowe powinny by¢ spinane tasmami stalowymi lub plastikowymi, zabezpieczajqgcymi kostki przed uszkodzeniem
w czasie fransportu. Na jednej palecie zaleca sie uktadadé do 10 warstw kostek (zaleznie od gruboici i ksztatiu), tak aby masa
palety z kostkami wynosita od 1200 kg do 1700 kg.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem fransportu, w warunkach zabezpieczajqeych je przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas transportu kruszywa powinny byé zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo
drobne - przed rozpyleniem.

Cement powinien by¢ przewozony w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [4].

Kontrola jakosci materiatéw

a) w zakresie betonowe] kostki brukowej

- aprobate techniczng,

- certyfikat zgodnoici lub deklaracje zgodnoici dostawcy oraz ewentualne wyniki badar cech charakterystycznych kostek, w
przypadku zgdania ich przez Inzyniera,

- wyniki sprawdzenia przez Wykonawce cech zewnetrznych kostek wg pkiu 2.1

b} w zakresie innych materiatow

- ew. badania wiasciwosci kruszyw, piasku, cementu, wody itp. okredlone w normach, kiére budzg watpliwosci.

WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Ogdlne wymagania dotyczqce sprzetu podano w SST D.00.00.00 , Wymagania ogdlne”.

Uktadanie betonowe] kostki brukowe] moze odbywacd sie:

- recznie, zwtaszcza na matych powierzchniach,

- mechanicznie przy zastosowaniu urzgdzen uktadajqeych (uktadarek), sktadajgeych sie z wozka | chwytaka sterowanego
hydraulicznie, stuzgcego do przenoszenia z palety warstwy kostek na migjsce ich utozenia; urzadzenie to, po skonczonym
uktadaniu kostek, mozna wykorzystaé do wmiatania piasku w szczeliny, zamocowanymi do chwylaka szczotkami.

Do przycinania kostek moina stosowac specjalne narzedzia tngce (np. przycinarki, szlifierki z tarczq).

Do zageszczania nawierzchni z kostki nalezy stosowad zageszczarki wibracyjne (ptytowe) z wyktadzing elastomerowq,

chronigce kostki przed scieraniem i wykruszaniem narozy.

WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Ogdlne wymagania dotyczqce transportu podano w SST D.00.00.00 , Wymagania ogdlne”.
Pozagdane jest, aby palety z kostkami byty przewozone srodkiem transportu samochodowego wyposazonym w diwig do za- i
roztadunku.

WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
Ogdlne zasady wykonywania robot podano w SST D.00.00.00 , Wymagania ogdlne”.

. Podsypka

Podsypke nalezy zwilzyé wodq, rdwnomiernie rozscieli¢ i zagescié lekkimi walcami (np. recznymi) lub zageszczarkami
wibracyjnymi w stanie wilgotnosci optymalnej. Gruboié podsypki po zageszczeniu powinnda wynosic

wqg dokumentaciji projektowej 415 cm.

Podsypke cementowo-piaskowq przygotowuje sie w betoniarkach, a nastepnie roziciela sie na uprzednio zwilzonegj
podbudowie. Podsypke cementowo-piaskowq nadlezy wykonaé z mieszanki cementu i piasku w stosunku 1:4. Grubosc
podsypki po zageszczeniu powinna wynosic 4 cm. Podsypka powinna byé zwilzona wodgq, zageszczona | wyprofilowana. W
praktyce, wilgotnosé uktadane] podsypki powinna byé taka, aby po scisnieciu podsypki w dtoni podsypka nie rozsypywata
sie i nie byto na dtoni sladéw wody, a po nacisnieciu palcami podsypka rozsypywata sie.

Rozicielenie podsypki powinno wyprzedzadé uktadanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. Rozicielona podsypka powinna byé
wyprofilowana i zageszczona w stanie wilgetnym, lekki walcami (np. recznymi) lub zageszczarkami wibracyjnymi.
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5.2.

Jesli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po zawatowaniu nawierzchni nalezy jq polac¢ woda
w fakie] ilosci, aby woda zwiliyta catq grubos¢ podsypki. Rozicielenie podsypki z suche] zaprawy moize wyprzedzad
uktadanie nawierzchni z kostek o okoto 20 m.

Catkowite ubicie nawierzchni | wypetnienie spoin zaprawg musi byé zakoniczone przed rozpoczeciem wigzania cementu w
podsypce.

Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

UtoZzenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowe] zaleca sie wykonywac przy temperaturze otoczenia nie
nizszej niz +5°C. Dopuszcza sie wykonanie nawierzchni, jesli w ciqgu dnia temperatura utrzymuje sie w granicach od 0°C do
+50C, przy czym jesli w nocy spodziewane sq przymrozki kostke naleiy zabezpieczyé materiatami o ztym przewodnictwie
ciepta [np. matami ze stomy, papg itp.). Nawierzchnie na podsypce piaskowe] zaleca sie wykonywaé w dodatnich
temperaturach otoczenia.

Warstwa nawierzchni z kostki powinna by¢ wykonana z elementdw o jednakowej grubosci. Na wigkszym fragmencie robot
zaleca sie stosowad kostki dostarczone w te] samej partii materictu, w kidre] niedopuszczalne sq rézne odcienie wybranego
koloru kostki.

Uktadanie kostki mozna wykonywad recznie lub mechanicznie.

Uktadanie reczne zaleca sie wykonywad na mnigjszych powierzchniach, zwtaszcza skomplikowanych pod wzgledem ksztatiu
lub wymagajqcych kompozyciji kolorystycznej uktadanych deseni oraz réznych wymiardw i ksztattow kostek.

Kostka do uktadania mechanicznege nie moze mieé duizych odchytek wymiarowych i musi by¢ odpowiednio przygotowana
przez producenta, fj. utozona na padlecie w odpowiedni wzdr, bez dotozenia potdwek i dziewiqtek, przy czym kazda warstwa
na palecie musi byé dobrze przesypana bardzo drobnym piaskiem, by kostki nie przywieraty do siebie. Uktadanie
mechaniczne zawsze musi byé wsparte pracg brukarzy, kidrzy vzupetnicjq przerwy, wyrabiajg tuki, doktadajg kostki w
okolicach studzienek i kraweznikdw.

Kostke uktada sie ok. 1,5 cm wyie] od projekiowane] niwelety, poniewaz po procesie ubijania podsypka zageszcza sie.
Powierzchnia kostek potozonych obok urzadzen infrastruktury technicznej (np. studzienek, wiazdw itp.) powinna trwale
wystawad od 3 mm do 5 mm powyzej powierzchni tych urzgdzen.

Do uzupetnienia przestrzeni przy kraweznikach, obrzezach i studzienkach moina uzywad elementy kostkowe wykonczeniowe
w postaci tzw. potdwek i dziewigtek, majacych wszystkie krawedzie rowne | odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby
ksztattek o nietypowych wymiarach, wolng przestrzenn uvzupetnia sie kostkg cietq, przycinang na budowie specjalnymi
narzedziami tnqcymi (przycinarkami, szlifierkami z tarczq itp.).

Dzienng dziatke roboczg nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowe] zaleca sie zakonczyé prowizorycznie okoto
potmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowe] w celu wytworzenia oporu dla ubicia kostki utozone] na state.
Przed dalszym wznowieniem robét, prowizorycznie utozong nawierzchnie na podsypce piaskowe] nalezy rozebrac i usungé
wraz z podsypka.

Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomocq zageszczarki wibracyjnej (ptytowej) z ostonq z tworzywa sztucznego. Do
ubicia nawierzchni nie wolno uzywadé walca.

Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jej srodka i jednoczeinie w kierunku poprzecznym
ksztattek. Ewentualne nieréwnosci powierzchniowe mogag by¢ zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdtuznym kostki.

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pekniete) nalezy wymienié na kostki cate.

Szerokos¢ spoin pomiedzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosi¢ od 3 mm do 5 mm.

W przypadku stosowania prostopadtoiciennych kostek brukowych zaleca sie aby osie spoin pomiedzy dtuzszymi bokami tych
kostek tworzyty z osig drogi kgt 45°, a wierzchotek utworzonego kata prostego pomiedzy spoinami miat kierunek odwrotny do
kierunku spadku podtuznego nawierzchni.

Po utozeniu kostek, spoiny nalezy wypetnié piaskiem, spetnicjgcym wymagania pkiu 2.1.2

Wypetnienie spoin piaskiem polega na rozsypaniu warstwy piasku i wmieceniu go w spoiny na sucho lub, po obfitym polaniu
wodg - wmieceniu papki piaskowej szczotkami wzglednie rozgarniaczkami z pidrami gurmowymi.

Nawierzchnie moina oddacd do uzytku bezposrednio po jej wykonaniu.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w SST D.00.00.00 , Wymagania ogdine”.
Czestotliwoi¢ oraz zakres badan | pomiardw poddje tablica 2.
Tablica 2. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Lp. Wyszczegolnienie badan i pomiaréw Czestotliwoi¢ badan Wartosci dopuszczalne
1 Sprawdzenie podsypki (przymiarem liniowym lub Biezgca kontrola w 10 punktach dziennej odchytki od projektowanej
metodg niwelaciji) dziatki roboczej: gruboici, spadkéw i cech gruboici +1 cm

konstrukcyjnych w pordownaniu z
dokurmentacjg projektowg i specyfikacig

2 | Badania wykonywania nawierzchni z kostki

a} zgodnoic z dokumentacjg projektowg sukcesywnie na kaide| driatce robocze] -

b} potozenie osi w planie (sprawdzone co 20 miwe wszystkich punktach Przesuniecie od osi
geodezyjnie) charakterystycznych projektowane] do 2 cm

c] rzedne wysokoiciowe (pomierzone co 10 mw osii przy krawedziach oraz we Odchylenia: +1 cm; -2 cm
instrumentem pomiarowym] wszystkich punktach charakterystycznych

d) rownoié w profilu podiuinym [wg BN-68/8931- Jw. Nierdwnoici do 8 mm
04 ] tatg czterometrowqg)

e] rownoic w przekroju poprzecznym (sprawdzona | Jw. Przedwity miedzy tatq a po-
tatg profilowq z poziomnicqg | pomiarze wierzchnig do 8 mm

przedwitu klinem cechowanym oraz
przymiarem liniowym wzglednie metodg

niwelacji)
f)  spadki poprzeczne (sprawdzone metodg Jw. COdchytki od dokumentacii
niwelacji) projektowej do 0,3%
g} szerckoic nawierzchni (sprawdzona przymiarem | Jw. Odchytki od szerokoici
liniowym) projektowane] do +5 cm
h) szerokoic i gtebokoié wypetnienia spoini W 10 punktach charakterystycznych dzienne] | 3-5 mm
szczelin (ogledziny | pomiar przymiarem dziatki roboczej
liniowym po wykruszeniu diug. 10 cm)
i) sprawdzenie koloru kostek | deseniaich kontrola bieigea -
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| utozenia

7.

PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

7.1 Przedmiar robot
Jednosikg przedmiarowd jest 1 m? (metr kwadratowy) nawierzchni obliczonej zgodnie z dokumentacjq projektowaq.

Jednostkgq obmiarowq jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni.

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w SST D.00.00.00 , Wymagania ogdlne”.
Roboty uzngje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowa, SST, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancii wedtug pkiu é daty wyniki pozytywne.

ROZLICZENIE ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturaline do nawierzchni drogowych; piasek

Materiaty kamienne. Elementy kamienne; krawezniki uliczne, mostowe i drogowe
Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drdg, ulic, parkingdw i forowisk
framwajowych.

Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

7.2 Obmiar robot
8.  ODBIOR ROBOT
9.
Nie wystepuje.
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1 Normy
1. PMN-B-11113:1996
2. PN-B-11213:1997
3. PMN-B-32250:1988
4 BN-80/6775-03/04
5. BMN-64/8931-01
6. BN-68/8931-04

Drogi samochodowe. Pomiar rdwnosci nawierzchni planografem i tatq.
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D-08.01.01
KRAWEZNIKI BETONOWE

1.  CZESC OGOLNA
1.1 Nazwa nadana zamowieniu przez Zamawigjgcego
Budowa zespotu pawilondw handlowych wraz z zagospodarowaniem terenu i instalacjami doziemnymi przy ul. Grodzieriskiej
w Siemiatyczach.
1.2 Przedmiot i zakres robét budowlanych
Przedmiotem n/n Szczegdtowe] Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczqgce wykonania i odbioru ustawienia
kraweinikdw betonowych:
- 15x30 cm na tawie betonowe] z oporem na podsypce cementowoe-piaskowej;
Zakres robdt obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robdt,
- dostarczenie materiatéw na miejsce wbhudowaniaq,
- wykonanie koryta pod tawe,
- ew. wykonanie szalunku tawy fundamentowse],
- wykonanie tawy betonowej,
- wykonanie podsypki,
- ustawienie kraweznikow,
- wypetnienie spoin kraweinikdw zaprawa,
- zasypanie zewnetrzne sciany kraweznika gruntem i ubicie,
- przeprowadzenie niezbednych pomiardw i badan laboratoryjnych.
1.3 Prace towarzyszgce i roboty tymczasowe
Nie wystepujq
1.4 Informacje o terenie budowy
Wg. SST D.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
1.5 Nazwy | kody robdt
45233200-1 Roboty w zakresie roznych nawierzchni.
1.6 Okredlenia podstawowe nigdzie wczesnig] nie zdefiniowane
Okreslenia podane w ninigjszej 55T sg zgodne 7 okresleniami zdefiniowanymi w Polskich Normach oraz obowigzujgeych
aktach prawnych.

2.  WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW
2.1 Wiasciwosci materiatow
2.1.1. Krawezniki betonowe
Kraweiniki betonowe powinny odpowiadad wymaganiom normy PN-EN 1340 [11].
Nasigkliwose wg PN-EN 1340 [11] nie powinna byé wieksza niz é %.
Odpormose na zamrazanie/rozmrazanie z udzictem soli odladzajgeych zgodnie z PN-EN 1340 [11] £ 1,0 kg/m2 przy czym zaden
pojedynczy wynik nie powinien by¢ wiekszy od 1,5 kg/m2.
Wartos& charakterystyczne] wytrzymatodci na zginanie zgodnie z PN-EN 1340 [11] nie powinna by¢é mnigjsza
od 3,5 MPa.
Scieralnosé na szerokiej tarczy sciernej wedtug PN-EN 1340 [11] nie powinna przekraczaé 20 mm /przy badaniu wykonywanym
zgodnie z metodq z zatqceznika G/ lule 18000mm3/5000mm2 /przy badaniu wykonywanym zgodnie
metodqg alternatywng na tarczy Bohmego opisang w zatgczniku H/.
2.1.2 Beton
Beton zwykty kl. B15, spetnigjqcy wymagania PN-B-06250 [7]
2.1.3 Cement
Cement portlandzki do betonu | na podsypke cementowo-piaskowqg powinien by&é marki nie mnigjsze] niz 32,5,
odpowiadagjacy wymaganiom normy PN-EN 197-1 [5].
Cement uzyty do wytwarzania zaprawy cementowo-piaskowe] powinien odpowiadad normie PN-EN 197-1 [5].
2.1.4. Woda
Woda stosowana do podsypki | zaprawy cementowo-piaskowe], powinna odpowiadad wymaganiom normy PN-EN 1008[6].
2.1.5. Piasek
Piasek naturalny uzyty do podsypki powinien odpowiadad wymaganiom normy PN-B-06711 [3].
2.2 Przechowywanie i sktadowanie materiatow
Krawezniki betonowe powinny byé sktadowane w pozycji wbudowania na otwartej przestrzeni, na podtozu wyrdwnanym i
odwodnionym z zastosowaniem podktadek i przektadek utozonych w pionie jedna nad drugq.
Wymiary przekroju poprzecznego podktadek i przektadek nie powinny byé mniejsze niZz: grubodé 2,5 cm, szerokosé
5 cm, a dtugosc przektadek powinna by< minimum 5 cm wigksza niz szerokos¢ kraweinika.
Sktadowanie | okres przechowywania cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08 [?].
2.3 Transport i dostawa materiatéw
2.3.1. Kraweiniki
Kraweiniki moina przewozi¢ srodkami transportu po osiggnieciu wytrzymatosci minimum 0,7 sredniej wytrzymatosci badanej
serii prébek.
Kraweiniki na srodkach transportowych nalezy uktadaé w pozycji pionowe] z nachyleniem w kierunku jazdy. Powinny one
by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem sig i uszkodzeniem w czasie transportu, gorna warstwa nie powinna wystawac
poza sciany srodka tfransportu wiecej niz 1/3 wysokosci te] warstwy.
2.3.2. Mieszanka betonowa kl. B15
le wzgledu na wykonywanie betonu o konsystencji wilgotne] moze on by¢ transportowany samochodami wywrotkami
z wytwomi z zapewnieniem utrzymywania wiasciwej konsystencii.
2.3.3. Cement
Transport cementu powinien odbywad sie w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [?].
2.3.4. Piasek naturalny
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Transport kruszywa powinien odbywad sie w warunkach zabezpieczajqcych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z
innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.
2.4 Kontrola jakoici materictédw

2.4.1 Wymiar
Dopuszczalne odchytki wymiaréw kraweznikéw betonowych, zgodnie z PN-EN 1340 [11] powinny wynosié:
dtugosc: + 1% z doktadnoscig do milimetra, nie mniej niz 4 mm i nie wiecej niz 10 mm.

Inne wymiary z wyjatkiem promienia:
dla powierzchni: £ 3% z doktadnoiciq do milimetra, nie mniej niz 3 mm i nie wiecej niz 5 mm.
dla innych czeéci: £ 5% z doktadnoiciq do milimetra, nie mnigj niz 3 mm i nie wiecej niz 10 mm.
Rdinica pomiedzy wynikami pomiardw fego samego wymiaru kraweznika nie powinna przekraczac 5 mm.
Dla powierzchni okrellonych joko ptaskie 1 dla krawedzi okredlonych jako proste dopuszczalne odchytki od ptaskoici
i prostoliniowosci podano w tablicy 1.
Tablica 1. Dopuszczalne odchyiki ptaskoici i prostoliniowoici

Dhugose pomicrowa Dopuszczana odchyika praskosci i prostoiniowosc

mm mm

+15

B|8|88
558

2.4.2 Wyglgd
Powierzchnia kraweinikdw oceniana zgodnie z zatgcznikiem J nie powinna wykazywad defekidw, takich jak rysy lub
odpryski. W kraweznikach dwuwarstwowych, ocenianych zgodnie z zatqcznikiem J, nie dopuszcza sie wystepowania
rozwarstwienia.
UWAGA: Ewentualne wykwity nie majq szkodliwego wptywu na witaiciwosci uizytkowe kraweinikdw | nie sqg uwazane za
istotne.

2.4.3 Tekstura
Jezeli kraweiniki produkowane sq z powierzchniq o specjalne] teksturze, to taka tekstura powinna byé okrelona przez
producenta.
Igodnos¢ elementdw ocenianych na podstawie zatgeznika J powinna by¢ ustalona, o ile nie ma znaczqcych réznic tekstury,
przez porownanie z probkami dostarczonymi przez producenta i zatwierdzonymi przez odbiorce.
UWAGA: RéZnice w jednolitosci tekstury kraweinikdow, kidre mogg byé spowodowane nieuniknionymi zmianami we
wiciciwosciach surowcdw | warunkdw twardnienia, nie sg uwaizane za istotne.

2.4.4. Zabarwienie
W zaleinoici od decyzii producenta barwié mozna warstwe scieraling lub caty element.
Jesli nie ma znaczgeych réinic w zabarwieniu, zgodnosé elementdw ocenianych wg zatqeznika J powinna by¢ ustalona
przez porownanie z probkami dostarczonymi przez producenta i zatwierdzonymi przez odbiorce.
UWAGA: Réinice w jednolitosci zabarwienia kraweinikéw, kidre mogqg byé spowodowane nieuniknionymi zmianami
wiasciwoici surowecdw lub warunkdw dojrzewania betonu, nie sq uwazane za istotne.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST D.00.00.00 , Wymagania ogdlne”.
Roboty moina wykonywac recznie przy pomocy drobnego sprzetu z zastosowaniem:
- betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw coraz przygotowania podsypki cementowo- piaskowej,
- wibratoréw ptytowych, ubijakéw recznych lub mechanicznych.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Ogdlne wymagania dotyczqce transportu podano w SST D.00.00.00 , Wymagania ogdlne”.
e wzgledu na wykonywanie betonu o konsystencji wilgotnej moze on by¢ transportowany samochodami wywrotkami z
wytwaorni umozliwigjgcymi utrzymywanie witasciwe] konsystencii.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
Ogdlne zasady wykonywania robdt podano w SST D.00.00.00 , Wymagania ogdlne”.
Wskainik zageszczenia dna wykonanego koryta pod tawe powinien wynesié co najmnigj 0,97 wedtug normalnej metody
Proctora.
tawy betonowe z oporem nalezy wykonac z betonu klasy B15 w szalowaniu. Beton rozécielony w szalowaniu lub bezposrednio
w korycie powinien by¢ wyrdwnany warstwami. tawa powinna byé zageszczona przez ubicie lub wibrowanie.
Betonowanie taw nalezy wykonywac zgodnie z wymaganiami PN-B-06251 [2].
Kraweiniki nalezy ustawiaé zgodnie z lokdlizacjg podang w Dokumentacji Projektowe] na tawach betonowych
z oporem, na podsypce cementowo-piaskowe] grubosci 4 cm.
W przypadku regulacji pionowe] kraweinikéw tawe betonowq po usunieciuv prefdbrykatu nalezy oczyscic z luznego
materiatu, a nastepnie uzupetnié betonem w szalunku do wymagane] niwelety.
Tylna scianka kraweinika powinna byé po ustawieniu kraweznika obsypana piaskiem, zwirem, tuczniem lub miejscowym
ubitym gruntem przepuszczalnym.
tgczenie kraweinikow pod kgtem prostym (wewnetrznym i zewnetrznym) nalezy wykonywaé wytgcznie za pomocag
kraweinikéw naroznych. tqczenie kraweznikéw pod innym kagtem wykonywadé poprzez dociecie za pomocqg pity farczowej
do wymaganegoe kagta. tuki dojazdu wykonaé za pomocg kraweznikdw tukowych. Krawezniki nalezy dobraé odpowiednio
do promieni. tuki o promieniu powyzej 15 m mozna wykonac z kraweznikow ulicznych prostych.
Wysokos& na jakg powinien wystawad kraweinik ponad nawierzchnie jezdni nalezy przyjgé zgodnie z Dokumentacijq
Projektowa.
Spoiny kraweinikdw nie powinny przekraczaé szerokosci 1 cm. Na tyine] scianie kraweinika w obrebie spoin wykonaé opaske
uszczelniaigea z betonu takiego jak na tawe, szczeliny miedzy kraweznikami nie wypetniaé zaprawq.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
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Ogdine zasady kontroli jakosci robdt podano w SST D.00.00.00 , Wymagania ogdine”.

Badanie wytrzymatosci betonu tawy fundamentowe] na sciskanie probek normowych, 1. szesciennych o wymiarze boku 150
mm nalezy wykona¢ zgodnie z PN-B-06250 [7].

Dopuszczalne odchylenie linii kraweznika w planie od linii projektowanej moze wynosi¢ £ 1 cm na kazde 50 m ustawienia
kraweinika.

Dopuszczalne odchylenie niwelety gérnej ptaszczyzny kraweinika od niwelety projektowanej moze wynosi¢ £ 1 cm na kazde
50 m badanego niwelacjg ciggu kraweinika.

Réwnosc gdme] powierzchni kraweinikéw naleiy sprawdzad przez przytozenie w dwdch punktach na kaizde 50 m
kraweznika, 3-metrowej taty.

Przedwit pomiedzy gdrng powierzchnig kraweinika i przytozong tatg nie moze przekraczac 1 cm.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

7.1 Przedmiar robét
Jednostkq przedmiarowq jest 1 metr (m) dia ustawienia kraweznikéw betonowych oraz 1 m# (metr szescienny) dla wykonania
tawy betonowej pod kraweznikiem.

7.2 Obmiar robdt
Jednostkg obmiarowa jest 1 metr (m) ustawionych kraweinikdw betonowych oraz 1 m? (metr szescienny) wykonanych taw
betonowych pod kraweznikiem.

8. ODBIOR ROBOT
Ogdine zasady odbioru robdét podano w SST D.00.00.00 , Wyragania ogdine”.

9. ROZLICZENIE ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
Nie wystepuje.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Normy

1. PIN-B-04050 Robooty demne budowiane.

2. PN-B06251 Roboty betonowe i zeboetowe.

3 PN-BO67T1 Knuszywo minercine. Ficsek do betondw i zcoraw.

4, PN-B-04712 Knuszywa minerane do betonu anikdego.

5. PRN-EN 197-1 Cerment. Sdad, wymaganiai knyteria zgodhosa dotyczagee cementdw powszechnego uzytku.,

6. PIN-EN 1008 Wodazarobowa do betonu. Specyfikacia pobierania prébek, badanie | ocena przydainosc wody zarchowe] do betonu, w
tymwody odzyskane) z procesdw produkd betonu.

7. PN-B-06250 Beton awyky.

8. PN-N-03010 Statystyczna konfroka jokosd. Losowy wiylboér jedhostek produkiu do préioki.

9. BN-88/673108 Cement. Transporti przechowywanie.

10. PIN-EMN 45014 Ogdine kryteria dotyczacee dekdarad] zgodnosd wydawang] przez destawcdw.

11. PN-EN 1340 Kraweiniki betonowe. Wymaganiai metody badan.
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D - 08.02.01a
NAWIERZCHNIA Z PLYT BRUKOWYCH

1. CZESC OGOLNA
1.1 Nazwa nadana zamowieniu przez Zamawigjgcego
Budowa zespotu pawilondw handlowych wraz z zagospodarowaniem terenu i instalacjami doziemnymi  przy
ul. Grodzienskiej w Siemiatyczach..
1.2 Przedmiot i zakres robét budowlanych
Przedmiotem niniejszej $ST sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem nawierzchni z
ptyt brukowych betonowych.
Zakres robdt obejmuje wykonanie nawierzchni:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- dostarczenie materiatdéw na miegjsce wbudowania,
- rozscielenie podsypki cementowo-piaskowe] wraz z jej przygotowaniem,
- utozenie phyt,
- wypetnienie spoin zaprawq cementowdg,
- pielegnacie przez posypywanie piaskiem i polewanie wodg,
- przeprowadzenie badan i pomiardw wymaganych w specyfikacji technicznej.
1.3 Prace towarzyszqgce i roboty tymczasowe
Nie wystepujg
1.4 Informacije o terenie budowy
Wg. S5T D.00.00.00 , Wymagania ogdlne".
1.5 Nazwy i kody robot
45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni.
1.6 Okreslenia podstawowe nigdzie wczesnie nie zdefiniowane
Okreslenia podane w niniejsze] SST sq zgodne z okresleniami zdefiniowanymi w Polskich Normach oraz ocbowiqzujgcych
aktach prawnych.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

2.1. Wrasciwosci materiatéw

2.1.]1 Ptyty brukowe
Nalezy stosowad betonowe ptyty brukowe i elementy uzupetniajgce, kidre spetnicjq wymagania normy PN-EN 1339 [1]
Warstwa nawierzchni z ptyt brukowych powinna byé wykonana z elementéw o jednakowej grubosci. Zaleca sig stosowad
elementy dostarczone w te] samej partii materiatu, w kidrej niedopuszczalne sq rdine odcienie wybranego koloru
elementdw.
2.1.1.1 Wtasciwosci ogdlne
Betonowe piyty brukowe moga by¢ produkowane z jednego rodzgju betonu lub z warstwy scieralnej i konstrukcyjnej
wykonanych z réinych betondw. Jedli piyty produkowane sq z warstwg scieralng to warstwa ta powinna stanowicé
integralng czes¢ ptyty i miec minimalng grubosé 4 mm na catej powierzchni widocznej.
Krawedzie powierzchni prostopadtych moga byé skosnie sciete lub zaokraglone, a ich wymiary poziome lub pionowe nie
mogqg byé wieksze niz 2 mm. SkosSne krawedrzie o wymiarze fazy powyze] 2 mm powinny by¢ deklarowane przez
producentai opisane jako fazowane.
Betonowe ptyty brukowe mogqg by¢ produkowane z profilami funkcjonalnymi i/lub dekoracyjnymi.
Powierzchnia ptyt moze by¢ fakturowana, poddana ckrébcee dodatkowej lub obrébce termicznej.
Ptyty mogq byé wykonane z wystepami dystansowymi, pochyleniami lub rowkowaniem i profilowaniem bocznych
powierzchni.
2.1.1.2. Odpornosc na warunki atmosferyczne
- Nasigkliwos¢ klasa 2, znakowanie B;
Wymagania dia nasigkliwoici ptyt w zaleznoici od klasy podano w tablicy 4.
Tablica 4. NasigkliwosE ptyt

Klasa Znakowanie Nasigkliwose, % masy
I A Nie okresla sie
2 B Wartose srednia <6

- Odpornosé na zamrazanie/frozmrazanie

Jeili istniejq specjalne warunki, takie jak czesty kontakt powierzehni z solg odladzajgca w warunkach mrozu, ptyty
powinny spetniac wymagania podane w tablicy 5.

Tablica 5. Odpornoié na zamrazanie/rozmrazanie z udziatem soli edladzajgeych

Klasa Znakowanie Ubyfek masy po badaniu zamrazaniafrozmrazania
kg/mz2

3 D Wartosc srednia 1,0
Przy czym zaden pojedynczy wynik >1,5

2.1.1.3. Wytrzymatosé na zginanie
- wytrzymatosci na zginanie klasal znakowanie §;
Tablica é. Klasy wytrzymatosci na zginanie

Klasa Znakowanie Wytrzymatosc charakterystyczna Minimalna wytrzymatos¢ na zginanie
na zginanie MPa
MPa

I S 3,5 2,8

2 T 4,0 3,2

3 5,0 4,0
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2.1

2.1

2.2

2.3

2.1.1.4. Odpornos¢ na scieranie

- odpornos¢ na scieranie klasa 4, znakowanie I;

Tablica 7. Klasy odpornosci na scieranie

Klasa Oznaczenie Wymaganie

FPomiar wykonany zgodnie z PN-EN 1339 [1], FPomiar wykonany zgodnie z PN-EN 1339 [1],

metoda w zatqczniku ,,G" metoda w zatgczniku ,,H"

I F Nie okresla sie Nie okresla sie

2 G =26 mm <26 000 mm3/5000 mm2
3 H <23 mm <20 000 mm3/5000 mm?2
4 I <20 mm <18 000 mm3/5000 mm2

2.1.1.5. Odpornosc na poslizg/poslizgniecie

Betonowe ptyty brukowe wykazujg zadowalajgeq odpornoié na poilizg/poslizgniecie pod warunkiem, Ze ich gérma
powierzchnia nie byta szlifowana iflub polerowana w celu vzyskania bardzo gtadkie] powierzchni.

Jezeli wyjatkowo projektant wymaga zastosowania ptyt o okreslonej odpornosci na poslizg/poslizgniecie, to powinien
zadeklarowad te wymagang wartosé w SST. Odpornoié na poilizg/pcilizgniecie powinna byé badana wg zatgeznika |, 1"
normy PN-EN 1339 [1]

2.1.1.6. Obcigienie niszczqce

W SST nalezy podac klase obcigienia niszczqcego oraz znakowanie, biorgc pod uwage wymagania podane w tablicy 8.
Tablica 8. Klasa obcigZenia niszczgcego

Klasa Znakowanie Charakterystyczne obcigienie niszczgce | Minimalne obcigienie niszczgce
kN kN

30 3 3.0 2,4

45 4 4,5 3.6

70 7 7.0 5.6

110 11 11,0 8.8

140 14 14,0 1.2

250 25 25,0 20,0

300 30 30,0 24,0

2.1.1.7. Wiasciwosci ogniowe

Betonowe ptyty brukowe produkowane wg PN-EN 1339 [1] naleZzg do klasy Al reakcji na ogien, bez potrzeby
przeprowadzania badan.

2.1.1.8. Wyglad

Goma powierzchnia betonowych ptyt brukowych nie powinna wykazywac takich wad jak rysy lubb odpryski.

W przypadku dwuwarstwowych ptyt nie dopuszcza sie wystepowania rozwarstwienia (rozdzielenia) miedzy warstwami.
Ewentualne wykwity nie majg szkodliiwego wptywu na wiasciwosci uzytkowe ptyt brukowych i nie sq uwazane za istotne.
- Tekstura

Jezeli w dokumentacji projektowe] wymagane sq ptyty o specjalnej teksturze, to taka tekstura powinna byé opisana przez
producenta, ktéry przed redlizacjq zamowienia, powinien dostarczy¢ probki dlia pdiniejszej oceny zgodnosci
otrzymanych materiatéw z zamdwieniem.

Réinice w jednolitosci tekstury ptyt, ktdre mogag by¢ spowodowane nieuniknionymi zmianami we wiasciwosciach
surowcow i przez zmiane warunkdw twardnienia, nie sq uwazane za istotne.

- Zabarwienie

Jezeli w dokumentacii projektowe] wymagane sq ptyty barwione to producent, przed redlizacjg zamodwienia, powinien
dostarczyé prébki dia péiniejsze] oceny zgodnoici ofrzymanych materiatdw z zamdwieniem.

Barwiona moze by¢ warstwa scieralna lub caty element. Réinice w jednolitosci zabarwienia ptyt, ktére moga byc
spowodowane nieuniknionymi zmianami we wiasciwoiciach surowcow i przez zmiane warunkdw twardnienia, nie sq
uwazane za istotne.

2. Materiaty do wykonania podsypki cementowo-piaskowe]

- cement powszechnego uzytku klasy min. 32,5 wg PN-EN 197-1 [2],

- piasek wg PN-EN 13242 [3], o vziarnieniu do 4 mm,

- woda wg PN-EN 1008 [4] lub woda pitna.

Stosunek cemeniu do kruszywa w podsypce cementowo-piaskowe] powinien wynosic 1:4. W/c w podsypce cementowo-
piaskowe] powinien wynosi¢ 0,2+0,35.

3. Materiaty do wypetnienia spoin

2.1.3.1. Zaprawa cementowo-piaskowa

- cement powszechnego uzytku klasy min. 32,5 wg PN-EN 197-1 [2],

- piasek o uziarieniu do 2 mm wg PN-EN 13139 [5],

- woda wg PN-EN 1008 [4] lub woda pitna.
Stosunek cementu do kruszywa w zaprawie powinien wynosic 1:2.
2.1.3.2. Gotowe zaprawy do spoinowania
Mozna stosowad gotowe zaprawy do fugowania oparte na spoiwie cementowym. Zaprawy te powinny mieé
deklarowang przez producenta mrozoodpornosé, odpornosé na drziatanie czynnikdw chemicznych moggeych wystgpic
w drogownictwie. Powinny by¢é odporne na icieranie, czynniki atmosferyczne, dziatanie UV, byé mato podatne na
zabrudzenia i tatwo poddawac sie czyszczeniu. Zaprawy do spoinowania muszg by¢ wodoszczelne.
Przechowywanie i sktadowanie materictéw
Betonowe ptyty brukowe powinny by¢ sktadowane rebem, ptaszczyznami gérmymi ku sobie, na podtozu wyrdwnanym i
odwodnionym. Ptyty powinny byé posegregowane wedtug rodzajéw, odmian | gatunkdw. Ptyty nalezy ustawiac na
podktadkach drewnianych oraz zabezpieczaé krawedzie przed uszkodzeniem przektadkami drewnianymi.
Transport i dostawa materictow
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5.

- Ptyty brukowe moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami fransportu, na paletach, po osiggnieciu przez beton
wytrzymatosci minimum 0,7 wytrzymatosci  projekiowane]. Palety powinny byé spinane taSmami  stalowymi lub
plastikowymi, zabezpieczajgeymi ptyty przed uszkodzeniami w trakcie transportu. Pozgdane jest, aby palety z ptytami byty
wysytane do odbiorcy srodkiem transportu samochodowego wyposazonym w dzwig do za- i roztadunku.

Piyty powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami w czasie fransportu.

- Kruszywa moina przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajqgcych przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas fransportu kruszywa powinny byé zabezpieczone przed wysychaniem, a
kruszywo drobne przed rozpyleniem.

- Cement workowany powinien by¢ transportowany w warunkach zabezpieczajgeych go przed zalaniem, zawilgoceniem
i zanieczyszczeniem oraz rozerwaniem opakowan. Do transportu cementu luzem nalezy stosowaé cementosamochody
wyposazone we wsypy umozliwigjqgce grawitacyjne napetnianie zbiornikéw i urzgdzenie do tadowania i wytadowania
cementu. Cement wysytany luzem powinien mieé identyfikator zawierajqcy dane zgodnie z PN-EN 197-1 [2].

WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN
Ogdlne wymagania dotyczqce sprzetu podano w SST D.00.00.00 , Wymagania ogdlne”.
Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu sprzetu pomocniczego:
- betoniarek do wytwarzania zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowe],
- wibratorow ptytowych, ubijakéw recznych lub mechanicznych z wyktadzing np. elastomerowaq chronigcq ptyty przed
scieraniem | wykruszaniem narozy,
- narzedzi tngeych (przycinarek, szlifierek) do przycinania piyt,
- rakli gumowych do rozktadania zaprawy do spoinowania,
- szczotek do czyszczenia gotowe] nawierzchni.

WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Ogdlne wymagania dotyczqce transportu podano w SST D.00.00.00 , Wymagania ogdlne”.
Pozagdane jest, aby palety z ptytami byty przewoczone srodkiem transportu samochodowego wyposazonym w dzwig do
zZa- i roztadunku.

WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
Ogdlne zasady wykonywania robdt podano w SST D.00.00.00 , Wymagania ogdlne”.

. Podsypka

5.2.1. Wymagania ogdline

Grubos¢ podsypki (cementowo-piaskowe]) powinna wynosié po zageszczeniu 4 cm. Dopuszczaline odchytki od
zaprojektowane] grubosci podsypki nie powinny przekraczaé + 1 cm (ale nie powinna by¢ ciersza niz 3 cm). W celu
uzyskania wiasciwej grubosci nawierzchni, grubosé podsypki przed ubiciem nawierzchni powinna przekraczaé grubose
projektowang o okoto 1+2 cm.

Rozicielona podsypka powinna by¢ wyprofilowana. Wyréwnana ptaszczyzna podsypki musi mieé te same nachylenia
poprzeczne i podiuine co pdiniejsza nawierzchnia z utozonych ptyt brukowych.

5.2.2. Szczegdine wymagania dia podsypki cementowo-piaskowe]

UtoZzenie nawierzchni z ptyt na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sie wykonywac przy temperaturze otoczenia nie
nizszej niz +5°C. Dopuszcza sie wykonanie nawierzchni, jesli w ciggu dnia temperatura utrzymuje sie w granicach od 0°C
do +5°C, przy czym jesli w nocy spodziewane sq przymrozki ptyty nalezy zabezpieczyé materictami o ztym przewodnictwie
ciepta (np. matami ze stomy, papq itp.).

Podsypke cementowo-piaskowq przygotowuje sie w betoniarkach, a nastepnie reozsciela sie na uprzednio zwilzonej
podbudowie, przy zachowaniu:

- wspotczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,

- wytrzymatosci na sciskanie nie mniejszej niz R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa.

W praktyce, wilgotnosdc uktadane] podsypki powinna byé taka, aby po Scisnieciu podsypki w difoni podsypka nie
rozsypywata sie i nie byto na dioni sladdw wody, a po naciinieciu palcami podsypka rozsypywata sie.

Rozicielenie podsypki cementowo-piaskowe] powinno wyprzedzaé uktadanie nawierzchni z  elementow
prefabrykowanych od 3 do 4 m.

Jesli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej, to po zawatowaniu nawierzchni nalezy jq polac
woda w takig] iloéci, aby woda zwilzyta catg gruboéé podsypki. Rozécielenie podsypki z suchej zaprawy moiZe wyprzedzac
uktadanie nawierzchni z ptyt o okoto 20 m.

Catkowite ubicie nawierzchni i wypetnienie spoin zaprawag musi by¢ zakonczone przed rozpoczeciem wigzania cementu
w podsypce.

5.2. Wykonanie nawierzchni z ptyt brukowych
5.2.1. Uktadanie ptyt

Na przygotowanej podsypce ptyty nalezy uktadac wg wzoru okreslonego w dokumentacii projektowej, z zachowaniem
odstepu miedzy ptytami od 3 mm do 8 mm na preoste] i do 3 cm na tukach.

Przy urzgdzeniach naziemnych uzbrojenia podziemnego ptyty odpowiednio dociete nalezy uktadac w jednym poziomie,
regulujgc wysokoi¢ urzgdzen naziemnych do poziemu nawierzchni.

Piyty na tukach o promieniu ponad 30 m nalezy tak uktadaé, aby spoiny rozszerzaty sie wachlarzowo. Ptyty mogg by¢
przycinane.

Ptyty na tukach o promieniu do 30 m powinny by¢ uktadane w odcinkach prostych, tgczqcych sie przy uzyciu trojkgtdw
lub trapezéw wykonanych z ptyt odpowiednio docinanych. Ptyty brukowe nie powinny by scisle do siebie dociskane,
aby umozliwi¢ ewentualne konieczne wyrdwnanie linii bruku podczas uktadania. Mnig] wiece] co 2 m nalezy sprawdzad
za pomocg sznurka prawidtowosé przebiegu linii spoin bruku. Jezeli linie sq nierdwne, frzeba potozenie rzeddw poprawié.
Nalezy rowniez sprawdzi¢ prostopadtosc linii.

Kazdqg ptyte nalezy po utozeniu wypoziomowad za pomocg gumowego miotka.

Powierzchnia ptyt potozonych w sqsiedztwie urzadzen infrastruktury techniczne] (np. studzienek, wiazdw itp.) powinna po
ubiciu nawierzchni wystawaé od 3 mm do 5 mm powyie] powierzchni tych urzgdzen oraz od 3 mm do 10 mm powyiej
korytek sciekowych.

Dzienng dziatke roboczg nawierzchni uktadanej na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sie zakonczyc
prowizorycznie pasem nawierzchni o szerokoici dwéch ptyt wykonane] na podsypce piaskowe] w celu wytworzenia
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oporu dla ubicia ptyt utozonych na state. Przed wznowieniem robdt prowizoryczng czesé nawierzchni nalezy rozebrac
wraz z podsypkqg.
Po utoZeniu ptyt nawierzchnie nalezy zageszczaé w taki sposéb, by nie ubijac jej miejscowo [powinno to byc tzw.
ptyniecie podsypki). Dliatego zageszczarka ptytowa nie powinna poruszadé sie zbyt wolno, aby unikngé nadmiernego
ubijania w jednym miejscu (5000 obrotéw/min). Ubijanie przeprowadza sie réwnomiernie na catej powierzchni, zawsze
zaczynajac od brzegdw i kiervjac sie do srodka, a nastepnie wzdiuz, az do uzyskania docelowego poziomu nawierzchni i
stabilnosci wszystkich elementdow.
Piyte roboczq zageszczarki przed rozpoczeciem pracy nalezy oczyscic. Ptyta nie moze by¢ znieksziatcona, gdyz
spowoduje to uszkodzenie ptyt. Nawierzchnia z ptyt powinna by¢ sucha i przed zageszczeniem oczyszczona z resziek
piasku. W ten sposdb uniknie sie miejscowego nacisku na elementy. Do zageszczania nawierzchni nie nadajg sie walce,
gdyz naciskajg one na powierzchnie punkiowo. Zbyt waskie ptyly robocze zageszczarki nalezy zaopairzyé w dodatkowe
ptyty boczne, poszerzajqce szerokosé roboczq. Do ptyt o wrazliwe] powierzchni nalezy koniecznie vizyé noktadki z
tworzywa, natozone] od spodu na ptyte roboczg (do tego celu nadajq sie takie zageszczarki wyposaione w gumowe
rolki). Jezeli ptyty betonowe sq uktadane na podsypce z zaprawy, zageszczenie musi sie odbyé jeszcze przed
rozpoczgciem procesu wiqzania zaprawy - w zaleznosci od temperatury otoczenia powinno to nastgpi¢ od 1 do 3 godzin
po zarcbieniu zaprawy.

5.3. Spoiny
Do wypetniania spoin zaprawq mozna przystqpic, gdy zwigie zaprawa w podsypce (po 1-2 dniach).
laprawe cementowo-piaskowq zaleca sie przygotowad w betoniarce, w sposdb zapewnidjqcey je] odpowiednig
ptynnosé. Spoiny moina wypetnic przez rozlanie zaprawy na nawierzchnie i nagarnianie jej w szczeliny szczotkami lub
rozgarniaczkami z pidrami gumowymi. Przed rozpoczeciem zalewania ptyty powinny byé oczyszczone | dobrze zwilzone
wodq. Zalewa powinna catkowicie wypetnic¢ spoiny i tworzy& monolit z ptytami.
Gotowe zaprawy do spoinowania nalezy przygotowac i stosowac scisle zgodnie z warunkami producenta.
Szczeliny dylatacyjne (jesli zostaty zaprojektowane) nalezy zabezpieczyé przed zalaniem zaprawg wkitadajge w nie np.
zwiniete paski papy itp.
Po wypetnieniu spoin zaprawq nawierzchnie nalezy starannie oczyscic. Po ptytach moina chodzié po 1-2 dniach od
zakoriczenia fugowania.

5.4. Pielegnacja nawierzchni
Nawierzchnia, kidrego spoiny wypetnione sq zaprawg cementowq, nalezy pokryé warstwag piasku grubosci od 3,0 do 4,0
cm. Piasek nalezy zwilzyé woda i utrzymywadc w stanie wilgotnym w ciqggu 10 dni. Po uptywie od 2 tygodni (przy srednigj
temperaturze otoczenia nie nizszej niz 15°C) do 3 tygodni (przy niZsze] temperaturze) nawierzchnie nalezy oczyscié z piasku
i oddaé do uzytku.

4. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w SST D.00.00.00 , Wymagania ogdlne”.

. Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien:

- Uzyskaé wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (np.

stwierdzenie o oznakowaniu materiatu znakiem CE lub znakiem budowlanym B, certyfikat zgodnosci, deklaracje

zgodnosci, aprobate techniczng, ew. badania materiatéw wykonane przez dostawcow itp.),

- ew. wykonad witasne badania wiciciwoici materiatéw przeznaczonych do wykonania robdt, okrelone przez Inzyniera.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badar Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacii.

.1. Badania ptyt brukowych

Kontrola ptyt nastepuje na podstawie odpowiednich deklarac]i producenta potwierdzajgeych spetnienie przez ptyty

wymagan wynikajgcych z zamoéwienia. Dodatkowo nalezy wyrywkowo sprawdzic wyglad zewnetrzny i wymiary ptyt na

zgodnoié z wymaganiami podanymi w pki. 2. Badania nalezy wykonaé zgodnie z zatgcznikami ,C" i ,J" normy PN-EN

1339 [1].

Jesli SST nie precyzuje inaczej moina przyjqc, ze jezeli ponad 10% piyt nie spetnia powyiszych wymagan partie nalezy

odrzucié.

6.1.2. Badania pozostatych materiatow
Kontrola pozostatych materiatéw do wykonania nawierzchni z ptyt brukowych nastepuje na podstawie odpowiednich
deklaraciji producenta potwierdzajgcych zgodnoié materiatdw z wymaganiami podanymi w pkt. 2 ninigjszej SST.

6.2. Badania w czasie rob ot

6.2.1. Sprawdzenie podsypki
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci | wymaganych spadkdw poprzecznych i podtuznych polega na stwierdzeniu
zgodnosci z dokumentacjq projektowg oraz pkt. 5.1 niniejszej SST. Kontrole grubosci i spadkdw podsypki nalezy wykonac
w 10 punktach dziennej dziatki roboczej. Dopuszczalne odchylenia w gruboici podsypki nie moga przekraczac £ 1 cm.
Spadki powinny byé zgodne z dokumentacja projektowq.

6.3. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

6.3.1. Sprawdzenie réownosci nawierzchni
Sprawdzenie réwnosci podituing] przeprowadzaé naleiy tatq co namnie] raz na kaide 150 do 300 m2 utczonej
nawierzchni, rowniez przy krawedziach i w migjscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz co 25 m. Dopuszczalny przeswit
pod tatg nie powinien przekraczac 8 mm.

6.3.2. Sprawdzenie profilu podtuinego
Sprawdzenie profilu  podiuinego przeprowadzaé nalezy za pomocqg niwelac]i, biorgc pod uwage punkiy
charakterystyczne, jednak nie rzadziej niz co 100 m.
Odchylenia od projektowane] niwelety chodnika w punktach zatamania niwelety nie mogg przekraczaé + 2 cm. 6.3.3.
Sprawdzenie profilu poprzecznego
Sprawdzenie profilu poprzecznego dokonywad naleiy szablonem z poziomicq, co najmnigj raz na kazde 150 do 300 m2
nawierzchni i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz co 25 m. Dopuszczalne odchylenia od projektowanego
profilu wynoszg + 0,3%.

6.3.4. Sprawdzenie szerokosci
Sprawdzenie szerokosci nalezy przeprowadzad co najmnig] raz na kazde 150 do 300 m2 utozoneg] nawierzchni, jednak nie
rzadziej niz co 25 m. Dopuszczalna odchytka od szerokosci projektowanej nie powinna przekraczadé £5 cm.

6.3.5. Sprawdzenie réwnolegtosci spoin

6.

6.
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Sprawdzenie réwnolegtosci spoin nalezy przeprowadzac za pomocg dwdch sznuréw napietych wzdtuz spoin i przymiaru z
podziatkg milimetrowq. Dopuszczalne odchylenie wynosi £ 5 mm.

6.3.6. Sprawdzenie szerokosci | wypetnienia spoin
Sprawdzenie szerokosci spoin nalezy przeprowadzac przez usuniecie spoin na diugosci okoto 10 cm w trzech dowoeolnych
miejscach na kazde 200 m2 nawierzchni i zmierzenie ich szerokodci oraz wypetnienia. Spoiny powinny byé wypetnione na
petng gtebokoié.

6.3.7. Sprawdzenie koloru ptyt | desenia ich utoZenia
Kontrole nalezy prowadzi¢ na biezgco, na zgodnosc¢ z dokumentacjq projektowaq.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT
7.1 Przedmiar robét

Jednostkq przedmiarowq jest 1 m2 (metr kwadratowy) nawierzchni obliczonej zgodnie z dokumentacja projektowa.
7.2 Obmiar rob ot

Jednostkgq obmiarowq jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni.

8.  ODBIOR ROBOT
Ogdine zasady odbioru robdét podano w SST D.00.00.00 , Wyragania ogdine”.

Roboty uzngje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowaq, SST, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wedtug pkt. é daty wyniki pozytywne.

9. ROZLICZENIE ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
Nie wystepuije.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Normy
1. PMN-EN 1339 Betonowe ptyty brukowe - Wymagania i metody badan
2. PN-EN 197-1 Cement - Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgece cementdw powszechnego
uzytku
3. PN-EN 13242 Kruszywa do niezwiqzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatéw stosowanych w obiektach
budowlanych i budownictwie drogowym
4, PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania prébek,
badanie | ccena przydatnoici wody zarokbowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesdw
produkcji betonu
3. PMN-EN 13132 Kruszywa do zaprawy
6. BMN-8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowedgo.

10.3. Inne dokumenty
Nie wystepujaq.
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D-08.03.01
OBRZEZA BETONOWE

1. CIZESC OGOLNA
1.1 Nazwa nadana zamdwieniu przez Zamawigjgcego
Budowa zespotu pawilondw handlowych wraz z zagospodarowaniem terenu i instalacjami doziemnymi przy ul. Grodzieriskiej
w Siemiatyczach.
1.2 Przedmiot i zakres robét budowlanych
Przedmiotem n/n Szczegdtowe] Specyfikacji Technicznej sq wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z
ustawieniem cbrzezy betonowych:
- 6x20 na podsypce piaskowe] — obramowanie opaski budynku;
Lakres robdt obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robét,
- dostarczenie materiatéw,
- rozécielenie | ubicie podsypki,
- ustawienie obrzezy,
- wypetnienie spoin,
- cbsypanie zewnetrznej sciany cbrzety,
- przeprowadzenie niezbednych pomiardw i badan laboratoryjnych.
1.3 Prace towarzyszgce i roboty tymczasowe
Nie wystepujq
1.4 Informacije o terenie budowy
Wg. S5T D.00.00.00 , Wymagania ogdlne".
1.5 Nazwy i kody robot
45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni.
1.6 Okredlenia podstawowe nigdzie wczesnig] nie zdefiniowane
Okreslenia podane w ninigjszej $5T sq zgodne z okresleniami zdefiniowanymi w Polskich Normach oraz obowigzujgeych
aktach prawnych.

2. WYMAGANIA DOTYCIZIACE MATERIALOW
2.1 Wiasciwosci materiatow
2.1.1. Obrzete betonowe
Obrzeza betonowe powinny odpowiadad wymaganiom normy PN-EN 1340 [6].
Nasigkliwos¢ wg PN-EN 1340 [6] nie powinna by¢ wigksza niz 6 %.
Odpornosé na zamrazanie/rozmrazanie z udzictem soli odladzajgeych zgodnie z PN-EN 1340 [6] < 1,0 kag/m2 przy czym Zaden
pojedynczy wynik nie powinien by¢ wiekszy od 1,5 kg/m2.
Wartosé charakterystycznej wytrzymatosci na zginanie zgodnie z PN-EN 1340 [6] nie powinna by¢ mniejsza od 3,5 MPa.
Scieralnosé na szerokiej tarczy sciernej wedtug PN-EN 1340 [6] nie powinna przekraczaé 20 mm /przy badaniu wykonywanym
zgodnie z metodq z zatqceznika G/ lule 18000mm3/5000mm2 /przy badaniu wykonywanym zgodnie
z metodag alternatywnag na tarczy Bohmego opisang w zatgczniku H/.
2.1.2. Woda
Woda stosowana do podsypki i zaprawy cementowo-piaskowe], powinna odpowiadad wymaganiom normy
PN-EN 1008[4].
2.1.3. Piasek
Piasek naturalny uzyty do podsypki powinien odpowiadad wymaganiom normy PN-B-06711 [3].
2.2 2.2 Przechowywanie i sktadowanie materiatow
Obrzeza betonowe powinny byé sktadowane w pozycji whudowania na otwarte] przestrzeni, na podtozu wyrdwnanym
i odwodnionym z zastosowaniem podktadek i przektadek utozonych w pionie jedna nad drugag.
Wymiary przekroju poprzecznego podktadek i przektadek nie powinny byé mniejsze niZz: grubodé 2,5 cm, szerokosé
5 cm, a dtugosc¢ przektadek powinna by¢ minimum 5 cm wieksza niz szerokosé obrzeza.
Sktadowanie i okres przechowywania powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08 [9].
2.3 Transport i dostawa materiatéw
2.3.1 Obrzeia befonowe
Obrzeza moina przewozi¢ srodkami transportu po osiggnigeciu wytrzymatosci minimum 0,7 srednie] wytrzymatosci badanej serii
préobek. Obrzeza na srodkach tfransportowych nalezy uktadac w pozycji pichowej z nachyleniem w kierunku jazdy.
Powinny one by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem sie | uszkodzeniem w czasie transportu, gdérna warstwa nie powinna
wystawad poza sciany srodka transportu wiecej niz 1/3 wysokosci te] warstwy.
2.3.2 Piasek naturalny
Transport kruszywa powinien odbywad sie w warunkach zabezpieczajqeych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z
innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.
2.4 Kontrola jakosci materiatow
2.4.1 Wymiar
Dopuszczalne odchyiki wymiaréw obrzezy betonowych, zgodnie z PN-EN 1340 [6] powinny wynosié:
dtugosc:+ 1% z doktadnosciq do milimetra, nie mniej niz 4 mm i nie wiecej niz 10 mm.
Inne wymiary z wyjgtkiem promienia:
dla powierzchni:  + 3% z doktadnoiciq do milimetra, nie mniej niz 3 mm i nie wiecej niz 5 mm.
dlainnych czesci: + 5% z doktadnoiciq do milimetra, nie mniej niz 3 mm i nie wiecej niz 10 mm.
Réinica pomiedzy wynikami pomiardw tego samego wymiaru obrzeza nie powinna przekraczac 5 mm.
Dla powierzchni ckreslonych jako ptaskie 1 dla krawedz ckreslonych jako proste dopuszczalne odchyiki od ptaskoscl i
prostoliniowosci podano w tablicy 1.

BUDOWA ZESPOLU PAWILONOW HANDLOWYCH W SIEMIATYCZACH

29



D-08.03.01 Obrzeza betonowe

Tablica 1. Dopuszczalne odchwyiki ptaskosci i prostoliniowoici

Dhugose pomicrowa Dopuszezaina odchika praskoéci i prostoiniowosc

mm

o

0|8

818|883

S}

2.4.2 Wyglgd

Powierzchnia obrzezy oceniana zgodnie z zatqcznikiem J nie powinna wykazywac defektow, takich jak rysy lub odpryski. W
obrzezach dwuwarstwowych, ocenianych zgodnie z zatgeznikiem J, nie dopuszcza sie wystepowania rozwarstwienia.
UWAGA: Ewentualne wykwity nie majq szkodliiwego wptywu na wiasciwosci uzytkowe obrzely i nie sq uwazane za istotne.

2.4.3 Tekstura

Jezeli obrzeia produkowane sg z powierzchnig o specjaline] teksturze, to taka tekstura powinna byé okrelona przez
producenta. Zgodnosé¢ elementdw ocenianych na podstawie zatgcznika J powinna byé ustalona, o ile nie ma znaczgcych
réznic tekstury, przez pordwnanie z prébkami dostarczonymi przez producenta i zatwierdzonymi przez odbiorce.

UWAGA: Roéinice w jednolitosci tekstury obrzezy, kidre mogg byé spowodowane nieuniknionymi zmianami we
wiasciwosciach surowcdw | warunkdw twardnienia, nie sq uwazane za istotne.

2.4.4 Zabarwienie

7.

W zaleinoici od decyzii producenta barwié mozna warstwe scieraling lub caty element.

Jesli nie ma znaczgeych réinic w zabarwieniu, zgodnosé elementdw ocenianych wg zatqeznika J powinna by¢ ustalona
przez porownanie z probkami dostarczonymi przez producenta i zatwierdzonymi przez odbiorce.

UWAGA: Réinice w jednolitosci zabarwienia obrzezy, kiére mogqg byé spowodowane nieuniknionymi zmianami wiasciwosci
surowcow lub warunkéw dojrzewania betonu, nie sg uwazane za istotne.

WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST D.00.00.00 , Wymagania ogdlne”.
Roboty moina wykonywac recznie przy pomocy drobnego sprzetu z zastosowaniem:
- betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowdadnid podsypki cementowo- piaskowe],
- wibratoréw ptytowych, ubijakéw recznych lub mechanicznych.

WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Ogdlne wymagania dotyczqce transportu podano w SST D.00.00.00 , Wymagania ogdlne”.
Ie wizgledu na wykonywanie betonu o konsystencji wilgotne] moze on byé transporfowany samochodami wywrotkami
z wytwomi umaozliwigigeymi utrzymywanie wiasciwe] konsystencii.

WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
Ogdlne zasady wykonywania robot podano w SST D.00.00.00 , Wymagania ogdlne”.
Obrzeza nalezy ustawié na podsypce piaskowe] lub na tawie betonowe] zgodnie z Dokumentacjq Projektowa.
Tylna scianka obrzezy od strony terenu powinna byé obsypana piaskiem, zwirem lub migjscowym gruntem przepuszczalnym.
Materiat, ktérym zostanie obsypana tyina scianka cbrzeza nalezy ubié.
Na tukach moina ustawiaé obrzeza tukowe lub krétkie cbrzeia odpowiednio dociete. tuki o promieniu powyie] 15 m moina
wykonac z cbrzezy prostych.
Wysokoi¢ obrzeia nad nawierzchnig chodnika powinna byé zgodna z ustaleniami Dokumentac]i Projektowe].
Niweleta obrzeza powinna byé zgodna z projektowang niweletg chodnika/zjazddw.
Spoiny nie powinny przekraczac szerokosci 1 cm i powinny zostac wypetnione piaskiem na petng ich gtebokose.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w SST D.00.00.00 , Wymagania ogdine”.

PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

7.1 Przedmiar rob ot

Jednostkq przedmiarowq jest 1 metr (m) dia ustawienia obrzeiy betonowych.

7.2 Obmiar robdt

8.

Jednostkq przedmiarowq jest 1 metr (m) ustawiconych obrzeiy betonowych.

ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST D.00.00.00 , Wymagania ogdlne”.
Badanie wytrzymatoici betonu tawy fundamentowe] na sciskanie prébek normowych, 1j. szesciennych o wymiarze boku 150
mm nalezy wykonaé zgodnie z PN-B-06250 [7].
Dopuszczalne odchylenie linii obrzezy w planie od linii projektowanej nie powinno wynosi¢ wiecej niz+ 2 cm na kazde 20 m
ustawienia obrzeza.
Dopuszczalne odchylenie niwelety gérnej ptaszczyzny obrzezy od niwelety projektowane] moze wynosic £ 1 cm na kazde 20 m
badanegoe niwelacjg ciggu obrzeza.
Réwnose gdmej powierzchni obrzezy nalezy sprawdzad przez przytozenie w dwdch punktach na kazde 20 m obrzeza, 4-
metrowej taty.
Przeswit pomiedzy gérmg powierzchniq obrzeza i przytozong tatg nie moze przekraczad 12 mm.
Sprawdzenie wypetnienia spoin nalezy badac¢ na kazde 10 m ustawionego obrzeza. Spoiny muszg bye wypetnione
catkowicie.

ROZLICZENIE ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
Nie wystepuije.
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Normy

14 PIN-B-04050 Robaoty Zemne budowione.

2 PN-B-06250 Beton awykdy.

3 PNB-11113 Knuszywo minerdne. Kruszywa naturcine do nawierzchni drogowych. Ficsek.

4, PIN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyikada pobieraria prdloek, badanie | ocena przydatncéa wody
zarckowej do betonu, w tymwody odzyskang] z procesdw produkdi betoru.

5. PNN-3010 Sterystyczna konfrolajckokd. Losowy wybérjechnostek prodiukiu do prébki.

6. PMN-EN 1340 Kraweniki betonowe. Wymaganiai metody badan.

7. PIN/EN 45014 Ogdhe kivteria dotyczqee deldarac zgodnosci wydawang] przez dostawcdw.
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1.  CIESC OGOLNA
1.1 Nazwa nadana zamdwieniu przez Jamawigjgcego
Budowa zespotu pawilondw handlowych wraz z zagospodarowaniem terenu i instalacjami doziemnymi przy ul. Grodzienskie]
w Siemiatyczach.
1.2 Przedmiot i zakres robét budowlanych
Przedmiotem robdt jest wykonanie trawnikéw zlokalizowanych na terenie robdt objetym zakresem pki. 1.1 n/n SST:
- humusowanie grubosci 10-15 cm i olosianie trawg;
Lakres robdt obejmuje:
- roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu,
- dowdz ziemi urodzajnej,
- rozécielenie ziemi urodzajne],
- zaktadanie trawnikow,
- pielegnacje trawnikdw: podlewanie, koszenie nawozenie, odchwaszczanie.
1.3 Prace towarzyszqce i roboty tymczasowe
Nie wystepujaq.
1.4 Informacje o terenie budowy
W, SST D.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
1.5 Okreslenia podstawowe nigdzie wczesniej nie zdefiniowane
Okredlenia podane w ninigjsze] $ST sq zgodne z okredleniami zdefiniowanymi w Polskich Normach oraz obowigzujqcych
aktach prawnych.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

2.1 Wiasciwoici materiatéw
Ziemia urodzajna, do zaktadania trawnikow nie powinna byé zagruzowana, przerosnieta korzeniami, zasolona lub
zanieczyszczonda chemicznie.
Wybdér gatunkdw traw nalezy dopasowad do warunkdw miejscowych, a wiec do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia.
Najlepiej naddjq sie do tego specjaine mieszanki fraw, majgce geste | drobne korzonki .
Do obsiania trawnikow nalezy uzyC nasion uniwersalnej mieszanki traw o gwarantowane] jakosci, spetniajqace] wymagania
normy  PMN-R-65023 [2].

2.2 Transport materiatow
Transport ziemi urodzajnej moze byé wykonywany dowolnymi srodkami transportu, wybranymi przez Wykonawce.
Srodki transportowe powinny byé czyste i zabezpieczajgce nasiona przed zamoknieciem oraz obnizeniem ich wartosci
siewnej.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST D.00.00.00 , Wymagania ogdlne”.
Do wykonania robot nalezy stosowac nastepujgey sprzet zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru:
- do uprawy gleby - glebogryzarka,
- sprzet do zaktadania frawnikdw - wat kolczatka oraz wat gradki,
- do pozyskania ziemi urodzajnej - spycharka i ftadowarka,
- do pielegnacji trawnikdw - kosiarki mechaniczne do koszenia,
- do fransportu - samochody ciezarowe.
Pozostate roboty mogag byé wykonane recznie.

4.  WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Ogdlne wymagania dotyczqce transportu podano w SST D.00.00.00 , Wymagania ogdlne”.
Transport ziemi urodzajnej moze by¢ wykonywany dowolnymi srodkami transportu, wybranymi przez Wykonawce.
Srodki transportowe powinny byé czyste | zabezpieczaigce nasiona przed zamoknieciem oraz obnizeniem ich wartosci
siewnej.

5.  WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
Ogdlne zasady wykonywania robot podano w SST D.00.00.00 , Wymagania ogdlne”.
. Wyrmagania dotyczgce wykonywania rolbét zwigzanych z frawnikami sg nastepujgcee:
- teren pod trawniki musi by¢& oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,
- teren (grunt rodzimy) powinien by¢ wyrdwnany i splantowany,
- teren trawnikaq, zielerica po zahumusowaniu powinien by obnizony w stosunku do kraweinikdw i obrzeiy o 2 cm,
- ziemia roslinna powinna by¢ rozscielona rowng warstwa gr. 10-15 cm i starannie wyréwnana,
- przed siewem nasion frawy ziemie nalezy watowad watem gtadkim a potem watem kolczatkq lub zagrabié,
- siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,
- okres siania - ngjlepszy okres wicsenny, najpdiniej do potowy wrzesnia,
- nasiona fraw nalezy przykryE przez wymieszanie z ziemiq grabiami lub watem kolczatkq. Po wysiewie nasion ziemia powinna
by¢ watowana lekkim watem w celu ostatecznego wyrdwnania i stworzenia dobrych warunkéw dia podsigkania wody,
5.2. Pielegnacja frawnikéw
Pielegnacja trawnikéw obejmuje okres do wytworzenia zwartej murawy
- pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wysokos¢ okoto10 cm, nastepne koszenia powinny
sie odbywad w takich odstepach czasu, aby wysokose trawy przed kolejnym koszeniem nie przekraczata wysokosci 10-12
cm, ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikdw powinno by¢ wykonane w pierwszej potowie pazdziernika,
- koszenia frawnikéw w catym okresie pielegnac]i powinny sie odbywad czesto i w regularnych odstepach czasu, przy czym
czestosc i wysokose cieciaq, naleiy vzaleiniad od gatunku wysiane] trawy,
- chwasty trwate w pierwszym okresie nalezy usuwad recznie, srodki chwastobdjcze o selektywnym dziataniu moina stosowad
po uptywie 6 miesiecy od zatoZzenia tfrawnika

5.
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- nawozenie mineralne — mieszanki nawozdw nalezy przygotowad tak, aby trawom zapewnié sktadniki wymagane w
poszczegdlnych porach roku

- przewiduje sie dosiewy uzupetnigjgce dla tfrawnikdw (jeden dosiew cbowigzkowy) w przypadku braku wzrostow,

- wysokos¢ tfrawy po skoszeniu nie moze przekraczac 5 cm,

- konieczne jest utrzymywanie odpowiedniej wilgotnosci gleby. Nalezy przewidzie¢ w zaleznosci od warunkow
atmosferycznych podlewanie frawnikdw.

4. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w SST D.00.00.00 , Wymagania ogdlne”.
Przed wykonywaniem frawnikéw Wykonawca powinien sprawdzié jakosé uvzywanych materiatdw w zakresie zgodnosci z
wymaganiami podanymi w pkt. 2.2.
Kontrola robot w zakresie humusowania i obsiania polega na sprawdzeniu:
- oczyszczenia terenu z zanieczyszczen,
- recznego przekopania gleby,
- rozécielenia humusu z konirolg grubosci warstwy rozécielonej ziemi,
- prawidtowego uwatowania terenu,
- zgodnosci sktadu mieszanki traw z wymaganiami,
- gestoici zasiewu nasion,
- dosiewania powierzchni trawnikow o zbyt matej gestosci wykietkowanych zdziebet traw,
- prawidtowej czestotliwosci koszenia trawnikow i ich odchwaszczania,
- okresu podlewania, zwtaszcza podczas suszy.
Dopuszcza sie odchytke dlailosci wysianych nasion traw w kg/1000 m2 -+ 0,5 kg.
Kontrola robot przy odbiorze trawnikow dotyczy:
- prawidtowe] gestosci frawy (frawniki bez tzw. "tysin”),
- braku obecnoici gatunkdw niewysiewanych oraz chwastdow.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT
7.1 Przedmiar robét

Jednostkq przedmiarowq robdt zwigzanych z wykonaniem trawnikdw jest 1 m? (metr kwadratowy).
7.1 Obmiar robot

Jednostkg obmiarowg robdt zwigzanych z wykonaniem trawnikéw jest 1 m? (metr kwadratowy).

8. ODBIOR ROBOT
Ogdine zasady odbioru robdét podano w SST D.00.00.00 , Wyragania ogdine”.

9. ROZLICZENIE ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
Nie wystepuije.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Normy

1. BN-74/9191-02 Urzgdzenia melioracyjne. Darniowanie. Wymagania i badania przy odbiorze.
2. PN-R-65023 Materiat siewny. Nasiona roslin rolniczych.

3. PN-5-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
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