Siemiatycze, 30.12.2020 r.

Budowa deszczochrondw na platformach oraz poprawa bezpieczenstwa
kapigcych sie oséb poprzez zmiane kotwienia pomostu ptywajgcego przy
plazy miejskiej przy ul. Sportowej w Siemiatyczach w formie zaprojektu;j i
wybuduj

PROGRAM FUNKCJONALNO UZYTKOWY
1. Opis
1.1 Planowana jest budowa dwdch deszczochronéw posadowionych na platformach ptywajacych o
wymiarach 7,2m x 7,2m wraz z trapami dojsciowymi o wymiarach 2,4m x 5,0m taczgcymi platformy z
istniejgcym pomostem ptywajgcym.
1.2 Demontaz istniejacych platform po rozebranych wczeséniej deszczochronach i ztozenie materiatu

na brzegu w miejscu wskazanym przez zamawiajgcego do ponownego wykorzystania elementéw
platform nadajacych sie do wykorzystania.

1.3 Zmiana kotwienia pomostéw ptywajacych poprzez wbicie kafarem co najmniej siedmiu stalowych
pali kotwicznych w dno zbiornika i montaz prowadnicami systemowymi do drewnianego deku
istniejgcego pomostu.

1.4 Demontaz faiicuchéw i kotwic betonowych kotwigcych istniejgcy pomost

2. Lokalizacja

Deszczochrony na platformach zlokalizowane bedg na terenie dziatki nr ewid. 398/1. Teren na
ktorym planowana jest lokalizacja platform nie jest objety Miejscowym Planem Zagospodarowania
Przestrzennego Miasta Siemiatycze.

3. Wytyczne do projektowania
3.1 Deszczochrony o wymiarach po obrysie dachu 5,50m x 5,50m wysokos$¢ catkowita okoto 5,50m,

elementy konstrukcyjne z drewna sosnowego klasy C30 w uzasadnionych przypadkach C27 o
parametrach nie mniejszych jak — stupy oraz oczep o przekroju nie mniejszym jak 20cm x 20 cm,
krokwie 10x18 cm, jetki 10 x 12cm, podbitka dachu — deski profilowane grubosci min. 2 cm tgczone
na piéro-wpust, pokrycie dachu strzechg z trzciny grubosci minimum 30 cm zabezpieczong przed
zaptonem.

Uwaga: Do niniejszego opracowania jest zatgczona dokumentacja archiwalna, projekt budowlano-
wykonawczy pomostu ptywajgcego z deszczochronami. Projekt stanowi element pomocniczy przy
opracowaniu projektu planowanej rozbudowy jednoczesnie jest oczekiwaniem inwestora co do
zachowania przyjetych schematow konstrukcji deszczochrondéw oraz zachowania ksztatt ich
zadaszenia (dach czterospadowy). Widniejgce w dokumentacji archiwalnej deszczochrony zostaty juz
przez Zamawiajgcego zdemontowane.

3.2 Platformy ptywajace o wymiarach w rzucie z géry 7,20 m x 7,20 m i elementach konstrukcyjnych

o parametrach nie mniejszych jak: — legary sosnowe 65x200 montowane krzyzowo w rozstawie co 60
cm, taczone szpilkami M12 z podktadka i nakretkg, deski poktadu ryflowane grubosci 32mm,



mocowane gwozdziami pierscieniowymi, platformy obarierowane barierkami wysokosci 110 cm,
malowane w kolorze biatym, trapy dojsciowe taczgce platformy z pomostem ptywajgcym o
wymiarach 2,4m x 5,0 m z obustronnymi barierkami wysokosci 110 cm, kazdy trap podparty
ptywakiem wykonanym z betonu hydrotechnicznego C35/45 (B 45) zbrojonego wtdknem
polimerowym wypetnionym styropianem gestosci min. 25kg/m? wyporno$é¢ jednego ptywaka
powinna wynosi¢ min. 2150kg. Wysokos¢ platformy nalezy dostosowacé do istniejgcej czesci pomostu
w sposdb zapewniajacy mozliwosé poruszania sie bez barier przez osoby ze szczegdlnymi potrzebami
w tym poruszajacych sie na wdzkach inwalidzkich.

Posadowienie kazdej z platform na czterech ptywakach siatkobetonowych, ptywaki wykonane z
betonu hydrotechnicznego C35/45 zbrojonego wtdéknem polimerowym wypetnionym styropianem
gestoéci min. 25kg/m?% wyporno$¢ jednego ptywaka powinna wynosié¢ min. 3400kg, mocowanie
platform do dna za pomocg tancuchow stalowych do martwych kotwic betonowych o wadze 1,2t w
ilosci 4 sztuki na kazdg z platform (kotwice betonowe oraz faricuchy do wykorzystania z demontazu).

3.3 Demontaz istniejacych platform nalezy zdemontowac istniejgce platformy szt. 2 o wymiarach

5,50m x 5,50m konstrukcji drewnianej posadowione na czterech ptywakach betonowych kazda,
zdemontowa¢ martwe kotwice betonowe wraz z faiicuchami stalowymi, elementy platform
zmagazynowac na brzegu w miejscu wskazanym przez zamawiajgcego (okolice zbiornika).

3.4 Zmiana kotwiczenia istniejacego pomostu w celu zwiekszenia bezpieczenstwa kagpigcych sie

0s6b planuje sie zmiane sposobu kotwienia istniejgcego pomostu ptywajgcego. Nalezy wbié stalowe
pale kotwiczne kotwigce istniejgcy pomost ptywajacy, pale nalezy zaprojektowac z rur stalowych
otwartych o $rednicy minimum 219mm grubosé scianki minimum 8 mm, dtugos¢ pali nalezy dobrac
zaleznie od gtebokosci wody w miejscu planowanego wbicia pala, pale nalezy pograzy¢ w dnie
zbiornika na gteboko$¢ minimum 3 m w grunt nosny, podczas pograzania pali nalezy obserwowac
zagtebianie sie pali przy kazdym uderzeniu mtota kafara.

Prowadnicami systemowymi nalezy zamocowac¢ drewniane deki istniejgcego pomostu ptywajgcego,
prowadnice muszg by¢ wyposazone w ruchome rolki umozliwiajgce prace pomostu przy
zmieniajgcych sie stanach pietrzenia wody w zbiorniku.

Rozmieszczenie pali: po dwa na pomostach prostopadtych do brzegu, trzy na pomoscie rownolegtym
do brzegu.

Uwaga: Zmawiajacy dopuszcza mozliwosé zmiany ilosci punktow kotwienia po uprzedniej akceptacji
Zamawiajgcym. Podane parametry pali stalowych sg tylko propozycjg ktdora nie zostata poparta
wymaganymi obliczeniami statycznymi, badaniem nosnosci gruntu w obszarze lokalizacji pomostu
ptywajgcego w zatgczeniu.

3.5 Demontaz kotwic betonowych i faricuchédw nalezy zdemontowaé martwe kotwice betonowe

wraz z tancuchami stalowymi ktérymi mocowany jest do dna istniejgcy pomost zdemontowane
elementy zmagazynowac na brzegu w miejscu wskazanym przez zamawiajgcego (okolice zbiornika).

3.6. Rodzaj i ilosé robét objetych zadaniem

- opracowanie dokumentacji projektowej, uzyskanie wszelkich uzgodnien i pozwolern —1 kpl.
wymaganych prawem —w tym Prawo wodne i Prawo budowlane

- deszczochrony (altany) - 2szt



- platformy ptywajgce 7,20m x 7,20m z barierkami - 2 szt

- ptywaki 2,40x3,00x0,75m wykonane z betonu hydrotechnicznego C35/45 - 8szt.
- ptywaki 2,00x2,40x0,75m wykonane z betonu hydrotechnicznego C35/45 - 2 szt
- trapy zawiasowe 2,4m x 5,0m z barierkami - 2szt.

- stalowe pale z rur 219mm/8mm dt. okoto 8m - minimum - 7 szt.

- prowadnice systemowe pali 219mm - 7 szt

- demontaz platform 5,50m x5,50m - 2szt.

- demontaz kotwic betonowych 1,2t wraz z taricuchami - 18 kpl.

3.5 Uwagi Wszystkie elementy drewniane impregnowane cisnieniowo w klasie IV i malowane
powtokami ekologicznymi, wodoodpornymi w kolorze — jasny braz, oraz biatym, wszystkie
akcesoria stalowe ocynkowane ogniowo, ptywaki siatkobetonowe oraz trapy winny posiadac
Swiadectwo Uznania Typu Wyrobdéw Polskiego Rejestru Statkdw.

3.6 Inwestycja planowana jest do wykonania w dwdch etapach:

| ETAP: opracowanie materiatdw do uzyskania pozwolenia wodno-prawnego i pozwolenia na

budowe, opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej w min. 5 egz. oraz
wykonawczej w tym kosztorysu inwestorskiego i przedmiaréw oraz STWiOR minimum
w 3 egz. Zgodnie z posiadang przez inwestora interpretacja Podlaskiego Urzedu
Wojewddzkiego w Biatymstoku przystgpienie do wykonania przedmiotowe] inwestycji
wymagana uzyskania pozwolenia na budowe.

W zakres zamoéwienia wejdzie takze:

1. Opracowanie mapy do celéw projektowych

Uzyskanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Uzyskanie pozwolenia wodno-prawnego zgodnie z ustawg Prawo Wodne

Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowe (o ile bedzie wymagana)

vk wN

Opracowanie dokumentacji projektowej zawierajace;j:

e Projekt budowlany i wykonawczy budowy deszczochrondéw i rozbudowy pomostu
ptywajacego,

e Projekt budowlany na rozbidrke istniejgcej czesci jesli bedzie wymagany,

*  Whykonie ekspertyzy technicznej istniejgcego pomostu z uwagi na planowang rozbudowe ,

e  Projekt budowlany i wykonawczy zmiany kotwienia istniejgcego pomostu,

* Projekt zagospodarowania terenu,

e Kosztorys z przedmiarem robdt oraz STWIOR

Il ETAP: rozbidrka platform, budowa deszczochronéw, wbicie pali kotwicznych wraz z montazem
prowadnic systemowych, demontaz kotwic i fancuchéw

Zatgczniki:

1. Dokumentacji techniczna (projekt budowlano-wykonawczy) istniejgcych pomostow ptywajacych,

2. Wizualizacje projektowanej rozbudowy pomostow i budowy deszczochronow,

3. Badanie gruntu wykonane na potrzebe budowy miedzy innymi istniejgcych pomostéw
ptywajacych.



