Przekroj Pionowy A-A

- przekrdj przez pomost skala 1:50

stupek drewniany 60x60mm

poregcz drewniana 24x100mm drabinka stalowa mocowana do konstrukeji

porecz drewniana 38x80mm

pomostu plywajqcego
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UWAGTI:

1. Wszystkie elementy drewniane impregnowane cisnieniowo i malowane
powfokami ekologicznymi, wodoodpornymi w kolorze —jasny brqz
2. Wszystkie akcesoria stalowe ocynkowane
3. Podktad mocowany przy pomocy gwozdzi piersieniowych, ocynkowanych ogniowo,

do podtuznic konstrukcji mostu ;

eski impregnowane cisnieniowo w klasie [V

4. Pomosty ptyajqce powinny mie¢ wolng burtg min. 0,99 m i wypornos¢ netto min
1,50kN /m’

5. Pomosty ptywajqce zakotwione za pomocq martwych kotwic (waga min 1,2t)
tancuchy stalowe ,cynkowane ogniowo $rednica min. 16mm.

6.Plywaki
wypetnionym  styropianem gestosci min. 15kg/m

wykonane z betonu hydrotechnicznego B-45 zbrojonego wtdknem polimerowym

; Wypornos¢ jednego ptywaka powinna

wynosi¢ min. 2150 kq.
7. Potqczenie poprzecznic i podtuznic (konstrukcja drewniana pomostu)za pomocq szpilek

M12x400 z podktadkq i nakretkg
8. Relig drewinany pokry¢ dwukrotnie bialq farbq do zewngtrznego malowania

9. Przed wykonaniem pomostu wymiary, rzedne terenu oraz poziom lustra wody
sprawdzi¢ w naturze | ewentualnie skorygowa¢ w porozumieniu z projektatem.

10. Przed rozpoczeciem realizacji pomostu, mozliwe jest dokonanie zmiany w
zaprojektowanych poziomach pomostu po ustaleniu maksymalnego poziomu lustra wody.

11. Przekrdj dna jeziora ma charakter przyblizony. W trakcie wykonania robot polowych
nalezy kontrolowa¢ zaleganie gruntu nosnego.

12. Dolna krawedz czapki musi $cisle przylega¢ do powierzchni pokrycia na catym obwodzie
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DOKUMENTACJA CHRONIONA PRAWEM AUTORSKIM - zgodnie z Ustawa, o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.R.P. Nr 24, poz. 83, z dnia 4lutego 1994 r.). POWIELANIE FRAGMENTOW LUB CALOSCI, BEZ
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