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1 pane ogéine..

Techniczne badania podtoza gruntowego dla rozwoju infrastruktury rekre-
wyjnej 1 towarzyszacej w obrgbie zalewu w Siemiatyczach ul. Nadrzeczna
iul. Sportowa, woj. podlaskie sporzadzono w oparciu 0 umowe o dzieto nr 28/2011
zdn. 24.10.2011r. zawarta z Biurem$rojektéw Budownictwa Ogélnego i Przemy-
stowego ,,PROFIL” w Biatlymstoku, ul. Stoleczna 15.

Celem badan geotechnicznych podioza gruntowego wykonanych w obrebie
terenu przewidzianego do zabudowy bylo okreslenie warunkéw gruntowo-
wodnych.

Zakres prac terenowych i kameralnych uzgodniono z Panem mgr inz. Jerzym
laworowskim dyrektorem Biura Projektéw Budownictwa Ogdlnego i Przemysto-
wego w Biatymstoku, ul. Stoteczna 15, ktéry jednoczesnie podat lokalizacje otwo-
10w 1 ich glebokosé.

Wiercenia wykonano w dn. 03 - 08.11.2011 r. systemem r¢cznym, okretnym
przy stalym nadzorze autora niniejszego opracowania.

Odwiercono '}% otworow do glebokosci 3,0 m (otwory 3 — 10, 16, 17, 18, 19,
20, 21, 23) i 14 otworéw do glebokosci 4,0 m (otwory 1, 2, 11— 15, 22, 24 27).

W trakcie wiercen préby gruntéw poddano badaniom makroskopowym na
podstawie, ktérych ustalono: rodzaj gruntu, stan, wilgotnos$é i barwe.

Otwory wytyczono metoda domiaréw prostokatnych, a rzedne wyinterpolo-
wano z mapy syt. — wysokosciowej w skali 1:2000 (zat. II, 2).

Po ukoiiczonych wierceniach i badaniach terenowych i kameralnych otwory
dikwidowano urobkiem.

W obrebie terenu badan przewiduje si¢ migdzy innymi budowe $ciezki rowe-
fowej wokot zbiornika, amfiteatru i wyciagu nart wodnych wraz z obiektami towa-
Zyszacymi rekreacyjnymi i sportowymi.

_ Teren badan potozony jest po obu brzegach zalewu mniejszego i na wschod-
l;u.n. brzegu zalewu wigkszego w Siemiatyczach migdzy innymi przy ul. Nadrzecz-
,eJ 1 SPOTtowej na wysokosci 133,61 — 143,50 m npm, co wynika z rzednych otwo-
ow Wiel‘tniczych.

Deniwelacje mi¢dzy otworami w skrajnym przypadku dochodza do 9,89 m.
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Najnizej potozony jest otw. 10 — rzedna 133,61 m npm. (zalew mniejszy),
sajWyZej Otw. 23 — rzedna 143,50 m npm. (zalew wigkszy).
’ Zalew wigkszy polaczony jest §luza (odplywem) z zalewam mniejszym przy
I, Spacerowe;.
f Na wschodnim brzegu obu zalewéw wystepuja budynki mieszkalne muro-
wane, jednorodzinne I i Il kondygnacyjne z obiektami gospodarczymi.
? Wystepuja rowniez obiekty sportowe Jak: kort tenisowy, boisko pitkarskie
oraz basen.
W rejonie otworéw 11, 12 znajduje si¢ amfiteatr przewidziany do przebudo-
| VY-
Woda z zalewu mniejszego odprowadzana jest do rzeki Kamionki.
Uzbrojenie podziemne i nadziemne wystepujace w obrebie terenu badan na-
niesione zostato na zataczonej mapie syt.-wysoko$ciowej w skali 1:2000 (zat. II, 2).
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‘3. Charakterystyka warunkéw*g/r' untoWo—wodnvth_ terenu badan.

3.1 Warunki grantowe i geotechniczne.

| Podloze gruntowe w rejonie wykonanych otworow charakteryzuje sie
| zZmiennymi warunkami pod wzgledem nos$nym.

| W oparciu o wyniki wiercen i badan terenowych wydzielono nastepujace ze-
' spoly gruntowe i warstwy geotechniczne:

{

i I Grunty przypowierzchniowe

f I Grunty organiczne czwartorzed
1 Il Grunty piaszczysto - zwirowe

Y. I) Grunty przypowierzchniowe (warstwa geotechniczna I) stanowia grunt préchnicz-
"y (gleba) i nasypy niebudowlane.

Miazszo$¢ tych gruntéw wynosi od 0,2 — 1,5 m ppt..

Grunty te charakteryzuja sie obecnoscia gleby, gruzu ceglanego, torfu i piaskéw

“inoziamistych, nie nadaja si¢ do bezposredniego posadowienia obiektéw budowla-
ych,

“ Grunty organiczne (warstwa geotechniczna IT) reprezentowane sa przez torf
"ozony oraz lokalnie namut (otw. 12).
: Torf wystepuje bezpoérednio pod powierzchnig terenu lub stanowi przewar-

Wienia « 2 . S
“Mia wirod osadéw piaszezystych.
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| ponizej podaje si¢ obecnos¢ gruntéw organicznych (torfu i namutu) w poszczegol-

aych otworach.
. | . " ]
mkmdna otworu gtebokosci od — do glebokosci od — do
qumer m npm wm W m npm
1 135,05 0,0-4,0 135,05 - 131,05
g 135,10 0,0 - 4,0 135,10 — 131,10
3 135,04 0,0-1,4 135,04 — 133,64
| 4 134,64 0,0-3,0 134,64 — 131,64
BE 134,92 0,9-1,2 134,02 — 133,72
6 135,70 - _
{ 7 134,85 1,6 -3,0 133,25 - 131,85
|8 134,60 1,5-3,0 133,10 — 131,60
9 134,40 1,1-3,0 133,30 — 131,40
10 133,61 0,6 — 3,0 133,01 - 130,61
o 135,01 1,4-25 133,61 — 132,51
E 12 135,08 0,6 -2,7 134,48 — 132,38
L13 135,50 1,0-3,0 134,50 - 132,50
i 14 135,84 - -
15 135,20 0,0-13 135,20 — 133,90
-
16 134,50 1,1-3,0 133,40 - 131,50
L
17 136,90 . -
:-—_
18 136,70 : -
l
19 139,10 - -
20 137,20 . .
21 138,86 - .
N ; :
-\i 143,50 - -
;\31__ 134,60 0,0 - 0,4 134,60 — 134,20
B 1m3% - -
; i 133,85 08-1,5 133,05 - 132,35
|2\7_l\134,10 0,4 e 0’8 133,70 m 133,30
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Torf i namut zalicza si¢ do gruntéw wysadzinowych.

- gd._III) Grunty piaszczysto - iwirowe (warstwy geotechniczne IIIA, IIIB;, IIIB,,
:‘ E IV, V) wyksztalcone sa w postaci piaskow drobnych i pylastych luznych
(w-wa ITTA) o Jp = 0,30, Sredniozaggszczonych (w-wa IIIB;) o Jp = 0,35 i (w-wa
[lIB;) 0 Jp= 0,40 — 0,45; J," = 0,42 oraz (w-wa I1IB;) o Jp= 0,50.

Ponadto w obrgbie tego zespolu gruntowego stwierdzono piaski grube i sred-
nie Sredniozaggszczone (w-wa IV) o Jp = 0,35 — 0,40; Jp" = 0,36 oraz zwir (w-wa

V) 0 JD = 0,35.
| Osady piaszczysto - zwirowe wystepuja pod gleba, nasypami niebudowla-
nymi lub gruntami organicznymi.

Piaski drobne i pylaste luzne (w-wa IIIA) o Jp= 0,30 nawiercono w otw. 5 na
gleb. 1,2 - 2,01 w otw. 22 na gleb. 1,5 — 3,0 m ppt..

Szczegotowa budowe podloza gruntowego w rejonie wykonanych otworéw
obrazujg zataczone profile geotechniczne (zat. 11, 3).

W trakcie wiercen 03 — 08.11.2011r. obecnos¢ wody gruntowej przypo-
wierzchniowej stwierdzono w obrebie torfu i 0osadéw piaszczystych.

Zwierciadlo wody z reguly jest swobodne.

Poziom wody w otw. nr 20, 25, 26, 27 dotyczy lustra wody w obrebie zalewu
duzegb i matego.

Ponizej podaje si¢ wystgpowanie wody gruntowej przypowierzchniowe;j
W poszczegllnych otworach oraz rodzaj gruntu z nig zwigzany.

| Otwér | Rzedna otworu Zwierc. wody w m ppt. Zwierc. wody w m npm
 Mumer m npm nawiercone - ustabilizowane | nawiercone - ustabilizowane
A1 135,05 1,5-15T 133,55 - 133,55
\—
2 135,10 20-20T 133,10 - 133,10
\\ﬁ
3 13 1,4-1,4 P 133,64 - 133,64
L3 5,04 4-14 Pd , ;
|4 134,64 - -
| ?J .
1,2-12 Pd 133,72 - 133,72
S| 134w :
‘ 6 135,70 2,5-2,5 Pd 133,20 — 133,20

-
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"Rzedna otworu |

- Zwierc. wody w mppt. |
nawiercone - ustabilizowane

Zwierc. wody w m npm
nawiercone - ustabilizowane

134,85 08-08 Pd 133,05 — 133,05
134,60 LI-1]1 NN 133,50 - 133,50
13440 |  08-08 Pd 133,60 — 133,60
133,61 25-25T 131,11 - 131,11
135,01 25-25T 132,51 — 132,51
- 2721 S
- ~133,00
135,50 s0-25 pd iopogipiy
135,84 23-23 Pd 133,54 — 133,54
135,20 13-13 Pd 133,90 — 133,90
134,50 1,0-1,0 Pd 133,50 — 133,50
136,90 26-2,6 Pd 134,30 — 134,30
136,70 2,0-2,9 Pd 133,80 — 133,80
139,10 A )
137,20 137,20 lustro wody 137,20 - 137,20
138,86 2,6-2,6 Pd 136,26 — 136,26
138,90 2,0-2,0 Pd 136,90 — 136,90
143,50 - ;
134,60 0,6-0,6 Pd 134,00 - 134,00
133,90 0,0 lustro wody 133,90 - 133,90
133,85 0,0 lustro wody 133,85 -133,85
134,10 0,0 lustro wody 134,10 — 134,10

Podloze gruntowe w obrgbie wykonanych otworéw charakteryzuje sig
miennymi warunkami pod wzglgdem nosnym.

Do bezposredniego posadowienia obiektow budowlanych nie nadaje si¢ gle-
b, Nasypy niebudowlane i grunty organiczne (torf i namut).




Grunty organiczne zalicza si¢ do gruntow wysadzinowych.
Prace ziemne w nawodnionych osadach piaszczysto -zwirowych nalezy pro-
wadzi¢ po uprzednim obnizeniu zwierciadta wody, aby zapobiec rozluznieniu

iuplynnieniu tych gruntow (,,kurzawka”).
Umowna granica przemarzania dla Siemiatycz zgodnie z PN — 81/B — 03020

wynosi minimum 1,0 m.

Ponizej podaje si¢ wartosci parametrow geotechnicznych dla wydzielonych

warstw:
3 W-wa | Stnn :
Rodzaj gruntu geotech. - grunt g
: numer | °
grunt prochnicz- H
ny (gleba) I - - - = =
nasyp nicbudowl. NN
torf T I ) ) ) } .
namut Nm
mw — 1,60
I A Iu 030 | {2.gd0 29°30° w—1,70
m— 1,80
, mw — 1,65
11l B, szg 035 | 35,000 29°45 w-1,75
piasek drobny Pd m- 1,90
piasek pylasty Pr
Il B, szg 0,42 40,000 30° jw.
I B, szg 0,50 | 48,000 30°30° jw
. mw — 1,70
gg:‘;t grebyy o v s2g | 036 | 62,000 32° w-L8s
mw - 1,75
Zwir Z \Y szg 035 | 110,000 37°3¢Q° w - 1,90
L m - 2,05
X - warto$¢ charakterystyczna ~ parametru geotechnicznego;
b - -1 - -//- stopnia zaggszczenia gruntu niespoistego;
E" -1/ - -//- modulu pierwotnego /ogdlnego/ odksztalcenia gruntu, [kPa];
o . - - - /I - " kata tarcia wewngtrznego gruntu, [ °];

Ptm® _ gestosé objetosciowa gruntu tm”

.~

mgr Janusz|Kosierkiewicz
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