OPIS TECHNICZNY
do projektu budowlano-technicznego pomostu plywajacego z dwoma deszczochronami.
OBIEKT: Pomost ptywajacy z dwoma deszczochronami.

ADRES BUDOWY: Zalew gorny, teren plazy miejskiej w Siemiatyczach, przy ul. Sportowej,
nr ew. gruntu 398/1.

INWESTOR: Miasto Siemiatycze, ul. Patacowa 2, 17-300 Siemiatycze.

PROJEKT:  Biuro Projektow Budownictwa Ogolnego i Przemystowego ,,PROFIL” Sp. z 0.0. w
Biatymstoku, ul. Stoteczna 15.

AUTOR PROJEKTU: mgr inz. arch. Wojciech Lizurej
inz. Jerzy Jaworowski

1. Podstawa opracowania projektu.
Podstawa opracowania projektu jest:

0 Zawarta, z Inwestorem, umowa na opracowanie projektu budowlano-technicznego.

0 Aktualny pomiar geodezyjny terenu.

0 Lokalizacja pomostu zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym opracowanym
kompleksowo przez BPBOiP PROFIL Sp. z 0.0. na zagospodarowanie plazy miejskie;j.

O Informacje i rozwigzania techniczne dot. systemowych ptywakow siatkobetonowych.

O Obowiazujace przepisy i normy oraz prawo budowlane.

0 Zatwierdzony projekt budowlany — w wybranym zakresie zagospodarowania plazy miejskie;j
przy ul. Sportowej w Siemiatyczach.

2. Dane ogblne.

Przewidywany do realizacji pomost zlokalizowany bedzie na istniejacej plazy miejskiej,
przy ul. Sportowej w Siemiatyczach, przy zbiorniku gérnym, zalewu Siemiatyckiego.
Lokalizacja pomostu, oraz parametry konfiguracyjne i1 funkcjonalne sa zgodne z uprzednio
projektowanym pomostem statym opartym na palach stalowych.

Pomost zaprojektowano w konstrukcji drewnianej: to jest ryflowany poktad z konstrukcja,
bariery (porgcze) i dwa deszczochrony. Drewniana konstrukcja pomostu oparta jest na ptywakach
betonowych z siatkobetonu zapewniajacych wymagana no$nos¢ catego pomostu.

Kotwienie pomostu za pomoca osadzonych na dnie kotew betonowych oraz tancuchéw stalowych
ocynkowanych.

Wejscie na pomost z linii brzegowej za pomoca trapow drewnianych.
Jedno wejscie na pomost z istniejacego ciagu pieszego przy ul. Sportowej - z chodnika.
wykonanego na nadbrzezu z polbruku (kostka betonowa), stuzacego rowniez jako dojscie/dojazd
dla os6éb niepetnosprawnych.

Drugie dojscie do pomostu istniejacymi schodami terenowymi oraz dodatkowo wykonanym
chodnikiem z polbruku utozonego na podtozu zwirowym (poza opracowaniem).



W projekcie pomostu przyjeto rzedna lustra wody z pomiaru geodezyjnego sporzadzonego
w dniu 09.09.2013 r. - wynoszaca Srednio 137.6 m npm.

Podana rzgdna lustra wody w okresie letnim moze ulec zmianie i jest zalezna od systemu
pictrzenia wody w zbiorniku.

W projekcie przewidziano zmienny poziom lustra wody i jest on kompensowany za pomoca
tancuchow stalowych mocowanych do tzw. martwych kotwic betonowych osadzonych na dnie
zbiornika.

3. Konstrukcja pomostu.

O Konstrukcj¢ pomostu nalezy wykonaé z elementéw drewnianych, opartych na ptywakach
systemowych w konstrukcji z siatkobetonu wodoszczelnego, wypelionych styropianem.
O Poszycie drewniane pomostu, nalezy wykona¢ z ryflowanych desek sosnowych o grub.

minimum 28mm, mocowanych przy pomocy gwozdzi pionowych do legarow 75 x 200mm,
zakotwionych na skrajnych krawedziach do ptywakow.

O Od strony zewngtrznej zaprojektowano balustrade drewniana sktadajaca si¢ z elementow
poziomych mocowanych do stupkéw drewnianych 60 x 60 mm.

0 Na koncach pomostu zaprojektowano altany (deszczochrony) w konstrukcji drewnianej,
pokryte zadaszeniem wykonanym z trzciny mocowanej do drewnianych elementéw dachowych.
O Wszystkie elementy drewniane w klasie IV, impregnowane ci$nieniowo $rodkiem np.
WOLMANIT CX8 lub réwnorzednym.

U

e Plywaki utrzymujace pomost drewniany.
Ptywaki powinny by¢ wykonane z betonu hydrotechnicznego B-45 zgodnie z norma PN-EN 206.1,
zbrojonego widknem polimerowym, wypelnione styropianem o ggstosci co najmniej 15 kg/rn3, oraz
odpornym na mroz.
O Wyporno$¢ netto jednego ptywaka siatkobetonowego o wym. ok. 240 x 200 x 70 cm
powinna wynosi¢ min. 2150 kg.
Cigzar ptywaka ok. 1180 kg. Wszystkie elementy stalowe taczace ptywaki 1 drewniang konstrukcje
pomostu musza by¢ wykonane z elementéw ocynkowanych ogniowo.
O Pomost ptywajacy powinien mie¢ wolna burt¢ minimum 0,59m.

Wyporno$¢ netto pomostow min. 1.50kN/m*

e Trapy dojsciowe.
Trapy dojsciowe o wym. 250 x 240m zaprojektowano w konstrukcji drewnianej, oparte one
sa na palach stalowych zabijanych w grunt no$ny i na ptywakach siatkobetonowych — zgodnie z
czes$cia graficzna.
Nos$no$¢ trapu min. 1.5 kN/m?.
Drewno impregnowane ci$nieniowo srodkiem np. WOLMANIT CX8 lub rownorz¢dnym,

Kl V.

e Kotwienie pomostow.
Pomosty ptywajace zakotwione bgda za pomoca martwych kotwic betonowych, o wadze
min.1.2 tony kazda, oraz tancuchow stalowych ocynkowanych, o $rednicy min. 16mm.
Uwaga: Kotwice betonowe nalezy zaglebi¢ w dnie akwenu wodnego w taki sposob aby zrownac ich
gbérng powierzchni¢ z poziomem dna zbiornika.

e Kolorystyka pomostow.
O Poktad pomostu w kolorze zastosowanego impregnatu - odcien jasno-brazowy.
O Balustrady drewniane uprzednio zaimpregnowane, malowane w kolorze biatym dwukrotnie,
farbami do malowania zewngtrznego lub bejcami transparentnymi penetrujacymi w kolorze biatym.




O Drewniana konstrukcja deszczochronow - w kolorze impregnatu, j.w.
O Pokrycie deszczochrondw wg naturalnej kolorystyki trzciny.
0 Wszystkie elementy metalowe w kolorze naturalnym cynkowane ogniowo.

Dane o0 powierzchni pomostow.

Pomost sktada si¢ z nastgpujacych elementow:

O 2 trapy dojSciowe: 13.20 m?
O Pomosty drewniane o szerokosci 2.40m:  225.59 m?
0 2 deszczochrony o wym. 5.50 x 5.50m: 60.50 m?

Razem pow pomostu: 299.28 m?

Wymagania techniczne dotyczace pomostow.

No$nos¢ trapow: 1.5 kN/m

Nos$nos$¢ pomostow: 1.5 kN/m

Wypornos¢ netto jednego ptywaka: min.2150 kg.

Wolna burta: min. 0.59 m.

Ptywaki siatkobetonowe oraz trapy i pomosty winny posiadaé¢ Swiadectwo Uznania Typu
Wyrobow Polskiego Rejestru Statkow.

OOoggog

4. Ochrona p. pozarowa.

Elementy drewniane nalezy zabezpieczy¢ impregnatem w zakresie reakcji drewna na ogien.
Pokrycie altany — trzcinowe, nalezy zabezpieczy¢ srodkiem ogniochronnym, np. Flamex
Strzecha lub podobnym — zgodnie z instrukcja producenta.

5. Uwagqi projektanta.

O Dane dotyczace szczegotowej realizacji pomostu ptywajacego zawarte sa w czgsci
rysunkowej gdzie okreslone sa rozwigzania projektanta 1 okreslenia zastosowanych materialow.
O Przy opracowaniu projektu pomostu ptywajacego zostaly uwzglednione parametry

techniczne produkowanych ptywakoéw siatkobetonowych majacych stosowne Swiadectwo Uznania
Typu Wyrobow Polskiego Rejestru Statkow.

O Zastosowanie innych elementéw nosnych i konstrukcji pomostu lub jakiekolwiek zmiany w
jego realizacji, bezwzglednie wymagaja zgody projektanta.
O Ewentualne zmiany, w zakresie realizacji pomostu, zwigzane ze zmianami wynikajacymi z

aktualnego pomiaru lustra wody wymagaja uzgodnienia z inwestorem i projektantem.

Opracowat:



