Przekroj Pionowy B-B
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- przekroj przez deszczochron skala 1:50 . . o
P J P 1. Wszystkie elementy drewniane impregnowane cisnieniowo I malowane
% + 594 Zakonczenie dachu czapkq w ksztatcie stozka wykonanq z blachy miedzianej * _A . _A _ . . Q Q . _A _ o U
_ grubosci Tmm mocowanq do 4 krokwi za pomocq druta miedzianego $2 mm UO<< oKkami- €xko OQ_ONSV\B_, woaoo Uo_ﬁv\_\j_ W Kkolorze _Qmjv\ rqz
- lutowanego do czapki od spodu. Ksztatt czapki nalezy wyklepa¢ z blachy 7. <<va\m_:A_® akcesoria stalowe OO%:rOéQ:@
- - miedzianej na drewnianej formie . Dla zmigkczenia blachy nalezy jq wyzarzy¢. o
Pokrycie ~ strzechq dachowq w systemie otwartym o \ 3. Podklad mocowany przy pomocy gwozdzi piersieniowych, ocynkowanych ogniowo,
grubosci min 30 cm; Mocowane za pomocq drutéw ¢

miedzianych do krokwi dochowych; Zabezpieczye pokrycie @ do podtuznic konstrukeji mostu ; Deski impregnowane cisnieniowo w klasie [V
przed zaptonem — zaimpregnowa¢ natryskowo jetka dachowa 10/12cm . - . i .
oy dochowe o wlroroch 5@ am v rostawe 5 o 4. Pomosty &ézom powinny mie¢ wolng burte min. 0,99 m | wypornos¢ netto min
1,50kN/mi
krokwiew narozna 10/18em 5. Pomosty plywajqce zakotwione za pomocq martwych kotwic (waga min 1,2t)
_ ) lancuchy stalowe ,cynkowane ogniowo Srednica min. Temm.
= 14/14 .
<05 ~ SR 6.Plywaki wykonane z betonu Eqaao::_ogm@o B,45 zbrojonego widknem  polimerowym
| wypetnionym styropianem gestosci min. mx@\_ﬁ Wypornos¢ jednego ptywaka powinna
N wynosi¢ min. 2150 kg.
. \eokliie 7/18cm 7. Polqczenie poprzecznic i podtuznic (konstrukcja drewniana pomostu)za pomocq szpilek
] miecz 10/12cm i deska 5/18cm M12x400 z podkifadkq i nakretkq
oczep 14/14em 765 8. Relig drewinany pokry¢ dwukrotnie biatqg farbq do zewngtrznego malowania
konstrukcja pad stupy deszczochronu T+ . . . X
2 Podtutnice 75x200mm stupy 14/14cm | porecz_drewniana_38xE0mm 9. Przed wykonaniem pomostu wymiary, rzedne terenu oraz poziom lustra wody
orsez drewnigno. 24x100mm N Slupek 60x60mm S| Mww_mw:hog%i desek_ryflowanych sprawdzi¢ w naturze i ewentualnie skorygowa¢ w porozumieniu z projektatem.
) 10 _ i 10. Przed rozpoczgciem realizacji pomostu, mozliwe jest dokonanie NS_QE\ w
& IE zaprojektowanych poziomach pomostu po ch_%_c maksymalnego poziomu lustra wody.
= — — = = — polqczeinie barierki drewnianej z ptywakiem . .o .. . . P
.Lo;.w”l umvuw = _7% ) T ) _,_\ I . I E A ¢ pomeca &b 2410 ¢ podiadia siing 11. PN&AS_ dna _mN_o\B ma 2.5852 QNE_N%K W trakcie wykonania robdt polowych
_W,Nv:@ﬁ poziom pomo tu = . drewniana konstrukcja pomostu , B3] Do_va\ kontrolowac NQ_®©Q3_® m:\c_#c 30w3®©o.
- = = — ' B g\_i___;z&n ey 1 12. Dolna krawedz czapki musi scisle przylega¢ do powierzchni pokrycia na calym obwodzie
mmw<m:_x rownoramienny 70x60x5mm,/ = oo ©V®©H A MNV®©
=3ocm )
dfewniana_ xoswm%_.\_v_%o pomostu _U_.Nv:.@_c\ UON_OB lustra ank
UD_JQhﬁﬂJ_ﬁﬁ X mm ~
\. [ Betonowy plywak © hydrotechnicany

siatkobetono B45 wypetniony styropiahem
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DOKUMENTACJA CHRONIONA PRAWEM AUTORSKIM - zgodnie z Ustawa, o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.R.P. Nr 24, poz. 83, z dnia 4lutego 1994 r.). POWIELANIE FRAGMENTOW LUB CALOSCI, BEZ
ZGODY AUTOROW PROJEKTU, WZ BR ON 10 N E. Dokumentacjg opracowano w Biurze Projekiéw BOiP PROFIL przy uzyciu programu Auto CAD 2010




