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1.  WSTEP

1.1  Nazwa zadania
Budowa drewnianego pomostu ptywajacego z deszczochronami, przy plazy miejskiej w
Siemiatyczach, w rejonie ul. Sportowe;j.

1.2 Przedmiot i zakres stosowania SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét realizowanych w ramach zadania opisanego w pkt.1.1

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
dla przedmiotowego zadania.

1.3 Zakres robot objetych SST
Przedmiotowe kapielisko plazy miejskiej, dla ktorego przewiduje si¢ ustuge dostawy i montazu
pomostow plywajacych z deszczochronami, zlokalizowane jest w Siemiatyczach, nad zalewem
gornym, w rejonie ul. Sportowe;.
Roboty, ktorych dotyczy niniejsza specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie, dostawg¢ oraz montaz pomostow pltywajacych o konstrukcji
drewnianej na ptywakach siatkobetonowych, z drewnianym dekiem (poktadem) i relingiem
(barierka) oraz dwoma deszczochronami w konstrukcji drewnianej krytych trzcina.
Niniejsza specyfikacja techniczna w szczeg6lnosci dotyczy wykonania n/w ustug i robot:

1) Dostawy pomostow ptywajacych wraz z niezbednym wyposazeniem,

2) Montazu pomostow ptywajacych w terenie wraz z niezbegdnym wyposazeniem.

1.4 Ogolne wymagania dotyczace robét oraz terenu budowy

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materialdow 1 wykonywanych robot
oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, SST, Polskimi Normami oraz zaleceniami
Inzyniera (nadzoru). Wszystkie elementy pomostow powinny by¢ dopuszczone do stosowania
na terenie RP i posiadaé aktualne Swiadectwa Uznania Typu Wyrobu Polskiego Rejestru
Statkow.

2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotyczace wlasciwo$ci materialow

Wszystkie materiaty stosowane przy wykonywaniu robdt powinny:
» odpowiada¢ wymaganiom norm i przepisow wymienionych w niniejszej specyfikacji
technicznej i na rysunkach,
= mie¢ wymagane przepisami atesty, Swiadectwa, aprobaty techniczne, certyfikaty oraz
znaki firmowe umozliwiajace ich identyfikacje,
* by¢ zgodne z dokumentacja projektowa oraz Specyfikacja techniczna.

Wykonawca winien we wlasnym zakresie uzyska¢ dostgp do materiatéw niezbgdnych do
budowy pomostow.

2.2. Konstrukcja pomostu
Konstrukcja pomostow powinna by¢ wykonana w formie drewnianej konstrukcji opartej na
siatkobetonowych ptywakach, zapewniajacych wymagana no$no$¢ calego pomostu.
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Drewniana konstrukcja pomostu wykonana jest z podtuznic sosnowych o przekroju
75%200mm.

Poktad pomostu wykonany z desek sosnowych ryflowanych o gr. min 28mm, mocowanych
przy pomocy gwozdzi pierscieniowych, ocynkowanych ogniowo, do podtuznic konstrukcji
pomostu.

Deski impregnowane cisnieniowo w klasie IV srodkiem WOLMANIT CX 8.

Wykonawca powinien posiadac raport klasyfikacyjny w zakresie reakcji drewna na ogien.
Stalowe elementy konstrukcji zabezpieczone antykorozyjnie poprzez ocynkowanie ogniowe,
zgodnie z norma PN-EN 1SO 1461.

Pomosty ptywajace powinny mie¢ wolna burt¢ wysokosci min. 0,59m,

Wymagana wyporno$¢ netto pomostow(nosnos¢) — min. 1,50 kN/m?.

2.3. Plywaki siatkobetonowe

Ptywaki wykonane z betonu hydrotechnicznego B-45 (zgodnie z norma PN-EN 206-1),
zbrojonego wioknem polimerowym, wypekione styropianem o gestosci min. 15kg/m®.
Zbrojenie (okucia) ptywaka wykonane ze stali cynkowanej ogniowo.

Ptywaki powinny by¢ wodoszczelne i odporne na mroz.

Wyporno$¢ netto jednego pltywaka siatkobetonowego powinna wynosi¢ min. 2150 kg.

Cigzar ptywaka: min. 1180 kg.

Elementy stalowe ftaczace ptywaki z konstrukcja pomostow powinny by¢ wykonane z
elementow ocynkowanych ogniowo. ’

Zastosowane pomosty powinny posiada¢ Swiadectwa Uznania Typu Wyroboéw Polskiego
Rejestru Statkow.

2.4 Kotwienie

Pomosty ptywajace powinny by¢ zakotwione za pomoca martwych kotwic (waga min. 1,2t
kazdej) oraz tancuchow stalowych, cynkowanych ogniowo, o §r. min 16mm. Lancuchy nie
moga by¢ napigte — ich luz powinien uwzglednia¢ falowanie 1 zmiany poziomu wody.

2.5 Trapy dojsciowe

Trap doj$ciowy 0 wym. 2,4m x min. 2,5m.

Trap dojsciowy 0 konstrukcji drewnianej, wyposazony W drewniane poszycie wykonane z
sosny impregnowanej cisnieniowo w IV klasie, ryflowane.

Trap dojsciowy powinien posiadaé Swiadectwo Uznania Typu Wyrobéw Polskiego Rejestru
Statkow.

Nos$nos¢ trapu min. 1,5 KN/m?

2.6. Pokrycia z trzciny

Do wiazania trzciny uzywaé zaroodpornego drutu chromoniklowego, ktory w wysokich
temperaturach nie traci wytrzymatosci i nie odksztatca si¢. Dzigki temu podczas pozaru nie
pozwala na rozluznienie trzciny, a tym samym utrudnia dostgp tlenu, tworzac z warstwy trzciny
niejako czasowa zapore dla ognia. Srednia grubo$é stosowana do pokrycia dachu to 30 cm.
Optymalna grubo$¢, podawana przez producentow to 23 - 38cm. Ten parametr zalezy gtéwnie
od kata nachylenia dachu oraz parametrow trzciny. Sposéb mocowania trzciny na dachu
sprawia, ze im mniejszy jest kat nachylenia dachu tym uktadana warstwa powinna by¢ grubsza.
Nalezy pamigtac, ze kat nachylenia ma ogromny wplyw na efektywny spltyw wody opadowe;.
Do uktadania strzechy uzywa si¢ specjalnych gatunkéw trzciny. Trzcina powinna byc
jednoroczna, dluga, cienka, o stomkowym kolorze i duzej zawartosci krzemionki, ktora nadaje
roslinie twardo$¢ 1 powoduje jej zgrubienie. Dachy wykonuje si¢ jedynie z trzciny
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jednorocznej, moze by¢ uktadana luzno lub w postaci snopkdw, najpierw na okapie. Dhugo$¢
wiazki powinna si¢ waha¢ od 140 do 200 cm, a obwod 30 cm od podstawy wynosi 60 cm.
Snopki moga by¢ przywiazywane drutem bezposrednio do tat (jest to tzw. poszycie w
dekowke), leze¢ miedzy tatami, a przyciskajacymi je pretami (tzw. poszycie pod gaj) albo
moga by¢ przytwierdzane do tat posrednio, za pomoca przechodzacych przez snopki
poziomych pretow(tzw. metoda dunska), najczesciej stosowana w Polsce. Na jeden metr
kwadratowy trzcinowego poszycia dachowego wchodzi srednio od 10 - 12 snopkéw trzciny.
Poszycie przytwierdza si¢ do dachu za pomoca drutu. Snopki utozone klosem w gore daja
rowna pota¢ dachowa. Kalenice (zwienczenie) wykancza si¢ trzcing, wrzosem, darnia, mchem,
obrobka blacharska lub ceramika i wzmacnia parami skrzyzowanych drewnianych krétkich
zerdzi (sa to tzw. wilki) albo siatka metalowa w pokrywie PCV. Na dachu pokrytym strzecha
nie instaluje sig¢ rynien, za to poszycie nalezy wysuna¢ mozliwie daleko.

Dach trzcinowy "starzeje" si¢ w naturalny sposob. Jasny kolor pokrywy z uplywem czasu
zmienia si¢ na kolor szary tzw. "mysi". Co pewien czas, w zaleznosci od potrzeb, nalezy
jedynie oczysci¢ dach z lisci, mchu itp. zanieczyszczen.

Montaz pokrycia polega na odpowiednim utozeniu wiazek o $rednicy ok. 30-32 cm, rozcigciu
ich i rownomiernym roztozeniu na tatach, podbiciu w celu nadania wtasciwego profilu dachu, a
nastepnie przytwierdzeniu trzciny do laty drutem chromoniklowym na glgbokos¢ 1/3 grubosci
poszycia dachu, ktéra powinna wynosic¢ 28-35 cm.

Istotna sprawa jest wlasciwe utozenie trzciny na pierwszej lacie zwanej tata startowa, ktora
nadaje grubo$¢, okresla profil dachu i stanowi okap wigc maksymalnie wypuszczenie trzciny
poza obreb dachu chroni elementy drewniane deszczochronu przed zawilgoceniem. Ostatnia
warstwa trzciny jest podlozem pod kalenicg 1 przytwierdzana jest dwukrotnie do dwoch tat.
Dach trzcinowy wykancza si¢ kalenica (zwienczeniem), moze to by¢ kalenica z elementow
ceramicznych, miedzianych, gontow, wrzosowa, stomiana, lub trzcinowa. Najbezpieczniejsza
jest kalenica ceramiczna, a najbardziej ozdobna kalenica stomiana, przycinana i tkana
leszczyna.

Trzcina jest materialem bardzo plastycznym, latwym w modelowaniu. Dlatego daje
nieograniczone mozliwosci ksztaltowania potaci dachowej. Nalezy jedynie pamigta¢ o
zachowaniu odpowiedniego kata spadku dachu. Producenci zalecaja kat nachylenia potaci 45-
50 stopni, nie moze by¢ jednak mniejszy niz 40stopni.

Najistotniejsza sprawa jest budowa konstrukcji. Trzcina jest pokryciem ciezkim (1 m? trzciny
grubosci 30 cm moze wazy¢ do 40kg, po opadach nawet wigcej). Dlatego musza by¢
zastosowane odpowiednio duze przekroje krokwi w malym rozstawie, podobnie jak pod
dachowke (przyktad: przekroj krokwi 8/16 cm, odstep miedzy krokwiami do 100 cm, taty o
przekroju min. 4/6 cm nabijane sa co 27-30 ¢cm). Konstrukcja dachu powinna odpowiadaé
Polskim Normom projektowania i obliczania konstrukcji.

2.7. Obrobki blacharskie

2.7.1. Obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.

2.7.2. Obrobki blacharskie z blachy stalowej i stalowej ocynkowanej o grubosci od 0,5 mm do
0,6 mm mozna wykonywaé¢ o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od -15°C.
Robot nie mozna wykonywac¢ na oblodzonych podtozach.

2.7.3. Przy wykonywaniu obrébek blacharskich nalezy pamigta¢ o konieczno$ci zachowania
dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposdb umozliwiajacy
przeniesienie ruchow poziomych i pionowych

dachu w taki sposob, aby nastgpowat szybki odptyw wody z obszaru dylatacji.



2.6. Wyposazenie pomostow plywajacych.

Pomosty wyposazone po obu stronach w belki odbojowe o przekroju min.34x90mm.

Ponadto pomosty ptywajace powinny by¢ wyposazone w:

- knagi cumownicze, wykonanie: stal cynkowana ogniowo,

- drabinki kapielowe ,

- stanowiska ratownicze z daszkiem, z kompletnym wyposazeniem, tj. koto ratunkowe z linka
25m , zasobnikiem i bosakiem.

- reling drewniany — od strony wody,

- altany drewniane

2.7. Wymagania dotyczgce drewna

2.7.1. Rodzaje i klasy drewna

Rodzaje i klasy drewna stosowanego do elementéw drewnianych konstrukcji pomostow i
deszczochronow powinny odpowiada¢ wymaganiom wg PN-92/S-10082.Z uwagi na charakter
budowli do wykonania wszystkich elementow drewnianych nalezy uzy¢ drewna klasy K39.
2.7.2. Tarcica na elementy zginane i rozciagane.

Elementy z drewna zginane i rozciagane powinny by¢ wycinane tak, aby o$ podtuzna
elementu byta rownolegta do wtokien drewna.

Pod wzgledem wytrzymalo$ciowym tarcica powinna odpowiada¢ wymaganiom wg PN-
92/S-10082. Dodatkowo tarcica powinna speinia¢ wymagania dotyczace ograniczenia
rozmiarow wad:

- peknigcia - niedopuszczalne,

- seki - dopuszcza si¢ zgodnie z wymaganiami PN-82/D-94021, ponadto nie dopuszcza sig¢
sekow wystepujacych na krawedziach.

- skret widkien - nie wigkszy niz 5%,

- sinizna - dopuszczalna zanikajaca przy struganiu: nie dopuszcza si¢ innych rodzajow
porazenia przez grzyby.

2.7.3. Wilgotno$¢ drewna
Wilgotnos¢ drewna oznacza si¢ wg PN-84/D-04150. Do budowy pomostow nalezy
stosowac drewno o wilgotnosci do 15%, wyjatkowo drewno iglaste o wilgotnosci do 23%.

2.7.4. Impregnacja drewna
Wszystkie elementy drewniane powinny by¢ zabezpieczone zgodnie z ST M.20.01.18

2.7.5. Przechowywanie drewna

Drewno na placu budowy nalezy uktada¢ na podktadach izolujacych je od
bezposredniego kontaktu z ziemia 1 woda. Warstwy tarcicy oddziela si¢ przektadkami. Drewno
na elementy drobne nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach zadaszonych, suchych i
przewiewnych.

2.7.6. Tolerancje wykonania pojedynczych elementow zginanych
Dopuszczalne odchytki wynosza:

- rtéznica wymiarow przekroju poprzecznego nie wigksza niz 1/30 wymiaru ,
- wygiecie elementu nie wigksze niz 1/400 dlugosci elementu.

2.8. Wymagania dotyczace elementow stalowych
2.8.1. Sruby, nakretki, podkladki

Sruby - wg PN-85/M-82101 i PN-88/M-82121,
Nakretki do $rub - wg PN-86/M-82144 i PN-88/M-82151,



Podktadki pod $ruby - wg PN-59/M-82010 i PN-79/M-820109.

Wymiary i klasy wiasciwosci mechanicznych $rub nalezy przyjmowaé wg PN-92/S-10082.
2.8.2. Gwozdzie budowlane

O przekroju kotowym powinny by¢ zgodne z PN-84/M-81000.

2.8.3. Inne elementy stalowe nie przenoszace sil

Nalezy je wykonywa¢ ze stali St3S wg PN-88/H-84020.

2.8.4. Zabezpieczenie przed korozja powierzchni elementow stalowych

Nalezy wykonywa¢ przez ocynkowanie ogniowe 1 pokrycie powlokami malarskimi, lub innymi
srodkami atestowanymi. Koncéw $rub nie nalezy pokrywa¢ powtoka malarska.

3. SPRZET

Uzyty przez Wykonawce sprz¢t lub narzedzia do wykonania uslugi dostawy i montazu
powinny zapewniaé¢ ciagto$¢ wykonywanych robot i wymagana ich jako$¢. Wybor sprzetu i
narzedzi nalezy do Wykonawcy i jest on odpowiedzialny za szczegdlowy dobor sprzgtu
zapewniajacego prawidlowe wykonanie robdt okreslonych w Dokumentacji Technicznej,
niniejszej specyfikacji technicznej oraz zgodnie z zatoZzona technologia. Sprzg¢t uzywany do
montazu musi posiadaé wymagane przepisami dopuszczenia , tj. Swiadectwo Zdolnosci
Zeglugowe;j.

S. TRANSPORT

W celu wykonania ustugi dostawy i montazu Wykonawca jest zobowiazany do
stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktore nie wplyna niekorzystnie na jako$¢
wykonywanych robot. Na srodkach transportu materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez producenta.

6. WYKONYWANIE ROBOT I USLUG

Niniejsza specyfikacja obejmuje czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie,
dostawe oraz montaz ptywajacych pomostow, stuzacych do cumowania ptywajacych jednostek
turystycznych lub sportowych, np. zaglowek, jachtow czy motorowek. Niniejsza specyfikacja
techniczna dotyczy w szczegolnosci wykonana n/w ustug 1 robot:

1) Dostawy pomostow ptywajacych wraz z niezbednym wyposazeniem.
2) Montaz pomostow pltywajacych na miejscu budowy wraz z niezbgdnym
wyposazeniem.

6.1 DOSTAWA POMOSTOW PLYWAJACYCH WRAZ Z NIEZBEDNYM
WYPOSAZENIEM

Podstawowe wymagania ilosciowe 1 wytyczne techniczne (wymagania materiatlowe
omowiono w pkt 2) w zakresie wyposazenia kapieliska w pomosty plywajace wraz z
niezbednym wyposazeniem:

a) W projektowanym kapielisku przewiduje si¢ zamontowanie pomostu ptywajacego 0
szerokosci 2,4 m i dlugosci 85 mb Zakotwienie pomostow ptywajacych do martwych
kotwic 1 tancuchow.


http://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%BBagl%C3%B3wka
http://pl.wikipedia.org/wiki/Jacht
http://pl.wikipedia.org/wiki/Motor%C3%B3wka
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b) Ksztalt pomostu w ksztalcie odwroconej litery ,,U”, od pomostu odchodza dwie
platformy o wymiarach 5,5x 5,5m, na ktorych znajduja si¢ altany drewniane
(deszczochrony).

¢) Dojscie do pomostow za pomoca segmentow dojSciowych o wymiarach 2,4 x5m
Podstawowe zbiorcze zestawienie ilosciowe wymaganego wyposazenia portu w pomosty

pltywajace 1 niezb¢dne wyposazenie zawiera tabela 1.

TABELA 1. Wymagane (iloSciowe) wyposazenie portu .

Opis wyposazenia Jedn_ostka Mos¢
miary
1. POMOSTY PLYWAJACE
Pomosty ptywajace o konstrukcji drewnianej , poszytej dekiem
drewnianym na ptywakach siatkobetonowych o wymiarach 2,4 kpl 1
m x 83m
2. TRAPY ZEJSCIOWE
Drewniane trapy dojsciowe 0 wymiarach 2,4m x 2,5m szt 2
3. SEGMENTY DOJSCIOWE
Drewniane segmenty doj$ciowe 2,4 x 5 \ szt. | 8
4. WYPOSAZENIE POMOSTOW

Drabinka kapielowa 6- stopniowa szt. 6
Stanowisko ratownicze z daszkiem z wyposazeniem ( koto szt 5
ratunkowe wraz z rzutka 25m i bosakiem)
Knaga cumownicza , ocynkowana ogniowo szt 5
Reling drewniany mb 133
Platforma ptywajaca wraz z altang drewniang kpl 2

Szczegbtowy uktad montazu w/w pomostow przedstawiono w czgs$ci rysunkowej
niniejszego opracowania.

6.3. MONTAZ POMOSTOW PLYWAJACYCH W TERENIE WRAZ Z
NIEZBEDNYM WYPOSAZENIEM

Montaz pomostow lezy w gestii Wykonawcy 1 winien by¢ przeprowadzony zgodnie z
opracowana przez niego technologia.
Istotne uwarunkowania w zakresie montazu pomostow plywajacych i funkcjonowania

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrolg jakosci robdt i materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbgdne do wykonania robdt. Wykonawca udostgpni na kazdym etapie
realizacji zadania wszelkie dokumenty stuzace okreSleniu jakosci robot i materiatdbw oraz
umozliwi stuzbom powotanym przez Zamawiajacego do przeprowadzenia sprawdzenia
prawidlowosci wykonywanych robdt i1 ushug, jakosci uzytych materiatow oraz zgodnosci
realizacji robot z dokumentacja projektowa, obowiazujacymi przepisami, normami i sztuka
budowlana.

8. BHP I OCHRONA SRODOWISKA
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Za przestrzeganie aktualnie obowiazujacych przepisow o bhp i ochronie $rodowiska
odpowiada Wykonawca. Inspektor nie moze nakaza¢ wykonania czynnosci, ktoérych wykonanie
naruszyloby postanowienia tych przepisow.

9. OBMIAR

Jednostka obmiaru jest 1 m3 wbudowanego drewna.

Obmiar robot polega na okresleniu faktycznego zakresu robot oraz obliczeniu
rzeczywistych ilosci wbudowanych materialdw. Obmiar obejmuje roboty obj¢te umowa oraz
dodatkowe 1 nieprzewidziane, ktorych potrzebe wykonania uzgodniono w trakcie trwania robot
pomig¢dzy wykonawca i nadzorem.

10.  ODBIOR
10.1. Odbiér koncowy

Po zgtoszeniu przez wykonawceg i potwierdzeniu przez inspektora nadzoru zakonczenia
realizacji wszystkich robdt 1 uprzatnigceia terenu.

10.2. Odbiodr ostateczny

Odbior ostateczny nalezy prowadzi¢ po wykonaniu wszystkich robdt dojs¢ do trapow.
Odbior  konstrukcji pomostu i deszczochroné6w nie zwalnia wykonawcy od
odpowiedzialno$ci za wady i usterki ujawnione po odbiorze.

11. PLATNOSC

Platno$¢ za 1 m3 whudowanego drewna nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i
ocena jako$ci wykonanych robdt. Cena wykonania obejmuje:
- zakup 1 dostarczenie materiatow,
- realizacjg konstrukeji zgodnie z projektem 1 zaakceptowana technologia wykonawcy.

8. PRZEPISY ZWIAZANE

8.1 Przepisy zwiazane
I.  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jed. Dz.U. nr 207 poz. 2016 z
2003 r.)

Il.  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z
2003 r. Nr 47 poz. 401).

[ll.  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz.
953).

IV. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Wodnej z dnia. 06.07.1993 w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy w portach morskich i $srédladowych.

V. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U. z 2004 r. nr 202 poz. 2072)
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VI. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92,
poz. 881)
VIl. Ustawa z dnia 21 grudnia 2000r. o zegludze $rédladowej (Dz. U. 2001 Nr 5 poz. 43 z
pozn. zm.),
VIIl. Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 7 maja 2002r., w sprawie Kklasyfikacji
srédladowych drog wodnych (Dz. U. 2002 Nr 77 poz. 695).

IX. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 kwietnia 2003 w sprawie przepisow
zeglugowych na $rédladowych drogach wodnych (Dz. U. 2003 Nr 212 poz. 2072 z
pozn. zm.).

X.  Zalozenia do projektowania marin i stanic kajakowych—Polskie Szlaki Wodne-2007 r.

8.2. NORMY | INNE OPRACOWANIA

[1] PN-EN 206-1 Beton. Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodno$¢.

[2] PN-EN 499:1997 Spawalnictwo. Materialy dodatkowe do spawania. Elektrody otulone
do recznego spawania tukowego stali niestopowych 1 drobnoziarnistych. Oznaczenie.

[3] PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady ztaczy spawanych. Nazwy i okreslenia.

[4] PN-EN 970:1999 Spawalnictwo. Badania nieniszczace ztaczy spawanych. Badania
wizualne.

[5] PN-84/M-82054/01 Sruby, wkrety i nakretki.

[6] PN-EN ISO 1461 Powloki cynkowe nanoszone na stal metoda zanurzeniowa.
PN-B-02361: 1999 Pochylenia potaci dachowych.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-EN *506:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobdw
samonos$nych z blachy miedzianej lub cynkowe;j.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych - czg$¢ C: zabezpieczenie i
izolacje, zeszyt 1:

Pokrycia dachowe, wydane przez ITB - Warszawa 2004 r.

Opracowal:



