RZUT POZIOMY POMOSTU PRZY PLAZY EcENDA
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S & —— Pale stalowe ¢100mm wkrgcane w dno zbiornika
i y do poziomu gruntu nosnego
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2xPodtuznica drewniana 75mmx200mm m xm—m A - A cc —— Prostokqtna martwa kotwica betonowa o masie

— — pE—— min. 1200kg potqczona z ptywakiem tancuchem

A‘ Nozmqom%c%&ﬂoo:«o:c \\\ ‘ MMWN,\MMB_ min. ¢T6 mm, zobezpieczony przed

— —— Ptywak systemowy z siatkobetonu hydrotechnicznego
G — B45 (szt. 26) posiadajgcy Swiadectwo Uznania

Drewniane stupki 14cm/14cm (konstrukcja zadaszenia) - - Typu Wyrobu Polskiego Rejestru Statkow

B @ —— Podtuznice i poprzecznice drewniane 75x200mm

— Zarys daszku_deszezochronu 6,11,18,23—— Podwojne podtuznice drewniane 75x200mm

PRZYJETE LUSTRO WODY —0.60 =137.6 @ — Stanowisko Ratownika

— = Spadek nalezy uzyska¢ za pomocq klina

L _
Reling drewniany wedtug szczegdlu drewnianego mocowanego do podtuznicy @ N /\\\&AV///@ Y 2xPodtuznica drewniana 75mmx200mm
h=110cm Drabinka ze stali kwasoodpornej w/g szczegotu Q) \\"/\//@_ @

AN

—_ \A&‘ 7% \\'\\ XA\D
/v \%0// A"\wwv/
7

Spadek Talezy uzyska¢ za pomocq kling
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POWIERZCHNIA POMOSTOW PLYWAJACYCH -/ 225,58 m
POWIERZCHNIA TRAPOW DOJSCIOWYCH - 13,2 m

POWIERZCHNIA 2 DESZCZOCHRONOW |- 60,50 m N
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SUMA | 299,28 m’

Reling drewniany wedtug szczegdtu
h=110cm

Drabinka ze stali kwascodpornej w/q szczegdiu
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— — UWAGTI:
B W\ 1. Wszystkie elementy drewniane impregnowane cisnieniowo i malowane
. g powtokami ekologicznymi, wodoodpornymi w kolorze —jasny brqz , zgodnie z opisem
= S | Reling drewniany wedtug szczegélu 2. Wszystkie akcesoria stalowe ocynkowane ogniowo
I h3110cm 3. Podktad mocowany przy pomocy WEON%_ lersieniowych , ocynkowanych ogniowo
D, PJE — do podtuznic konstrukeji mostu ; Deski ryflowane i impregnowane cisnieniowo w klasie IV
%@Q Dmuu\ == o Z‘% 4. nogomg\\ plyajqce powinny miec wolng burte min. 0,59 m i wypornos¢ netto min
> — - \_I_“_Wyx\__ 1,00kN/m
o 7L N N\“L%"%V 5. Pomosty plywajqce zakotwione za pomocq martwych kotwic (waga min 1,2t — kazda)
- @Q \ N tancuchy stalowe ,cynkowane ogniowo s$rednica min. 16mm.
Q@ \““L“rgw - 6.Ptywaki wykonane z betonu hydrotechnicznego B-45 zbrojonego wldknem polimerowym
C B \.\ﬁa!r _ ‘\\\\ Eems_o:m. styropiaem gestosci min. 15kg/m; *Wypronos¢ jednego plywaka powinna
Gtebokos¢ wody na pierwszym plywaku mrvmv S §!In ® wynosic min. 2150 kg.
min. 0,4om - przy NNW — §Eﬁ§. S — /. Przed wykonaniem pomostu podane w projekcie wymiary, rzedne terenu oraz poziom
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lustra wody sprawdzi¢ w naturze i ewentualnie skorygowa¢ w porozumieniu z projektatem.

8. Przed rozpoczeciem realizacji pomostu, mozliwe jest dokonanie zmiany w
zaprojektowanych poziomach pomostu po ustaleniu aktualnego poziomu lustra wody.

Wszystkie rozwigzania projektowe przyjeto dla poziomu lustra wody 137.7 .
9. Roznica poziomu miedzy pomostem plywajgcym a deszczocronem , wynoszqca 1/cm,
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Glebokos¢ wody na pierwszym plywa

.“'w%@ _ <
Wspornik trap ﬁ A.W\@ F \ min. 0,45m przy NNW , A_,___.,,A
” NIA BRZE ] : WE

i
)
i

7/ Hx Q— _
§ kU

N
]
4

/awisy stalowe

Pale stalowe wkrecane ¢ 60,2 mm T / = - = . . .
n \’lf o — - %"“n\ 8 ‘ T pokonang bedzig za pomocq pochylni o nachyleniu 57%.
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Projektowany chodnik z kostki brukowe] betonowe; “w©m\”_.

17-300 Siemiatycze

0z i
poza zakresem projektu il on N
Projektant. | mgr. inz. arch. WOJCIECH LIZUREJ Podpis :
BL-73/87, BL-280/94
/ Opracowat | inz. MARCIN LUCZAJ Podpis :
Sprawdzi:  |inz. JERZY JAWOROWSKI Podpis:
BL 185/75

DOKUMENTAGJA CHRONIONA PRAWEM AUTORSKIM - zgodnie z Ustaws o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.R.P. Nr 24, poz. 83, z dnia 4lutego 1994 r.). POWIELANIE FRAGMENTOW LUB CAtOSCI, BEZ
ZGODY AUTOROW PROJEKTU, WZB RO N1 0 N E. Dokumentacjg opracowano w Biurze Projektéw BOIP PROFIL przy uzyciu programu Auto CAD 2010




