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1. CZESC OPISOWA

1.1. Wprowadzenie

Operat wodnoprawny na wykonanie zadania: ,,Budowa pomostu ptywajgcego w obszarze
zalewu wodnego — zbiornika gérnego w Siemiatyczach” gdzie w ramach tego zadania zostanie
wykonany pomost wraz z deszczochronami na pomoscie, zostat opracowany na zlecenie
inwestora tj. Gminy Miejskiej w Siemiatyczach ul. Patacowa 2, 17-300 Siemiatycze. Operat jest
opisowgq i graficzng dokumentacjg danych, stanowigcych podstawowy dokument do wystgpienia
o wydanie pozwolenia wodnoprwanego na wykonanie urzadzen wodnych oraz obiektéw
budowlanych wykonywanych nad wodami zbiornika wodnego w Siemiatyczach'.

Operat sporzadzono wg wymagan nastepujgcych przepiséw prawnych:
- rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r /Dz.U.nr.120,p0z.1133/,
ustawa z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne /Dz. U. z 2005r nr239, poz.2019,/
ustawy Prawo Budowlane /Dz. U. Nr.106 z 2000r poz.1126 z pézn.zm./,
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Sr. /Dz.U. 2006 nr.129 poz.954/
rozporz.Ministra Ochrony Sr.Zas.Nat. i Le$. /Dz.U. 97.nr.21 poz.111/,
ustawy o ochronie przyrody /Dz.U. nr.92 poz.880 z 2004r/,
ustawy z dnia 3lutego 1995 o ochronie gr. rol. i les./Dz.U.nr 121 poz.1266/,
ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U.2003 nr 80, poz. 717),
- Atlas jezior Polski tom llI,
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 kwietnia 2007r /Dz.U.Nr 86, poz.578 i 579/ w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budowle hydrotechniczne i ich
usytuowanie,
Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010r /Dz.U.Nr 213, poz.1396/ w sprawie
przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywaé na Srodowisko,
Monitor Polski nr 49 poz. 549 — Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty,
oraz danych i materiatéw udostepnionych przez zleceniodawce.

Niniejszy operat wodnoprawny opracowano w celu okreslenie warunkéw na
wykonania urzadzen wodnych art.9, ust. 1. p-kt 19 — Prawo wodne. Na wykonanie urzadzen
wodnych stuzgcych do tego korzystania wraz z obiektami budowlanymi budowanymi na wodzie
uzytkownikowi nalezy uzyskac stosowne pozwolenia.

Taki rodzaj korzystania z wdd zgodnie z art. 122 tegoz Prawa wodnego wymaga
uzyskania pozwolenia wodno-prawnego.

Obowigzek posiadania pozwolenia cigzy na wiascicielu obiektu, ktéry bedzie
prowadzi¢ inwestycje. Wtasciwym organem do udzielenia pozwolenia wodno-prawnego jest
Starosta Siemiatycki.

1.2. Materiaty wyjsciowe i uzgodnienia.
Do opracowania operatu wykorzystano:
mape zasadniczg w skali 1: 500,
mape poglagdowg — orientacyjna,




projekt budowlany budowy pomostu w obszarze zalewu wodnego — zbiornika gérnego w
Siemiatyczach,

wizja lokalna i pomiary geodezyjne,

Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach,

Decyzja celu publicznego,

Obowiazujgce przepisy prawne, unormowania i wiedza techniczna.

1.3. Lokalizacja zadania

Projektowane do wykonania urzadzenia zlokalizowane sg na nadbrzezu i tafli wodnej
zbiornika gérnego. Dziatka objeta inwestycjg ;, 398/1, obreb m. Siemiatycze w rejonie ulic
Sportowej, Spacerowe;j.

1.4. Zaklad ubiegajcy sk 0 pozwolenie wodnoprawne.

Ubiegajgcym sie o pozwolenie wodno-prawne na wykonanie budowy pomostu w obszarze
zalewu wodnego — zbiornika gérnego w Siemiatyczach , wraz z zagospodarowanie nadbrzeza
zbiornika jest Gmina Miejska w Siemiatyczach ul. Patacowa 2, 17-300 Siemiatycze.

2. Cel i zakres zamierzonego korzystania z wod.

Celem i zakresem korzystania z wod w powyiszym zadaniu jest budowa pomostu
ptywajgcego w obszarze zalewu wodnego — zbiornika gérnego w Siemiatyczach wraz z
przynaleznymi i zagospodarowanie nadbrzeza - plazy zbiornika wodnego gérnego. Wszystkie
elementy wykonanego pomostu ptywajgcego stanowié¢ beda doskonate uzupetnienie bazy
turystycznej dla powyziszego rejonu, jak réwniez stworzg mozliwosci czynnego uprawiania
sportow wodnych i rekreacji.

Projektowany pomost zostat dostosowany wyrazem architektonicznym do regionalnego
charakteru sgsiednich obiektdw i tradycji okolicznej zabudowy jak tez do wymogdw w zakresie
racjonalnego korzystania z wdd.

W operacie ujeto catoksztatt zagadnien zwigzanych z budowg powyziszej inwestycji
dotyczacych wykonania urzadzen wodnych i obiektéw budowlanych wykonywanych na wodzie.

Podstawowym celem projektowanych urzadzen jest stworzenie warunkéw do uprawiania

sportow wodnych jak i czynnego wypoczynku na wodg. Osiggniecie tego celu przyczyni sie do
poprawy atrakcyjnosci regionu jak i samego miasta Siemiatycz. W niniejszym opracowaniu
przedstawiono dane niezbedne do przeprowadzenia postepowania administracyjnego i
uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na budowe urzgdzen wodnych wraz z urzadzeniami

przynaleznymi.

3. Ogolna charakterystyka inwestyciji.

Przewidywany do realizacji pomost zlokalizowany bedzie na istniejgcej plazy, przy ul. Sportowej
w Siemiatyczach, przy zbiorniku gérnym, zalewu.

Lokalizacja pomostu oraz parametry konfiguracji sg zgodne z uprzednio projektowanym
pomostem statym opartym na palach stalowych.




Pomost zaprojektowano w konstrukcji drewnianej to jest pokfad , bariery i altany, opartej
na ptywakach betonowych z siatkobetonu zapewniajgcych wymagang nosnos¢ catego pomostu.
Kotwienie pomostu za pomocg mocowanych kotew betonowych oraz tancuchéw stalowych
ocynkowanych.

Wejscie na pomost z linii brzegowej za pomoca trapu drewnianego.

Jedno wejscie na pomost z istniejgcego ciggu pieszego, przy ul. Sportowej za pomocg chodnika
wykonanego na nadbrzezu z polbruku stuzgcego réwniez jako dojscie dla niepetnosprawnych.

Drugie dojscie do pomostu istniejgcym zejsciem schodowym oraz dodatkowo
wykonanym chodnikiem z polbruku utozonego na podtozu zwirowym.

W projekcie pomostu przyjeto rzedng lustra wody z pomiaru geodezyjnego
sporzadzonego w dniu 09.09.2013 r. wynoszaca Srednio 187.7m.

Podana rzedna lustra wody w okresie letnim moze ulec zmianie i jest zalezna od systemu
pietrzenia wody w zbiorniku.

W projekcie przewidziano zmienny poziom lustra wody i jest on regulowany za pomoca
martwych kotwic mocowanych do tancuchéw stalowych.

Projektowane zagospodarowanie terenu
Zbiornik gorny
Pomost przy plazy - molo

W chwili obecnej na terenie wodnym zalewu w rejonie plazy zbudowany jest pomost drewniany
ktérego ksztatt i stan techniczny nie jest przydatny do dalszego uzytkowania.

W zwigzku z czym przewidziane jest jego rozebranie. Pomost zaprojektowano w konstrukcji
drewnianej to jest poktad , bariery i altany, opartej na ptywakach betonowych z siatkobetonu
zapewniajacych wymagang nosnos¢ catego pomostu.

Kotwienie pomostu za pomocg mocowanych kotew betonowych oraz tancuchéw stalowych
ocynkowanych.

Projektowany pomost swoim obrysem wyznacza powierzchnie strzezonego kapieliska.

Rozbidrka istniejgcych pomostéw
Istniejgce pomosty sg wykonane w konstrukcji drewnianej. Poktady sg oparte na palach
drewnianych zakotwionych w dno zbiornika — do rozebrania.

3.1. Projektowane zadania obejmujce inwestycg w zakresie operatu.
Caldciowa realizacja w zakresie udzen wodnych i uradzer budowanych nad wad

obejmuje:

Zbiornik gorny:

- realizacja pomostu ptywgjego,

- kapielisko istniejce.

3.2.Podstawowe parametry uragdzen do wykonania.

Dane o powierzchni pomostéw.
Pomost sktada sie z nastepujacych elementdow:




. 2 trapy dojsciowe - powierzchnia— 13.20m?

. Pomosty o szerokosci 2.40m., powierzchnia — 225,58m’
J 2 altany - deszczochrony 5.50 x 5.50m - powierzchnai- 60,50m’
Razem pow. pomostéow 299,28m’

- rzedna poktadu - w projekcie pomostu przyjeto rzedng lustra wody z pomiaru geodezyjnego
sporzadzonego w dniu 09.09.2013 r. wynoszaca Srednio 187.7m.

Wsp6trzedne geograficzne: N-52°26 9.65”; E-22°52  14.45 ; N-52°26 10.17”; E-22°52
13.46  ; N-52°26 11.30”; E-22°52 13.60 ;N-52°26 11.19”; E-22°52 14.66 ;N-52°
26 11.94”; E-22°52 16.39

Konstrukcja pomostu.

. Konstrukcje pomostu zostanie wykonana w formie drewnianej opartej na ptywakach
systemowych w konstrukcji z siatkobetonu wypetnionych styropianem.
. Poszycie drewniane pomostu, zostanie wykonane z desek sosnowych o grub. minimum

28mm, mocowanych przy pomocy gwozdzi pierscieniowych do legaréw 75 x 200mm,
zakotwionych na skrajnych krawedziach i posrodku do ptywakoéw.

. Od strony zewnetrznej zostanie wykonana balustrada drewniana skfadajaca sie z
elementéw poziomych mocowanych do stupkéw drewnianych 60 x 60 mm wzmocnionych
ksztattownikiem stalowym.

. Na koricach pomostu zostang wykonane altany — deszczochrony w konstrukcji
drewnianej, pokryte zadaszeniem wykonanym z trzciny mocowanej do elementéw dachowych.
. Elementy drewniane w klasie IV, impregnowane cisnieniowo srodkiem np. WOLMANIT

CX8 lub réwnorzednym.
Ptywaki utrzymujace pomost drewniany.
. Ptywaki zostang wykonane z betonu hydrotechnicznego B-45 zgodnie z normg PN-EN
206.1, zbrojonego wtéknem polimerowym wypetnione styropianem o gestosci co najmniej 15
kg/m>" oraz odpornym na mroz.
. Wypornos¢ netto jednego ptywaka siatkobetonowego o wym. 240 x 200 x 70 cm winno
wynosi¢ min. 2150 kg.
Ciezg ptywaka 1180 kg. Wszystkie elementy tgczace ptywaki i konstrukcje pomostu muszg by¢
wykonane z elementéw ocynkowanych ogniowo.
. Pomost ptywajacy powinien mie¢ wolng burte minimum 0,59m.
Wypornoé¢ netto pomostéw min. 1.50kN/m?
Trapy dojsciowe.

Trapy dojsciowe zostang wykonane w konstrukcji drewnianej oparte na palach stalowych
i na ptywakach o wym. 250 x 240m.

Nosnos¢ trapu min. 1.5 kN/.m?*

Drewno impregnowane kl.IV.
Kotwienie pomostéw.

Pomosty ptywajace zakotwione za pomocg martwych kotwic betonowych o wadze
min.1.2 tony oraz taricuchéw stalowych ocynkowanych o srednicy 16mm.




Kotwice betonowe nalezy zagtebi¢ w dnie akwenu wodnego w sposéb zréwnany z poziomem
dna.
Altana - deszczochrony.

Na koricu pomostdw zaprojektowano altany — deszczochrony w konstrukcji drewnianej
pokryte strzechg z trzciny. Dane dotyczgce konstrukgji altany w czesci rysunkowej.
W $rodkowej czesci pomostu przewidziano miejsce dla ratownika wyposazone wkoto
ratunkowe z linkg 25m, zasobnikiem i bosakiem.
Wsp6trzedne geograficzne: N-52°26 9.65”; E-22°52  14.45 ; N-52°26 10.17”; E-22°52
13.46 ; N-52°26 11.30”; E-22°52 13.60 ;N-52°26 11.19”; E-22°52 14.66 ;N-52°
26 11.94”; E-22°52 16.39

4. Wplyw projektowanej inwestycji na srodowisko przyrodnicze.

Na etapie uzytkowania inwestycji nie przewiduje sie wystepowania negatywnego
oddziatywania na srodowisko w zakresie nienormatywnych emisji szkodliwego hatasu, pytow,
gazow, drgan, ani zadnych substancji toksycznych.

Uwzgledniajac charakter inwestycji, jak réwniez planowane rozwigzania w zakresie
gospodarki odpadami oraz gospodarki wodno-sciekowej, mozna stwierdzi¢ ze realizacja nie
bedzie wywierata negatywnego wptywu takze na Srodowisko gruntowo — wodne.

Powyzsze urzadzenia mozna stosowac na obszarach chronionych przyrodniczo.

Prowadzona prawidtiowo eksploatacja jak i sama inwestycja wykonania urzadzenia —

pomostu ptywajgcego zgodnie z aktualnie obowigzujgcym Rozporzadzeniem Rady Ministrow z
dnia 9 listopada 2010r. w sprawie okreslania rodzajéw inwestycji szczegdlnie szkodliwych dla
Srodowiska i zdrowia ludzi albo mogacych pogorszy¢ srodowisko oraz wymagan, jakim powinny
odpowiada¢ oceny oddziatywania na Srodowisko tych inwestycji nie nalezy do mogacych
pogorszy¢ stan sSrodowiska.
Inwestycja ta nie znajduje sie i nie zalicza do ,,szczegdlnie szkodliwych” ani tez do ,mogacych
pogorszy¢ stan $rodowiska” zmieniajgc stosunki wodne. Budowa powyzszej inwestycji w
oddziatywaniu na S$rodowisko nie przyczyni sie do niebezpiecznej degradacji zasobdéw
ekologicznych.

Projektowany pomost nie narusza istniejgcej przyrody w postaci roslinnosci porosnietej przy
brzegu zbiornikéw. Konstrukcja nosna pomostu ° jest zbyt mato widoczna na tle tafli wody, stad
nie stanowi jakiegokolwiek elementu zaktécajgcego krajobraz kulturowy.

Zanieczyszczenie powierzchni ziemi, gleby i wéd

Wszystkie elementy konstrukcji stalowej ig w wykonaniu nierdzewnym i posiadajg niezbedne
zabezpieczenia.

Wszystkie zabezpieczenia elementéw konstrukcji pomostu i ich drewnianych elementéw,
wykonane zostang srodkami ekologicznymi, biodegradowalnymi — bezpiecznymi dla srodowiska
i w kontakcie z wodga. Dodatkowo prace te wykonane beda na brzegu, zgodnie z instrukcjami i
wytycznymi producenta.

WARUNKI OCHRONY PRZYRODY
Teren, na ktorym zlokalizowane sg urzgdzenia nie jest objety ochrong prawng ze wzgledu na
szczegblne wartosci przyrodnicze. Flora jak i fauna bytujgca stale lub okresowo na objetym




terenie inwestycji to gatunki nie objete ochrong prawna. Na terenie tym nie spotyka sie rowniez
ssakow, ptakdw, ryb, ptazéw, gaddw, i owaddw, typowych dla pasa nizin srodkowopolskich,
ktére bytyby na liscie krajowej gatunkédw chronionych lub tez objetych ochrong czesciowga. Na
dziatce, na ktérej zostanie wykonany pomost brak jest rezerwatdw i pomnikdéw przyrody. Dziatki
nie lezg w granicy jak i otulinie parkédw narodowych. Nie wystepujg zadne formy ochrony
przyrody w mysl ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody.

5. Rodzaj urzadzen pomiarowych i znakow wodnych.

Nie planuje sie zadnych urzadzen pomiarowych, poniewaz powyzisza inwestycja jest
inwestycjg gdzie nie bedzie prowadzony pobdr, zrzut czy pietrzenie wody.

W miejscach niedozwolonych dla kapieli, wedkowania jak i uprawiania innych sportéw
wodnych - bedzie zabezpieczona poprzez umieszczenie znakéw zakazu wraz z podaniem strefy
niebezpiecznej.

6. "Stan prawny nieruchomdci usytuowanej w zasiqu dziatania.

Elementy projektowanego pomostu znajdujg sie w obrebie nabrzeza i na zbiorniku
gorny Siemiatycze. Grunt pod zbiornikami wraz z nabrzezem stanowi wfasnos¢ Gminy
Siemiatycze. Grunt pod rzeka Kamionka stanowi wtasnos¢ Skarbu Parstwa - Prawa wiascicielskie
wykonuje Marszatek wojewddztwa Podlaskiego, ktory oddat w Zarzad Wojewddzkiemu
Zarzadowi Melioracji i Urzgdzen Wodnych w Biatymstoku.

Zasieg oddziatywania pomostu wraz z urzagdzeniami towarzyszagcymi dotyczy tylko granicy
zaznaczonej na projekcie zagospodarowania terenu linig koloru niebieskiego — zakres
opracowania, jest to dziatka inwestora. Praca zbiornikédw nie jest zaktécona — brak
negatywnego oddziatywania. Przeptyw wody przez zbiorniki nie zostaje zmieniony, pietrzenie
zbiornikdw pozostaje zgodnie z obowigzujgca decyzjg pozwolenia wodnoprawnego z dnia 31
lipca 2008r. Zasieg w czasie budowy jak i po jego wykonaniu pokrywa sie z zakresem
opracowania pokazanym na mapie zagospodarowania terenu w skali 1:500. W powyzszym
rozwigzaniu nie zachodzi potrzeba przebudowy istniejgcych urzadzen wodnych.

7. Obowizki ubiegajacego s¢ o wydanie pozwolenia wodno — prawnego.
Do obowigzkéw ubiegajacego sie o wydanie pozwolenia wodno — prawnego nalezy:

- uzytkowac¢ pomost zgodnie z jego przeznaczeniem,

- ponosi¢ koszty zwigzane z ewentualnym powstaniem szkdd z tytutu ztej eksploatacji,

- utrzymywacé w statej sprawnosci,

- przeprowadzac konserwacje,

Obowiazki ubiegajacego sie o wydanie pozwolenia w stosunku do 0séb trzecich;

- lokalizacja i funkcjonowanie projektowanych urzadzen — pomostu nie stworzy przestrzennej
ucigzliwosci poza granicami terenu bedacego w dyspozycji inwestora.

- projektowane urzadzenia nie naruszajg materialnych intereséw oséb trzecich,

- urzadzenia te nie stwarzajg zadnych zagrozen zabudowaniom,

- wykonanie urzadzen — pomostu nie stwarza oddziatywan na tereny osdéb trzecich,

- do obowigzkdéw inwestora nalezg zadania przedstawione w operacie.

- utrzymywad zapisy, ktore sie znajdg w decyzji pozwolenia wodno prawnego.




8. Charakterystyka wod objtych pozwoleniem wodno prawnym.

Niniejszy operat opracowano w celu uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie

urzadzen wodnych — pomostu ptywajgcego.

hydrologicznych.

Inwestycja nie wymaga prowadzenia obliczen

Zgodnie z obowigzujgcym pozwoleniem wodno prawnym z dnia 31 lipca 2008r. i operatem
wodno prawnym charakterystyka wéd przedstawia jn:
Zbiorniki zlokalizowano na rzece Kamionka, zgodnie z zatozeniami stanowig one

jeden obiekt wodny powigzany ze sobg w ten sposdb, iz potozone sg one w osi rzeki, powstaty
poprzez przegrodzenie doliny rzeki zaporami ziemnymi czotowymi potozonymi w odlegtosci 690
m od siebie. Obiekt zagospodarowano z myslg o retencji wody, rekreacji, hodowli ryb i element

atrakcji dla tegoz miasta.

Lp Wyszczegdlnienie Zbiornik dolny Zbiornik gérny
1. Powierzchnia zbiornika /ha/ z basenem 6,19 27,4

2. Pojemnosé¢ m*z basenem 88500 548000

3. Normalny poziom pietrzenia wody 134,00 137,50

4, Maksymal. poziom pietrzenia wody 134,00 138,25

5. Dtugosé akwenu m 476,0 1000,0

6. Dtugos$é zapory czotowej m 266,0 800,0

7. Dtugosé zapory bocznej m 662,0 210,0

8. Wysokos$¢ pietrzenia m 3,0 5,1

9. Srednia gteboko$é zbiornika m 1,4 2,0

Zasoby wodne rzeki Kamionki i rzeki Mahomet zostaty wykazane w ponizszym

tabelarycznym zestawieniu.

Przeptywy Oznaczenie Sptywy I/s/km? |Przeptywy m>/s
przeptywu Rz.Kamionka  |Rz.
Mahomet
1. |Woda srednia niska Qsn 1,61 0,122 0,075
2. |Woda najdtuzej trwajaca Qnt 2,82 0,277 0,171
3. |Woda $redniaroczna Qgr 5,37 0,375 0,231
4. |Wielka woda letnia Qsl 47,09 1,727 1,070
5. |Wielka woda zimowa Osz 98,11 4,630 2,870
6. |Woda katastrofalna Q4 165,82 16,27 10,08
7. |Woda prawdopodobna Q1% 172,93 16,36 10,51
1%
8. 3% 03% 150,56 14,77 9,15




9. Wptyw na wody powierzchniowe i podziemne.

Uwzgledniajac charakter inwestycji, jak rowniez planowane rozwigzania w zakresie
gospodarki odpadami oraz gospodarki wodno-Sciekowej, stwierdzi¢ nalezy ze realizacja nie
bedzie wywierata negatywnego wptywu na wody powierzchniowe i podziemne. Eksploatacja
poOmostu nie stanowi zadnego zagrozenia dla Srodowiska naturalnego.

Wszystkie elementy stalowej konstrukcji i mechanizmy instalowane sg w wykonaniu
nierdzewnym lub z niezbednymi zabezpieczeniami.

Charakter projektowanych obiektéw moze wywiera¢ jedynie pozytywny wptyw na zdrowie i
kondycje fizyczng ludzi w kazdym wieku. Parametry instalowanych urzadzen i ich wyposazenie
umozliwiajg czynne uprawianie sportu na poziomie amatorskim lub wyczynowym, jak rowniez
pozwalajg na korzystanie z nich w formie rekreacyjnej.

Budowa powyzszej inwestycji doprowadzona do prawidtowej eksploatacji nie wptynie
negatywnie na wody powierzchniowe i podziemne.

Ustalenia wynikajace z warunkow korzystania z wod regionu wodnego.

Pomost jest zlokalizowany na zbiorniku gérnym - wod rzeki Kamionka i Mahomet. Dla
zbiornikow jest aktualne pozwolenie wodno prawne i instrukcja gospodarowania wodg,
eksploatacji i utrzymania zbiornikdéw.

Zgodnie z Planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty — Monitor Polski nr 49
poz.549 rzeka Kamionka /Mahomet nie wystepuje/ jest zaliczana do regionu wodnego
Srodkowej Wisty o kodzie 2000, w obszarze dorzecza Wisty, ekoregionu — Réwniny Wschodnie,
Typ JCWP — Potok nizinny piaszczysty, status — naturalna cze$¢ wdéd, ocena stanu — zty, ocena
ryzyka — nie zagrozona.

W zwigzku z czym nie zachodzi potrzeba ustalania warunkéw korzystan wod regionu
wodnego.

10. WNIOSKI | UWAGI KO NCOWE.

Whnioskuje sie o wydanie pozwolenia wodno-prawnego na wykonanie urzgdzen wodnych —
pomostu ptywajgcego na warunkach okreslonych w niniejszym operacie.
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OPIS W JEZYKU NIETECHNICZNYM

Operat wodno-prawnym na wykonanie urzgdzen wodnych - pomostu ptywajacego
wraz z przynaleznymi zostal opracowany na zlecenie inwestora - Gminy Miejskiej w
Siemiatyczach ul. Palacowa 2, 17-300 Siemiatycze. Elementy projektowanej inwestycji
znajduja sie w obrebie nabrzeza i na wodach zbiornika gérnego, w obrebie m. Siemiatycz.
W ramach inwestycji powstang nastepujace elementy inwestycji:

Dane o powierzchni pomostow.
Pomost sktada sie z nastepujacych elementow:

. 2 trapy doj$ciowe - powierzchnia - 13.20m?

. Pomosty o szerokosci 2.40m., powierzchnia - 225,58m?

. 2 altany - deszczochrony 5.50 x 5.50m - powierzchnia- 60,50m?
Razem pow. pomostow 299,28m?

- rzedna poktadu - w projekcie pomostu przyjeto rzedng lustra wody z pomiaru
geodezyjnego sporzadzonego w dniu 09.09.2013 r. wynoszaca Srednio 187.7m.

Konstrukcja pomostu powstanie w formie drewnianej opartej na ptywakach systemowych w
konstrukcji z siatkobetonu wypetionych styropianem.

Poszycie drewniane pomostu zostanie wykonane z desek sosnowych o grub. minimum
28mm, mocowanych przy pomocy gwozdzi pierscieniowych do legaréw 75 x 200mm,
zakotwionych na skrajnych krawedziach i posrodku do ptywakéw. Od strony zewnetrzne;j
zaprojektowano balustrade drewniang sktadajacg sie z elementéw poziomych mocowanych
do stupkéw drewnianych 60 x 60 mm wzmocnionych ksztattownikiem stalowym.

Na konicach pomostu zaprojektowano altany - deszczochrony w konstrukcji drewniane;j,
pokryte zadaszeniem wykonanym z trzciny mocowanej do elementéw dachowych.

Elementy drewniane w klasie IV, impregnowane cisnieniowo srodkiem np. WOLMANIT CX8
lub réwnorzednym.

Ptywaki utrzymujgce pomost drewniany - zostang wykonane z betonu hydrotechnicznego B-
45 zgodnie z normg PN-EN 206.1, zbrojonego wiéknem polimerowym wypetnione
styropianem o gestosci co najmniej 15 kg/m3- oraz odpornym na mroz.

Trapy dojsciowe wykonane w konstrukcji drewnianej oparte na palach stalowych i na
ptywakach o wym. 250 x 240m.

Pomosty ptywajace zakotwione za pomoca martwych kotwic betonowych o wadze min.1.2
tony oraz tancuchéw stalowych ocynkowanych o $rednicy 16mm.

Kotwice betonowe nalezy zagtebi¢ w dnie akwenu wodnego w sposéb zréwnany z
poziomem dna.

Na konicu pomostéw zaprojektowano altany - deszczochrony w konstrukcji drewnianej
pokryte strzechg z trzciny. Dane dotyczace konstrukcji altany w czesci rysunkowe;j.

W Srodkowej czeSci pomostu przewidziano miejsce dla ratownika wyposazone wkoto
ratunkowe z linkg 25m, zasobnikiem i bosakiem.

Inwestycja stuzy¢ bedzie dla prawidtowego i bezpiecznego uprawiania sportow wodnych.
Nie bedzie negatywnego oddzialywania na nieruchomosci sgsiednie jak i Srodowisko.
Poprawi natomiast bezpieczenstwo i funkcjonalno$¢ terenu. W ocenie inwestora -
uzytkownika terenu -powyzsza inwestycja jest spotecznie akceptowana.
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